STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 178-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich,
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich
gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Inwestor : Zaktad Komunalny Kostrzyn
ul. Poznariska 2, 62-025 Kostrzyn



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 178-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Budowa: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich, gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.
Nbiekt: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Data : 10.04.2018 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Zlewnia przepompowni PP9
1.1 | KANAL SANITARNY
1.1.1| Montaz rurociagow i uzbrojenia
1| KNNR 004-2017-04-00 MRRiB 1,000 | przejsc
Przejscia przez Sciany betonowe o grubosci do 15 cm, dla rurociagu o $rednicy nominalnej: 250-300 mm
Analogia - wejscie do istniejacej studni Si - wykonanie otworu i osadzenie przejscia szczelnego dla rury PVC
250
2| KNNR 011-0502-03-00 MRRIB 161,130 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o sred.nom. 250 mm, uktadane w gotowym wykopie
umochnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci Rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC
250X7.3X3000 SN8 KL.S LITA, z wydtuzonym kielichem
3| KNNR 004-1321-04-00 MRRIB 2,000 | szt
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 250 mm TROJNIK 250/160
4 | Pozycja 111,170 | m
PRZEWIERT STEROWANY RURA PRZEWIERTOWA DWUWARSTWOWA PE RC SDR17 280/16,6mm z
ptaszczem naddanym
5| KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 29,000 | m3
Podtoza z materiatéow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
6 | KNNR 011-0501-05-20 MRRIB 98,400 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci - obsypka rurociagu wys. 30cm ponad wierzch rury
7| KNNR 004-1411-01-00 MRRiB 2,300 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 10 cm - podsypka piaskowa pod
studnie
8| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,300 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Il - podsypka piaskowa pod studnie - zageszczenie
9| KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,608 | m3
Plyty betonowe z betonu C12/15 gr. 20cm pod studnie
10 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm Studnia prefabrykowana gt. do 2,0m z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez wentylacji, z
wkladka gumowa, korpus z zeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywa zeliwna, z wypetnieniem betonowym o klasie
min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiane-przettaczane.
111 KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm Studnia prefabrykowana gt. do 2,5m z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez wentylacji, z
wkladka gumowa, korpus z zeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywa zeliwng, z wypetnieniem betonowym o klasie
min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiane-przettaczane.
12 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 3,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm Studnia prefabrykowana gt. do 3,0m z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez wentylacji, z
wkladka gumowa, korpus z zeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywa zeliwna, z wypetnieniem betonowym o klasie
min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiane-przettaczane.
13 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm Studnia prefabrykowana gt. do 3,5m z wtazem Zeliwnym klasy D400 bez wentylacji, z
wkladka gumowa, korpus z zeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywa zeliwna, z wypetnieniem betonowym o klasie
min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiane-przettaczane.
14 | KNNR 004-1413-01-00 MRRiB 2,000 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm Studnia prefabrykowana gt. do 4,0m z wiazem Zeliwnym klasy D400 bez wentylacji, z
wkladka gumowa, korpus z zeliwa o wys. min. 140mm, z pokrywa zeliwna, z wypetnieniem betonowym o klasie
min C35/45, z zabezpieczeniem przed obrotem, rama oraz pokrywa mechanicznie obrabiane-przettaczane.




PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.
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15

KNR 218-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Obetonowanie kanatéw otuling betonowa ANALOGIA - OBETONOWANIE WLAZU WRAZ Z PIERSCIENIEM
BETONOWYM, O SREDNICY 1300mm

1,837

m3

1.1.2

Roboty ziemne

16

ZAL .1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym

0,272

17

KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowg - typ stupowy z
rozpora rolkowa, przy gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m UWAGA: Transport gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do 1 km oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.

2,600

100 m3

18

KNR 201-0808-02-00 WACETOB Warszawa

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowg - typ stupowy z
rozpora rolkowa, przy gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 1,00 do 2,00 m UWAGA:
Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do 1 km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtosc¢ do 10 km.

2,800

100 m3

19

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

54,000

m3

20

KNNR 001-0529-01-00 MRRiB
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow

8,000

kpl

21

KNNR 001-0529-06-00 MRRiB
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow

8,000

kpl

22

KNNR 001-0527-01-00 MRRiB
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego

4,000

kpl

23

KNNR 001-0527-06-00 MRRiB
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego

4,000

kpl

24

Pozycja
Dostawa materiatow - piasek na wymiane gruntu

594,000

m3

25

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-lll

594,000

m3

26

Pozycja
Koszt wywozu nadmiaru gruntu

594,000

m3

11.3

Roboty nawierzchniowe

27

KNNR 005-0721-01-00 MRRiB
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos¢: 5 cm

322,260

28

KNNR 005-0721-05-00 MRRiB
Ciecie mechaniczne podbudowy z betonu, na gteboko$é: 5 cm

322,260

29

KNNR 005-0721-06-00 MRRiB

Ciecie mechaniczne podbudowy z betonu, na gteboko$¢: nastepny 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (322,260 m * 2,00000 = 644,520 m )

644,520

30

KNNR 006-0802-04-00 MRRiB
Rozebranie nawierzchni grubos$ci 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

297,900

m2

31

KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

297,900

m2

32

KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: -5,00000 (297,900 m2 *-5,00000 = - 1 489,500 m2 )

- 1 489,500

m2

33

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

297,900

m2
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34

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym.

112,600

m3

35

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku

i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (112,600 m3 *9,00000 = 1 013,400 m3)

1013,400

m3

36

Pozycja
Koszt utylizacji gruzu

54,724

37

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

297,900

m2

38

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

297,900

m2

39

KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: -5,00000 (297,900 m2 *-5,00000 = - 1 489,500 m2 )

- 1489,500

m2

40

KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

297,900

m2

41

KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog.

297,900

m2

42

KNR 231-0310-05-00

3cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

297,900

m2

43

KNR 231-0310-06-00

ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (297,900 m2 *2,00000 = 595,800 m2 )

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:

595,800

m2

44

Pozycja ztozona
Umochnienie terenu po robotach ziemnych ttuczniem kamiennym

297,900

m2

4471

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztoZzonej nr: 44
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

297,900

m2

4472

KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztoZzonej nr: 44

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia betonowego sortowanego o frakcji 31,5-63mm i o
grubosci po uwatowaniu: 10 cm

297,900

m2

44723

KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztoZzonej nr: 44

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia betonowego sortowanego o frakcji 31,5-63mm i o

grubosci po uwatowaniu: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (297,900 m2 * 10,00000 = 2 979,000 m2 )

2979,000

m2

4474

KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztoZzonej nr: 44
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia o frakcji 0-31,5mm o grubosci po uwatowaniu: 7 cm

297,900

m2

4475

KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji ztoZzonej nr: 44

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia o frakcji 0-31,5mm o grubosci po uwatowaniu: ponad
7 c¢m - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

297,900

m2

1.2

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.21

Montaz rurociagow i uzbrojenia

45

KNNR 011-0505-02-00 MRRiB

Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 150 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci r. PVC 160/4,7mm, kI.S, SDR34, SN8

35,540

46

KNNR 004-1411-02-00 MRRiB
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm

5,864

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 178-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
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1. Zlewnia przepompowni PP9
1.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

Data: 10.04.2018 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
47 | KNNR 011-0501-05-20 MRRIiB 17,270 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci - obsypka rurociaggu wys. 30cm ponad wierzch rury
48 | KNR 218-0517-01-10 WACETOB Warszawa 7,000 | szt
Studzienki inspekcyjne niewtazowe o $rednicy 425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywa betonowa
49 | KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 12,500 | m
Studzienki inspekcyjne niewtazowe - rura trzonowa z PP o sztywnosci SN wiekszej lub rownej 4 KN/m2,
425mm, dostosowana do zabudowy w pionie
1.2.2 | Roboty ziemne
50 | ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,036 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
51 | KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa 0,700 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowg - typ stupowy z
rozporg rolkowa, przy gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m UWAGA: Transport gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do 1 km oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
52 | KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
53 | KNNR 001-0529-01-00 MRRIiB 7,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow
54 | KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 7,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow
55 | KNNR 001-0527-01-00 MRRIiB 7,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
56 | KNNR 001-0527-06-00 MRRIB 7,000 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
57 | Pozycja 75,000 | m3
Dostawa materiatow - piasek na wymiane gruntu
58 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-ll
59 | Pozycja 75,000 | m3
Koszt wywozu nadmiaru gruntu
1.2.3 | Roboty nawierzchniowe
60 | Pozycja zlozona 14,900 | m2
Umochnienie terenu po robotach ziemnych ttuczniem kamiennym
60z1 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 60 14,900 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
6022 | KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 60 14,900 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia betonowego sortowanego o frakcji 31,5-63mm i o
grubosci po uwatowaniu: 10 cm
6023 | KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 60 149,000 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tucznia betonowego sortowanego o frakcji 31,5-63mm i o
grubosci po uwatowaniu: ponad 10 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 10,00000 (14,900 m2 * 10,00000 = 149,000 m2)
604 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 60 14,900 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o frakcji 0-31,5mm o grubosci po uwatowaniu: 7 cm
6025 | KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa - Sktadnik pozycji zlozonej nr: 60 14,900 | m2

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o frakcji 0-31,5mm o grubosci po uwatowaniu: ponad
7 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
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61 | KNNR 005-0721-01-00 MRRIiB 49,500 | m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos$¢: 5 cm

62 | KNNR 005-0721-05-00 MRRIiB 49,500 [m
Ciecie mechaniczne podbudowy z betonu, na gteboko$é: 5 cm

63 | KNNR 005-0721-06-00 MRRIiB 99,000 | m
Ciecie mechaniczne podbudowy z betonu, na gteboko$¢: nastepny 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (49,500 m *2,00000 = 99,000 m)

64 | KNNR 006-0802-04-00 MRRIB 32,200 | m2
Rozebranie nawierzchni grubosci 5 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

65 | KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 32,200 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

66 | KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa - 161,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: -5,00000 (32,200 m2 * -5,00000 = - 161,000 m2)

67 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 32,200 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

68 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 12,200 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

69 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 109,800 | m3
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (12,200 m3 * 9,00000 = 109,800 m3 )

70 | Pozycja 15,649 | t
Koszt utylizacji gruzu

71 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 32,200 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu: 15 cm

72 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 32,200 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

73 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - 161,000 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: -5,00000 (32,200 m2 * -5,00000 = - 161,000 m2)

74 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 32,200 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emuls;ji asfaltowej

75 | KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 32,200 | m2
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog.

76 | KNR 231-0310-05-00 32,200 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

77 | KNR 231-0310-06-00 64,400 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (32,200 m2 * 2,00000 = 64,400 m2)

1.3 | ODWODNIENIE WYKOPOW - rozliczenie powykonawcze na podstawie dziennika pompowari,
zatwierdzonego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru

78 | KNNR 011-0703-03-50 MRRiB 161,000 | m
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, z otuling filtracyjna, o srednicy nominalnej: 100 mm

79| KNNR 001-0618-01-00 MRRiB 3,000 | szt

Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, o glebokosci 1,0 m, z rur betonowych, o Srednicy
nominalnej: 400-500 mm Analogia - studzienki drenazowe z rury PVC500




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 178-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

1. Zlewnia przepompowni PP9

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn, zlewnia PP9.

1.3. ODWODNIENIE WYKOPOW - rozliczenie powykonawcze na podstawie dziennika pompowan, zatwierdzonego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
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Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

80

kalk.indyw.
Pompowanie wody z wykopu - ze studzienek drenazowych

100,000

m-g

81

KNNR 001-0605-04-00 MRRiB
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z obsypka, do gtebokosci: 4,0 m

322,000

szt

82

Anal. kalk.indyw.
Pompowanie wody z igtofiltrow

100,000

m-g

83

KNNR 001-0613-01-00 MRRiB

Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe), o $rednicy nominalnej: 80-125 mm Analogia - Waz poliestrowy do
auto/motopomp

50,000

OPLATA ZA ZAJECIA PASA DROGOWEGO

24

Droga gminna

84

Pozycja
Optata za zajecie pasa drogowego - nawierzchnia utwardzona

1,000

kpl

INNE

35

Inspekcja TV kanalizacji

85

Pozycja
Inspekcja TV kanalizacji

1,000

kpl

3.6

Inwentaryzacja powykonawcza

86

Pozycja
Inwentaryzacja powykonawcza

1,000

kpl

- Koniec wydruku ---




