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W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK —
OLEK & JOANNA OLEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI | WDROZEN ,
ORAZ OSWIADCZA 1Z INFORMACJE TECHNICZNE , TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE W NIEJ ZAWARTE
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04 1993R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI ( DZ. u. NR.47 POZ. 211 Z POZ. ZM. ) A TAKZE USTAWY Z DNIA 04.02.1994R. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ( DZ. u. NR. 24 POZ. 83 Z POZ. ZM.)

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. ze zmiany urzadzen , zaistnienia problemoéw technicznych , czy
niejasnosci , nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego .

Nazwy wiasne materiatléw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jedynie jako przyktadowe
rozwigzania .

Moga by¢ stosowane materialy i urzadzenia réwnowazne pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w projekcie
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych .

WYKAZ DOKUMENTACJI TWORZACYCH KOMPLET OPRACOWAN DLA ZADANIA pn.

+SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYEACZAMI , TEOCZNI SCIEKOW | RUROCIAGU TLOCZNEGO
W m. SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN . ZLEWNIA POMPOWNI PP9.” SKEADA SIE Z:

| Dokumentacja-Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo -wodnych na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej z przytgczami ttoczni $ciekéw i rurociggu ttocznego w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn — zlewnia

przepompowni PP9 . Opracowana przez zespot mgr. inz. Ryszarda Grafa w lipcu 2016r.

| Czes¢ technologiczno — konstrukcyjna dla ,Budowy kanalizacji sanitarnej z przytgczami , ttoczni $ciekéw i
rurociggu ttocznego w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn . Zlewnia pompowni PP9 . Nr. arch. PP-12/09/2016

| Czes¢ elektryczna dla przepompowni $ciekow
B pPrzedmiary robét
| Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow

B Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



] SPIS TRESCI
DANE OGOLNE.

1. Inwestor. 5
2.  Uzytkownik. 5
3. Przedmiot i zakres opracowania. 5
4. Podstawa opracowania . 8
Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DOKUMENTACJE O 9

SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI .

KSEROKOPIE UPRAWNIE N | PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO POLSKIEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW

1. CZESC TECHNOLOGICZNA.

1. Warunki gruntowo-wodne na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 17
grawitacyjnej, ttocznej i przepompowni sciekéw w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn .
2. Kanat sanitarny grawitacyjny z przytgczami i rurociggiem ttocznym . 24
2.1. Opis przyjetego rozwigzania. 24
2.2. Przylgcza kanalizacji sanitarnej. 28
2.3. Tlocznia $ciekow PP9. 30
2.3.1. Lokalizaciji ttoczni sciekdw. 30
2.3.2. Zasieg ucigzliwosci ttoczni sciekow . 31
2.3.3.  Ogolny opis ttoczni Sciekow. 31
2.3.4. Obliczenia hydrauliczne do doboru ttoczni $ciekow. 34
2.4. Rurocigg ttoczny . 34
2.4.1. Opis przebiegu rurociggu ttocznego , materiat przewodu i weztow. 34
2.4.2. Proba szczelnosci rurociggu ttocznego. 36
2.4.3. Plukanie rurociggu ttocznego. 37
2.5. Przytgcze wodociggowe do przepompowni . 37
2.5.1. Opis przebiegu przytgcza , materiat przewodu i weztow. 37
2.5.2. Proba szczelnosci przytgcza wodociggowego . 40
2.5.3. Plukanie przylgcza wodociggowego . 40
3. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. 41
4. Studnie rewizyjne i komory nietypowe. 42
4.1. Studnie rewizyjne prefabrykowane. 42
4.2. Studnie inspekcyjne tworzywowe ®425mm 43
4.3. Komora rozprezna KR. 43
4.4. Komory rewizyjne KRW. 43
\Y2 CZESC KONSTRUKCYJNA. 44
1. Wykopy, posadowienie . 44
2. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow. 48
3.  Wymiarowanie ptyty balastujgcej zbiornik suchy ttoczni sciekéw w m. Siekierki Wielkie gm. 49
Kostrzyn na dz. o nr. ewid. 354/137.

V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. 49

VL. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA. 49

VII. UWAGI KONCOWE. 57

VIII. UZGODNIENIA.

IX. CZESC TERENOWO PRAWNA UZUPELNIAJACA -ZGODY WLASCICIELI GRUNTOW
PRZEZ KTORE PRZEBIEGA INWSTYCJA + WYPIS Z EWIDENCJ | +AKTUALNA MAPA
EWIDENCYJNA -ujeto w odr ebnym opracowaniu p.n. , Dokumentacja terenowo-
prawna.”

X. SPIS RYSUNKOW .

1. Szkic orientacyjny potozenia projektowanego obiektu . Skala 1:4000.

2. Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej z przytagczami , ttoczni $ciekéw i rurociggu ttocznego w
m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn. Skala 1:500.

2A. | Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej z przytaczami , ttoczni $ciekéw i rurociggu ttocznego w
m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn. Skala 1:500.

2B. | Plan zagospodarowania kanalizacji sanitarnej z przytgczami , ttoczni $ciekéw i rurociggu ttocznego w




m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn. Skala 1:500.

3. Plan zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow PP9 w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn na dz.
o nr. ewid. 354/137. Skala 1:250.

4. Profil podtuzny kanatu sanitarnego odc. PP9- S25 . Skala 1:100/500.

5. Profile podtuzne kanalu sanitarnego odc.: S1-S98, S86-S86b, S86-S86a, S88-S88a, S97-S97a . Skala
1:100/500.

6. Profile podtuzne kanatu sanitarnego odc.: S2-S41, S29-S62, S54-S64, S56-S67, S58-S73 . Skala
1:100/500.

7. Profile podtuzne kanatu sanitarnego odc.: S69-S74, S31-S79, S33-S81, S15-S50, Si-KR9. Skala
1:100/500.

8. Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P264-P290, P69, P142-P153 . Skala 1:100/250.

9. Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P154-P164, P190-P222 . Skala 1:100/250.

10. | Profile podtuzne przylgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P165-P178, P223-P247 . Skala 1:100/250.

11. | Profile podtuzne przytgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P179-P189, P248-P257, P70-P85 . Skala
1:100/250.

12. | Profile podtuzne przylgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P86-P116 , P68 , PO-P12 . Skala 1:100/250.

13. | Profile podtuzne przylgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P13-P37, P117-P141 . Skala 1:100/250.

14. | Profile podtuzne przylgczy kanalizacji sanitarnej odc.: P38-P67, P291-P297 . Skala 1:100/250.

15. | Profil podtuzny rurociggu ttocznego odc. PP9-KR9 . Skala 1:100/500

16. | Profil podtuzny przytacza wodociggowego do przepompowni $ciekéw odc. wl-SW. Skala 1:100/100.

17. | Rysunek zestawieniowy studzienek typu S i P na kanale sanitarnym i przylgczach. Skala 1:25.

18. | Rysunek zestawieniowy komér KRW , KR. Skala 1:25.

19. | Rysunek studni wodomierzowej na przytgczu wodociggowym do przepompowni sciekéw. Skala 1:20.

20. | Sucha przepompownia sciekoéw z ttocznig PP9 , Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn . Rzut i przekréj. Skala
1:25.

21. | Bloki oporowo- podporowe.

22. | Zabezpieczenie wykopow szalunkiem piytowym .

23. | Przekrdj charakterystyczny zabezpieczenia wykopow $ciankg K.S. 3.25

24 | Zabezpieczenie istniejgcego kabla doziemnego telekomunikacyjnego i energetycznego

25. | Zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw gazowych , wodociggowych , C.O. i kanalizacyjnych.




I.DANE OGOLNE.

1LINWESTOR :
- w zakresie kanalizacji sanitarnej , rurociggéw ttocznych , pompowni $ciekdéw i przytaczy kanalizaciji
sanitarnej
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UL.POZNANSKA 2
62-025 KOSTRZYN

2.UZYTKOWNIK :

ZAKEAD KOMUNALNY
UL. POZNANSKA 2
62-025 KOSTRZYN

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej objetej projektem , rozwigzano jako :

>

>

>

kanat sanitarny grawitacyjny wykonany z rur PVC ®250/7,3mm, kI.S o litej , jednorodnej strukturze
$cianki , SDR34 , o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz  SN-8kN/m” , tgczonych na kielich i
uszczelke NBR odporn g na agresywne dziatanie $ciekéw oraz gazéw kanatlowych  zapewniajaca
szczelno$¢ min. 0,5 bar.

kanat sanitarny grawitacyjny wykonany z rur PVC ®200/5,9mm, k.S o litej , jednorodnej strukturze
Scianki , SDR34 , o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN-8kN/m? , laczonych na kielich i
uszczelke NBR odporn g na agresywne dziatanie $ciekéw oraz gazéw kanatowych zapewniajgca
szczelnos¢ min. 0,5 bar.

w miejscach przewiertu sterowanego z rur dwuwarstwowych PE100, RC SDR17 ©280/16,6mm ,
zgrzewanych doczotowo

Przylgcza kanalizacji sanitarnej do posesji przyjeto w rozwigzaniu :

>

Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanalu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowa inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke NBR odporn g na
agresywne dziatanie $ciek6w oraz gazéw kanatowych — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji -
230 szt

Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanalu projektowanego,
realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na granicy wlasnosciowej , z PVC
®160/4,7mm , SDR34 , SN8 , kl. S o litej , jednorodnej strukturze &cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke NBR odporn g na agresywne dziatanie $ciek6w oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjg w
ramach | etapu realizacji - 34 szt ,

Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanalu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kI. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke NBR odporn g na
agresywne dziatanie s$ciekéw oraz gazow kanatowych — obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji -
34 szt

Przedmiotem opracowania jest :

ZLEWNIA TLOCZNI SCIEKOW PP9 ZLOKALIZ OWANEJ NA DZ. O NR. EWID. 354/137 W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .

3.1.

KANALY SANITARNE

a)

Kanal sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: PP9-
S15, S1-S98, S2-S36 , S29-S58 , Si-S101 , S103-KR9

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S ® 250/7,3mm , SDR34, (L |=| 2.210,54|m
SN8 o jednorodnej strukturze Scianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ¢1000mm

b)

Kanat sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S15-
S25, S36-S41 , S58-S62 , S54-S64 , S56-S67 , S58-S73 , S69-S74 , S31-S79 , S33-S81 ,
S15-S50

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @ 200/5,9mm , SDR34,|L |=| 1.851,43|m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ®1000mm




Kanal sanitarny realizowany bezwykopowo — przewiertem sterowanym na odc.: S101 —-S103

- |z rur dwuwarstwowych PE100,RC & 280/16,6mm , SDR17 z|L |= 111,17 |m
ptaszczem naddanym ponad Srednice zewnetrzng , tgczonych
na zgrzew doczotowy , o fgcznej dlugosci :

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ¢1000mm

d) Kanat sanitarny pod rozbudowe , realizowany do granicy pasa drogowego , wykopem
wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.. S86-86b , S86-86a ,588-88a ,597-97a
wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizaciji
- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S ®200/5,9mm , SDR34, |L |= 9,40 m

SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie Sciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | ZaSlepiony oryginalnymi korkami

3.2. RUROCIAG TEOCZNY

a) Rurocigg ttoczny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.:
PP9-KR9
- |z rur PE100, SDR17 ©125/7,AmmPN10, zgrzewanych doczotowo | L |= 535,43 | m

o fgcznej diugosci:

- | uzbrojony w komore rewizyjng ®1200mm : KRW1 - 1szt.

- | Komore rozprezng ®1000mm: KR — 1 szt.

- | Nad rurociggiem ttocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej —
rurze PE100, SDR11®32/3mm o przekroju min. 1,0mm2 , drut ten nalezy wyprowadzié¢
po drgzku zasuwy i umiescié przy nim z skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad gorg
rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru brgzowego stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

3.3. PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

a) Przylagcza  kanalizacji sanitarnej realizowane  wykopem waskoprzestrzennym

zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/136 , 354/134, 354/132, 354/130, 354/128,
354/127, 354/126, 354/125, 354/124, 354/297, 354/296, 354/295, 354/294, 354/292,
354/291, 354/290, 354/59, 354/58, 354/57, 354/56, 354/55, 354/54, 354/53, 354/52, 354/51,
354/50, 354/49, 354/48, 354/47, 354/46, 354/45, 354/44, 354/43, 354/42, 354/60, 354/61,
354/62, 354/63, 354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72,
354/73, 354/91, 354/90, 354/89,354/88, 354/87, 354/86, 354/85, 354/84, 354/83, 354/82,
354/81, 354/80, 354/79, 354/78, 354/77, 354/76, 354/75, 354/74, 354/9, 354/10, 354/11,
354/12, 354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/269, 354/270, 354/271,
354/272, 354/273, 354/274, 354/275, 354/276, 354/277, 354/278, 354/279, 354/280,
354/281, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/25, 354/26, 354/27, 354/28,
354/29,354/238, 354/239, 354/240, 354/241, 354/242, 354/243, 354/244, 354/245, 354/246,
354/247, 354/301, 354/249, 354/250, 354/302, 354/227, 354/228, 354/229, 354/230,
354/231, 354/232, 354/233, 354/234, 354/235, 354/236, 354/237, 354/30, 354/31, 354/32,
354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/99, 354/100, 354/101, 354/102,354/103,
354/104, 354/105, 354/106, 354/107, 354/108, 354/109, 354/110, 354/92, 354/93, 354/94,
354/95, 354/96, 354/97, 354/98, 354/138, 354/140, 354/141, 354/142, 354/143, 354/144,
354/145, 354/146, 354/147, 354/148, 354/149, 354/150, 354/151, 354/152, 354/153,
354/154, 354/155, 354/156, 354/157, 354/158, 354/159, 354/161, 354/162, 354/299,
354/300, 354/251, 354/252, 354/255, 354/253, 354/254, 354/256, 354/257, 354/258,
354/259, 354/260, 354/261, 354/262, 354/263, 354/264, 354/265, 354/266, 354/268,
354/135, 290/78, 290/82( 2), 354/131, 354/133, 290/48, 354/129, 290/47, 290/46, 290/30,
290/26, 972/2, 290/22, 972/1, 973, 302/19, 978, 302/18, 302/14, 302/13, 302/12, 302/10,
302/3, 302/5, 303/67, 303/3, 354/5, 285/2, 295/1, 285/3, 285/4, 294, 282/2, 1010/1, 1010/3
w ilosci 230szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |=| 1.503,12|m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tacznej
diugosci:

- | Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wiasnosciowej — obj. realizacja w ramach | etapu realizaciji




| - | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @®425mm: 230szt

b)

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wagskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194,
354/195, 354/196, 354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177,
354/178, 354/179, 354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187
354/188, 354/189, 354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 w ilosci
34szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej |L |= 239,51 |m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tacznej
diugosci:

- |Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na
granicy wlasno$ciowej —obj. realizacjg w ramach | etapu realizacji .

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 354/202, 354/203, 354/204, 354/205, 354/206, 354/207, 354/208,
354/209, 354/210, 354/211, 354/212, 354/213, 354/214, 354/215, 354/216, 354/217,
354/218, 354/219, 354/220, 354/221 w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj.

Il etapem realizacji

oraz do dz. o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194, 354/195, 354/196,
354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177, 354/178, 354/179,
354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187 354/188, 354/189,
354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 realizowane po stronie
posesji w ilosci 34szt —wylgczone Z | etapu realizacji a obj. Il etapem realizacji

- |z rur PVC , KL. S @ 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o|L |=|Pasdr.255,61 | m
jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i Posesja 94,22
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekdw oraz Razem 349,83
gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:
- |Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach Il / 2 etapu realizacji - 34 szt

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podtgczenie do korncéwki
kanatu projektowanego, na granicy pasa drogowego i korczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- |Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @425mm: 68szt

3.3.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PP9.

Przylagcze wodociggowe realizowane wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na
odc.: wl-SW

- |z rur PE100, SDR17 ®32/2mmPN10, tgczonych na elektrozigcza |L |= 12,76 | m
0 tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojone w zawor czerpalny ogrodowy ze ztgczkg do weza DN32 : 1 szt.

- | Uzbrojone w studzienke wodomierzowg ®1000mm wyposazong w zestaw do montazu
wodomierza z zaworami kulowymi odcinajagcymi wraz z wodomierzem , zaworem
antyskazeniowym z mozliwoscig poboru préb oraz spustu , kréciec spustowy z zaworem
spustowym kulowym : SW -1 szt.

3.4.

TLOCZNIA SCIEKOW ®3,0/3,4m - PP9 - ZLOKALIZOWANA NA DZ. O NR. EWID.
354/137, o parametrach pracy:

- | ©Q=38,74 m°h

- |H=12,56 m st.H,0O

- [N = 2 x 4,0kW

Wyposazona w 2 szt. pomp wirowych np. ST P100/269 30KR-2R lub réwnowazne

Zakres opisany powy zej kursyw g objety jest Il etapem realizacji.



Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujg swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego, wyjscie z
pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na
terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowe;.

Przytgcze wodociggowe do dziatki o nr. ewid. 354/137 , na ktérej zlokalizowano ttocznie $ciekow obejmuje
swym zasiegiem , podigczenie do istniejgcego wodociggu w wezle wl , wejscie na teren docelowo
przeznaczony pod ttocznie $ciekébw i konczg sie zaworem czerpalnym ogrodowym ze zigczkg do weza
zlokalizowanym na terenie tloczni sciekbw w pasie nieutwardzonym pokrytym geowtdkning oraz warstwg
otoczakow. Dodatkowo przytgcze uzbrojono w studzienke wodomierzowg SW - ©1,0m .

Scieki ze zlewni tloczni PP9 obj. projektem zostajg zrzucone do istniejgcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego
®250mm , zlokalizowanego w ul. Szkolnej w m. Siekierki Wielkie na dz. nr. ewid. 146 w tym celu w istniejgcej
studni Si na rzednej podanej w projekcie nalezy wyku¢ otwoér i osadzi¢ w nim przejscie szczelne dla rury PVC
®250/7,3mm .

W skiad opracowania wchodzi:

| Dokumentacja-Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo -wodnych na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej z przytgczami ttoczni $ciekéw i rurociggu ttocznego w Siekierkach Wielkich gmina Kostrzyn — zlewnia
przepompowni PP9 . Opracowana przez zespot mgr. inz. Ryszarda Grafa w lipcu 2016r.

| Czes¢ technologiczno — konstrukcyjna dla ,Budowy kanalizacji sanitarnej z przytgczami , ttoczni $ciekéw i
rurociggu ttocznego w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn . Zlewnia pompowni PP9 . Nr. arch. PP-12/09/2016

B Czesc elektryczna dla przepompowni $ciekéw

B pPrzedmiary robét

| Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow
| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

4. PODSTAWA OPRACOWANIA,

4.1. Umowa zawarta z Gmina Kostrzyn w imieniu ktérej dziata Zaktad Komunalny z dnia
09.05.2016 r.

4.2. Mapa zasadnicza - skala 1:500 aktualna na dzien 25-04-2016 , mapa ewidencyjna +
wypisy z ewidencji gruntow.

4.3. Opinia geotechniczna w sprawie warunkoéw gruntowo -wodnych na trasie projektowanej

kanalizacji sanitarnej z przylgczami tloczni Sciek6w i rurociagu ttocznego w Siekierkach
Wielkich gmina Kostrzyn — zlewnia przepompowni PP9 . Opracowana przez zespot
mgr. inz. Ryszarda Grafa w lipcu 2016r.

4.4, Inwentarki robocze niezbedne dla celéw projektowych wraz ze zgodami wtascicieli .

4.5, Konieczne uzgodnienia , ustalenia w tym uzgodnienia robocze rozwigzan ujetych w
dokumentacji.

4.6. Wizje lokalne w terenie.

4.7. Obowigzujgce normy i przepisy.

4.8. Uzgodnienia :

= Decyzja pozwolenia na budowe nr. 2677/09 2z dnia 22.05.2009r. ( przeniesienia ) ,

pismo nr. AB.XX.7351-8-99/09

= Decyzja pozwolenia na budowe nr. 223/06 z dnia 17.01.2006r. , pismo nr. AB.XII-
7351/8/263/05

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.09.2005 r. pismo nr.
GP-7331-ICP/22.3/05

= Postanowienie do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,z dnia
02.09.2005 , pismo nr. GP-7331-ICP/22.3/05 , pismo nr. GP-7331-ICP/22.3/05 z dnia
03.04.2013r.

= Postanowienie do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,z dnia

02.09.2005, pismo nr. GP-7331-ICP/22.3/05,

pismo nr. GP-7331-ICP/22.3/05 z dnia 21.09.2016r.

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Uchwala Nr.
XXVIII/223/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24. 04.2001r. , pismo nr.
PJ.6727.1.59.2016 z dnia 21.09.2016r.

= Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia z
dnia 09.11.2005r. , pismo nr. GP-7331-DS/5.4/05
= Postanowienie do Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia z dnia 09.11.2005r. , pismo nr. GP-7331-D$/5.4/05 , pismo nr. GP-
7331-DS/5.4/05 z dnia 05.04.2013r.

= Postanowienie do Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 09.11.2005r. , pismo nr. GP-7331-D$/5.4/05 ,

pismo nr. GP-7331-DS/5.4/05 z dnia 21.09.2016r.

= Protokot nr. GKG.4171.3951.2016 z dnia 05.09.2016r.




= Opinia ZUDP 2665/2005 z dnia 10.10.2005r.

= Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami , ttoczni sciekéw
PP9 i rurociggu ttocznego w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn , pismo nr. DO.62.2016 z
dnia 16-09-2016r. wydane przez Zaklad Komunalny w Kostrzynie .

= Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. pismo nr.
25736/2016/0D5/ZR6 z dnia 03.08.2016r.

= Decyzja nr.1A.7012.176.2016 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 27.09.2016r.r.

= Uzgodnienie z Telekomunikacjg pismo nr. TOTWSBU-PO.2110-588/13/AB Z DNIA
17.07.2013R.

= Uzgodnienie z Eneg nr. 41/K/2005

= Uzgodnienie kolizji z gazociggami nr. TT.12-5000-100157/05

= Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw pismo nr. KZ.4123.8.00068.
2016.1V. z dnia 26.09.2016r.

= Uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw pisma nr. WA4153/349/2005 , z
29.06.2005

= Notatka stuzbowa dotyczgca opracowania projektu budowlano — wykonawczego
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami , rurociggiem ttocznym , ttocznig sciekéw PP9 w
Siekierkach Wielkich . Pismo z dnia 13.05.2016r.

Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DOKUMENTACJE O

SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI.

KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO POLSKIEJ IZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Poznan 30-09-2016r
. / miejscowos¢ , data /
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOKUMENTACJI

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. 04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako projektant dokumentacji
+SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI , TLOCZNI SCIEKOW | RUROCIAGU
TLOCZNEGO W m. SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .Z LEWNIA POMPOWNI PP9 .” oswiadczam , ze
w/w projekt sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , Polskimi Normami i biezgcg wiedzg
techniczng . Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie

do realizacji .

mgr inz. Joanna Matysiak — Olek
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Poznan 30-09-2016r
i / miejscowo$¢ , data /
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO DOKUMENTACJE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. 04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako sprawdzajacy
dokumentacje ,SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI , TLOCZNI SCIEKOW | RUROCIAGU
TELOCZNEGO W m. SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .Z LEWNIA POMPOWNI PP9.” os$wiadczam , ze
w/w projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , Polskimi Normami i biezgcg wiedzg
techniczng . Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie

do realizacji .

mgr inz. Jolanta Olejniczak — Olek
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1. CZESC TECHNOLOGICZNA.
1. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ , TEOCZNEJ | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .

1.1. WSTEP.

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu na trasie projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ci Siekierki Wielkie wzdlu z ulic Grabowej, Wierzbowej,
Sosnowej, Brzozowej, Klonowej , Kasztanowej , Akacj  owej, Swierkowej, D ebowej , Bukowej , Lipowe;j.

Catos¢ prac wykonano na zlecenie firmy Pracownia Projektowa s/c Jolanta Olejniczak-Olek & Joanna Olek,
ul. Wiodzimierza Majakowskiego 331a, 61-066 Poznan.

Celem przeprowadzonych w miesigcu czerwcu 2016 roku badan terenowych byto rozpoznanie budowy
podtoza gruntowego wraz z jego oceng geotechniczng na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Numeracje punktéw badawczych przyjeto kolejno z oznaczeniem numerdw punktéw konstrukcyjnych sieci
tak jak w projekcie technicznym.

1.2. BIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania ( opinii ) wykorzystano przedmiotowg literature i materiaty
archiwalne:

1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczyiski R., Rybicki S., Wysokinski L., 1999: Zasady
sporzgdzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy Instytut Geologiczny
Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit..
Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.
Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.
Mapa geologiczna Polski-arkusz Swarzedz w skali 1:50 000

oukwnN

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatbw pomocniczych ktoérych wykaz
zamieszczono ponizej:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.— Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 z
pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z
pézniejszymi zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
4. Normy polskie i europejskie:
- PN-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
- PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
- PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
- PN-EN 1997-2 Eurokod-7Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

1.3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

1.3.1. PRACE TERENOWE.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze projektowane kolektory posadowione zostang w
zaleznosci od lokalizacji w jednorodnych warstwach piaskdw akumulacji wodno-lodowcowej lub w jednorodnych
warstwach glin zwatowych. W odniesieniu do projektowanej inwestycji jakg jest sie¢ kanalizacji sanitarnej,
wobec braku negatywnego oddziatywania na srodowisko jak réwniez wobec braku wystepowania na badanym
terenie czynnych proceséw geodynamicznych i innych niekorzystnych zjawisk geologicznych sugeruje sie
przyjecie do dalszego projektowania kategorii geotechnicznej pierwszej  (Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem
podejmie Projektant.
Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 21 otworéw badawczych w przedziale
gtebokosci 3,0-5,2 m ppt.
Wiekszos¢ otworéw badawczych zlokalizowano na poboczu istniejgcych ulic ze wzgledu na trudnosci techniczne
z odkopaniem recznie ich nawierzchni, natomiast cze$¢ bezposrednio w ulicy w miejscach projektowanych
studzienek kanalizacyjnych.
Lokalizacje wykonanych otworéw zilustrowano na planie zagospodarowania . Rzedne terenu ustalono z
pomiaréw wiasnych profesjonalnym zestawem GPS w uktadzie Panstwowym w systemie wysokosci ,Kronsztadt
86"
W trakcie badan , in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych w profilu gruntéw okreslono na
podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-B-04452.2002 i PN-EN 1997-2 w oparciu o analize
makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW pobierano do badan laboratoryjnych.
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1.3.2. BADANIA LABORATORYJNE.
Pobrane w terenie préby gruntu NU , NW analizowano w laboratorium — zgodnie z wymogami normy PN-88/B-
04481 i PN-EN 1997-2 wykonujgc oznaczenia takich cech , jak:

e wilgotno$¢ naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,
e skfad granulometryczny gruntéw niespoistych metodg sitowa,

e skiad granulometryczny gruntéw spoistych metoda areometryczna,
W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujgce prace:

analize materialu badawczego zebranego w terenie,

analize materiatow archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych,
analize wynikow prac laboratoryjnych,

profile geotechniczne,

karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

opracowano niniejszg czesc¢ tekstowa.

1.4. WARUNKI SRODOWISKOWE.

1.4.1. STAN OBECNY | ZAtO ZENIA INWESTYCYJNE.
Zatozenia inwestycyjne przewidujg budowe sieci kanalizacji sanitarnej ze zrzutem do istniejgcej infrastruktury u
zbiegu ulic Grabowej i Szkolne;.
Projektowana sie¢ kanalizacji poprowadzona zostanie wzdtuz istniejgcych ulic w rejonie nowego osiedla doméw
jednorodzinnych z glébwnym kolektorem zbierajgcym, przepompownig $ciekow i rurociggiem ttocznym wzdtuz
ulicy Grabowej. Ulica Grabowa od ulicy Szkolnej do konca starej zabudowy posiada nawierzchnie utwardzong
asfaltowg, natomiast na pozostatym odcinku objetym inwestycjg o nawierzchni tluczniowo-zwirowej. Pozostate
ulice wewnatrz osiedlowe réwniez umocnione sg nawierzchnig ttuczniowo-zwirowag o grubosci okoto 15-25 cm
lokalnie z podbudowg wykonang z gruntéw piaszczystych oraz domieszkami zuzla, gruzu i kamieni co daje
taczng grubos¢ dochodzacg do 0,5 m. Ponizej znajduje sie podtoze naturalne, brak nasypow niebudowlanych
ponizej korpusu drogi.
W zatgczeniu fragment mapy topograficznej z naniesionym obszarem projektowanej inwestycji.

] \ o [ Staw Kai

\

Regon badan

1.4.2. MORFOLOGIA, GEOLOGIA TERENU.
Objety badaniami geotechnicznymi teren wg podziatu J. Kondrackiego (1998) potozony jest w mezoregionie
Pojezierze Gnieznienskie. Podtoze zbudowane jest gtéwnie z glin moren czotowych. W pdéinocnej czesci ciggnie
sie przedtuzenie tektonicznego watu kujawskiego z wysadami soli permskiej.
Rzezba terenu zwigzana jest z wystepowaniem form marginalnych i ekstraglacialnych fazy poznanskiej
zlodowacenia battyckiego oraz w wyniku wytapiania sie martwego lodu u schylku glacjalu. Ponadto
charakterystyczne w rzezbie terenu sg wzgdrza morenowe i liczne oczka wodne a takze sie¢ ciekow wodnych.
W zatgczeniu ponizej fragment mapy geologicznej.

18



: LIS s Wile= LR LR AT LU LTI AR ©
| Rejon badan : T Ji‘j,/xs beaautatiRnl LY
. 5 44 LH / ||! R Al l TERE - '\g_ i
HEINRENER Np o 117 4 g PP Y @ a WE
j‘ ==ivang y //// ’l‘ J L = | . V] - : | % ‘)@ L5
ot L L LING i 8 - % o B L
LT - A b T @5/ (=% ,I (?) b 2@ h ) O, 4 1
e i 17 O, # R i sl \
Ijise *ﬂ jili? 7l sl e o
b L } b BN 1 A i
Skl 4 » ‘“ é} J’;“,:tg? uull 5 N-, | “}, i (N
NITERS T RRIN AT TR Ve "/"" 1 ALY |
AN Y ® §ae2 ) T o A bt ‘_@
A | LDNVEY qul A 4 L fopi
B t il {2 3 4| MR T R4 iy L
LA gllle : /F i
] | ’ i \ N 4 !
/ A A Vi
e L A ! o TR :
i SR CLLA N o AT
: 1 (A et
I TS ‘ / } +.l’ Al *4 i

Fragment mapy geologicznej w skali 1:50 000

W ujeciu geologicznym obszar planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest na granicy monokliny
przedsudeckiej (potudniowy-zachéd) i synklinorium mogilensko-tédzkiego (pétnocny-wschéd). Monoklina
przedsudecka zbudowana jest ze skat permsko-mezozoicznych lezgcych niezgodnie na sfaldowanym podiozu
paleozoicznym. Najstarsze skaty permskie reprezentowane sag przez zlepience, piaskowce i tupki czerwonego
spagowca (Stupnicka 1997). Strop mezozoiku budujg gtéwnie margle goérnej kredy, ponadto dolno kredowe ity i
piaski oraz goérno jurajskie wapienie, dolomity i margle. Po gérnokredowych ruchach laramijskich nastepuje
peneplenizacja (zréwnywanie terenu przez denudacje polegajgce na sptaszczaniu stokéw i wypetnianiu obnizen
osadami) wyniesionego obszaru, w wyniku czego osady kredy zostajg usuniete z tej czesci monokliny. W
paleocenie i dolnym eocenie tworzg sie pokrywy zwietrzelinowe. Po $rodkowo eocenskich ruchach
wypietrzajgcych ma miejsce kolejna faza peneplenizacji terenu. W oligocenie nastepuje uprzatanie serii
zwietrzelinowych.
W miocenie monoklina poddawana jest deformacjom tektonicznym, w wyniku czego powstajg rowy i kotliny. W
pliocenie pojawiajg sie okresowo wysychajgce bagniska zasilane wodami rzek ptyngcych z pétnocy i nastepuje
akumulacja piaszczysto-mutkowo-ilasta. Powstajg pstre ity poznanskie. Ruchy podnoszace schyiku pliocenu
powodujg zanik bagnisk. Strop trzeciorzedu budujg ity pliocenskie. Migzszosé utworéw czwartorzedowych
(gtéwnie glin, piaskow i zwirdw) jest zmienna i wynosi 46-92 m w bezposrednim rejonie badan. Ponizej
przedstawiono uogdlniony profil z gtebokich wiercen archiwalnych z archiwum Panstwowego Instytutu
Geologicznego (otwory A i B na fragmencie mapy geologicznej).
Na terenie przedsiewziecia dominujg piaski i zwiry wodno-lodowcowe (17) zalegajgce w podiozu giebszym na
glinach zwatowych. Teren badan znajduje sie na tarasie gérnym doliny rzeki Kopli, gdzie w podtozu odtozone
zostaly migzsze warstwy piaskéw i namutéw den dolinnych (3). Miejscowosé Siekierki Wielkie potozona jest w
otoczeniu glin zwatowych (22) z lokalnymi odktadami piaskéw i zwirdw moren martwego lodu (21).
W otworze archiwalnym ,A” z archiwum PIG profil przedstawia sie nastepujgco:
0,0-22,0 piasek drobnoziarnisty — czwartorzed
22,0-44,0 piasek réznoziarnisty — czwartorzed
44,0-92,0 zwir zagliniony — czwartorzed
92,0 -102,0 it pstry i czarny z warstwami wegla brunatnego — trzeciorzed
W otworze archiwalnym ,B” z archiwum PIG profil przedstawia sie nastepujgco:
0,0-6,0 piaski ré6znoziarniste ze zwirem — czwartorzed
6,0-12,0 piasek drobnoziarnisty z domieszkg gliny- czwartorzed
12,0-46,0 glina zwatowa ze zwirem — czwartorzed
46,0-116,0 it pstry i szaro zielony z weglem brunatnym - trzeciorzed
W holocenie przeobrazenie rzezby terenu jest niewielkie i obejmuje zasypywanie dolin rzecznych i rynien
jeziornych oraz procesy osuwiskowe w strefach krawedziowych i na brzegach wzgorz czotowo-morenowych.
W opisie wykorzystano wiedze zebrang w monografiach Krygowskiego, Kondrackiego oraz inne ogdlnie
dostepne materialy.
Na podstawie analizy mapy hydrogeologicznej (ark. 472 Swarzedz) stwierdzi¢é mozna, ze omawiany teren
znajduje sie w strefie, gdzie gtéwne zrédio wéd podziemnych wykorzystywane w ujeciach pochodzi z pietra
trzeciorzedowego (4cTrl). Oznaczenia:
4 — nr jednostki hydrogeologicznej
¢ — dobra izolacja poziomu wodonosnego
Tr — uzytkowe pietro trzeciorzedowe
| — wydajnos¢ 30-50 m*/24h
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W zatgczeniu ponizej fragment mapy hydrogeologiczne;.
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Fragment mapy hydrogeologicznej
Miejscowos¢ Siekierki Wielkie znajduje sie w zasiegu P-X ,Pozna iska Zlewnia Warty” o powierzchni tgcznej
3817,55 km? i zasobach dyspozycyjnych 493728 m®/24h.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU .

15.1. WARUNKI GRUNTOWE.
Rozpoznang budowe profilu gruntowego omawianego pasa terenu zilustrowano na zatgczonych profilach
geotechnicznych, natomiast szczegéty budowy profilowej w poszczegéinych punktach badawczych podano w
kartach dokumentacyjnych otworéw.

Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profi lu gruntowego przedstawia si e nast epuj gco:
Czes$¢ zasadniczg profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej gtebokosci stanowig piaski akumulacji wodno-
lodowcowej we fragmencie potudniowo-wschodnim projektowanej inwestycji, a w czesci pozostatej gliny
zwatowe lub gliny zwatowe na piaskach wodno-lodowcowych.

Opis szczeg6towy podio  za gruntowego zilustrowany graficznie na profilach geotechnicznych
Bezposrednio od powierzchni terenu w miejscach lokalizacji otworéw na poboczu ulic nawiercono warstwy gleby
mineralno-organicznej a tylko lokalnie nasypow niebudowlanych o migzszosci 0,3-1,0 m. W przypadku otworow
zlokalizowanych bezposrednio w korpusie drogowym ulic gérna czesé to warstwy ttucznia na podbudowie
piaszczystej z domieszkami gruzu, zuzla i kamieni o tgcznej migzszosci 0,3-0,5 m.

Podioze gilebsze cechuje sie istotng zmienno$cig obszarowg i punktowa w zaleznosci od miejsca lokalizaciji
punktu badawczego. Wzdiluz ulicy Grabowej od ulicy Szkolnej az do punktu badawczego nr 1 (rejon
projektowanej przepompowni) podtoze w catosci rozpoznanej gtebokosci zbudowane jest z warstw piaskow
drobnych i $rednich w stanie srednio zageszczonym (pakiet la) a lokalnie zageszczonym (pakiet Ib). Na
pozostatym odcinku ulicy Grabowej odktad piaskéw stanowi jedynie gorng czes¢ profilu o migzszosci
dochodzgcej maksymalnie do 1,5 m. Glebsze podioze natomiast stanowig stropowe warstwy glin zwalowych
reprezentowane przez gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej (pakiet 1lb ). Inny charakter budowy
podtoza stwierdzono w obrebie nowego osiedla doméw jednorodzinnych ograniczonego ulicami Wierzbowa od
wschodu, Sosnowg od péinocy i zachodu. Granice potudniowg stanowi fragment ulicy Grabowej. Podtoze w tym
obszarze stanowig w czesci zasadniczej gliny zwatlowe w postaci glin piaszczystych o stanie konsystenciji
plastycznej (pakiet 1lb) z odktadem w stropie i lokalnie w spggu rozpoznanego profilu wspomnianych glin o
stanie konsystencji twardoplastycznej (pakiet lla). Warstwy piaskéw wodno-lodowcowych stwierdzono jedynie w
gornej czesci badanego profilu o stosunkowo niewielkiej migzszosci generalnie nie przekraczajacej 1,0 m.
Jednakze i w tej strefie stwierdzono réwniez znaczace réznice od opisanego powyzej schematu budowy
podioza. W punktach badawczych nr 3, 6 oraz 2 zlokalizowanych wzdtuz ulicy Wierzbowej odkiad glin wypetnia
profil do jedynie 1,7-2,8 m ppt natomiast glebiej podioze zbudowane jest z piaskéw wodno-lodowcowych (piaski
Srednie i grube) w stanie srednio zageszczonym. Jeszcze inaczej przedstawia sie profil w punkcie badawczym
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nr 5 zlokalizowanym przy ulicy Klonowej, gdzie odkfad glin zwatowych rozdzielony jest warstwg piasku $redniego
w stanie zageszczonym o migzszosci 0,9 m.

Omawiane gliny cechujg sie zabarwieniem jasno brgzowym a glebiej szaro brgzowym i szarym. Zawartos¢
frakcji koloidalnej miesci sie w granicach 11,0-16,5 % przy stosunkowo niskiej zawartos$ci weglanu wapnia 1,7-
5,5 %.

1.5.2. WARUNKI WODNE.
Woda gruntowa wystepuje na badanym terenie ptytko w postaci:
- intensywnych osgczen $rédglinowych na zmiennych glebokosciach,
- w postaci zwierciadta swobodnego lub nieznacznie napietego w odktadzie
piaskéw wodno-lodowcowych,
- w postaci zwierciadta napietego w odktadzie piaskéw wodno-lodowcowych
ponizej spagu glin.
Wyijatek stanowi punkt badawczy nr 12 zlokalizowany przy ulicy Sosnowej, gdzie do rozpoznanej gtebokosci nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
Glebokosci i rzedne zwierciadet wéd gruntowych zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1
Gteboko $ci i rz edne zwierciadta wody gruntowej
Nr Glebokos¢ | Gileboko $¢ | Rzedna terenu Rzedna zwg
otworu otworu zwg m. npm. ustab.

m. npm.
1 5,0 1,8/1,4 94,14 92,74
2 3,8 1,7/1,2 93,85 92,65
3 3,5 2,8/1,8 96,01 94,21
4 3,5 3,1 0s./2,7 97,58 94,88
5 34 1,2/1,2 94,42 93,22
6 3,8 2,3/1,4 94,98 93,58
7 3,8 3,1 0s./2,6 96,94 94,34
8 34 1,6 0s./1,1 94,60 93,50
9 4,4 3,30s./2,2 96,82 94,62
10 4,5 3,7 0s./2,6 96,97 94,37
11 3,5 3,00s./2,5 97,04 94,54
12 34 -/- 97,72 -
13 3,6 2,90s.125 97,03 94,53
14 4,0 1,50s./1,2 94,93 93,73
15 4,0 3,00s./1,8 95,57 93,77
16 52 1,9/1,6 94,77 93,17
17 3,8 1,5/1,1 94,06 92,96
18 3,0 1,6/1,6 94,35 92,75
19 4,3 1,3/1,2 94,33 93,13
20 4,8 3,2 0s./2,0 95,61 93,61
21 3,8 2,80s.12,3 95,51 93,21

Razem 82,5 mb

1,5/1,1 — zwierciadta wody nawiercone/zwierciadio w  ody ustabilizowane

Na mapie sytuacyjnej (zat. 2) przedstawiono gtéwne kierunki sptywu wod podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego. Podstawe do wyznaczenia tych kierunkéw stanowily rzedne zwierciadet wod podziemnych
ustabilizowanych zestawionych w powyzszej tabeli. Nalezy jednak wyraznie podkresli¢, iz wody gruntowe w
postaci osaczen $rdédglinowych stanowig poziomy zdecydowanie izolowane i nie mogg byé wykorzystane w
niniejszej analizie. Dajg jednak podstawe dla Projektanta sieci kanalizacyjnej umozliwiajacg zaprojektowanie
skutecznego sposobu odwodnienia wykopow budowlanych.

Odbiornikiem wéd podziemnych i wod sptywajacych powierzchniowo jest rzeka Kopla ptyngca na potudnie od
terenu badan. Ulica Grabowa stanowi krawedz gdrnego tarasu doliny Kopli. Wody podziemne pierwszego
poziomu wodonosnego wykazujg wyrazny upad tak jak pokazano na zatgczonej mapie. Centralnym punktem
zbiorczym dla splywajacych wéd podziemnych jest rejon projektowanej przepompowni PP9. Odbiornikiem
tranzytowym jest row melioracyjny biegngcy od ulicy Grabowej do koryta rzeki Kopli. Naturalne uksztattowanie
terenu oraz uklad warstw geologicznych w potgczeniu z istniejgcg infrastrukturg melioracyjng zapewniajg
stabilny rezim wod podziemnych i biezgcy odptyw nadmiaru wéd powierzchniowych. Wahania pozioméw wéd
podziemnych sg mozliwe ale bedg miaty charakter krétkotrwaty. Wykonany program rozpoznania podtoza w tym
uwarunkowan hydrogeologicznych potwierdzit prawidlowe uzbrojenie omawianego terenu w melioracyjny system
odwadniajacy.
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1.5.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Warunki geotechniczne w odniesieniu do projektowanej inwestycji okresla sie jako proste. W podiozu na czesci
badanego terenu wystepujg dobrze zageszczone warstwy piaskow drobnych i srednich a na pozostalej czesci
odklady glin piaszczystych warstwowane piaskami drobnymi i sSrednimi.
Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety geotechniczne zréznicowane
rodzajem i stanem gruntu.
Wystepujgce w profilach grunty zgrupowano w nastepujgce pakiety geotechniczne:
Pakiet la —piaski drobne, $rednie i grube w stanie $rednio zag eszczonym

Ib =0,48
Pakiet Ib —piaski $rednie i drobne w stanie zag eszczonym | p=0,70
Pakiet lla —gliny piaszczyste o stanie konsystencji twardoplast ycznej I,=0,22
Pakiet Ilb —gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej L =0,31

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogdllnione parametry geotechniczne ustalono na podstawie wykonanych
badan laboratoryjnych i terenowych. W badaniach laboratoryjnych i terenowych wyznaczono cechy wiodgce to
jest stopien plastycznosci I, natomiast w terenie okreslono metodami polowymi stopien zageszczenia Ip.

Dla gruntéw spoistych w oparciu o wykonane badania ustalono symbol genetyczny zgodnie z normg PN-81/B-
03020. A zatem grunty spoiste — pakietu llaillb zaliczono do grupy ,B” —grunty spoiste skonsolidowane.
Bazujac na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zalezno$ciach wiasnych w oparciu o zalecenia
normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania nastepujace, uogélnione parametry geotechniczne:

Pakiet la —piaski drobne, $rednie i grube w stanie $rednio zag eszczonym
ID = 0,48
W, = 19,20 %
p™ = 1,95g/cm® py= 1,64 glem?® " = 31°30’
M, ™ =80 MPa

Pakiet Ib —piaski $rednie i drobne w stanie zag szczonym

Iob=0,70
W,=21,75%
p"™ = 2,03 g/cm® Py = 1,67 glem?® q." = 33°00’
M, ™ =110 MPa
Pakiet lla —gliny piaszczyste o stanie konsystencji twardoplast ycznej
L =0,22
W, = 13,89 %
p™ =217 (g/cm3 pg= 1,91 glcm® "= 18°00’
c,” =31 kPa M, =35 MPa
Pakiet Ilb —gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej
IL=0,31
W, = 15,95 %
p"=211 (g/cms pg = 1,82 glcm® "= 16°00’
c.” =28 kPa M, ™ =27 MPa

Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow
obliczeniowych nalezy przyja¢ wspoétczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 — Zalgcznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: Xy = Xy/yum

yw =125 dlac, itg(q ); yw=1,00dla p.

Ym = 1,40 dla Mo
SzczegOly oraz uzupetnienie graficzne dotyczace wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na profilach
geotechnicznych.

1.6. POSUMOWANIE | WNIOSKI.

Podloze gruntowe na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej rozpoznano wykonujgc 21 otworéw
badawczych mato srednicowych w przedziale gtebokosci 3,0-5,2 m ppt.

W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni terenu warstwy gleby, nasypow niebudowlanych i budowlanych
0 migzszosci dochodzacej lokalnie do 1,0 m. W zaleznosci od lokalizacji w podiozu znajdujg sie dobrze
zageszczone warstwy piaskow s$rednich i drobnych lub odkiady glin piaszczystych o stanie konsystencji
plastycznej a w stropie twardoplastycznej zaburzone warstwami piaskéw drobnych i $rednich z domieszkami
pojedynczych kamieni.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskéw i zalecen projektowych.
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Podtoze gruntowe jest nosne i umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw sieci
kanalizacyjnej. W badanych profilach nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, watpliwych jak réwniez
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym czynnych proceséw geodynamicznych.

Woda gruntowa w badanym profilu wystepuje w formie: zwierciadta swobodnego lub nieznacznie napietego
w warstwach piaskéw drobnych i $rednich, w formie zwierciadta napietego z warstw piaszczystych
rozdzielajgcych poklad glin, w formie zwierciadta napietego ponizej spagu glin oraz w postaci intensywnych
osgczen srédglinowych. Szczegdtowe gltebokosci i rzedne zestawiono w tekscie powyzej (tab. 1).

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia okresowego podniesienia poziomu wod gruntowych zwlaszcza po
intensywnych opadach nawalnych oraz w okresach wysokich stanéw wdd w ciekach wodnych, w okresach
przejsciowych zwlaszcza na przetomie zimy i wiosny. Okresowo woda moze pojawic¢ sie bezposrednio na
stropie glin w strefie odktadu piaskéw. Poziomy wodonosne ponizej spggu glin oraz z warstw piaszczystych
rozdzielajgcych pokfad glin nalezy zaliczy¢ jako poziomy stabilne izolowane.

Zgodnie z przepisami wykopy otwarte, wagskoprzestrzenne o gtebokosci wigkszej niz 1,3 m powinny byé
zabezpieczone. Do zabezpieczenia wykorzystaé mozna lekkie obudowy ptytowe.

Odwodnienie wykopdw liniowych pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej: Nalezy wyraznie wydzieli¢ 3
schematy odwodnienia w zaleznosci od warunkéw gruntowych.

Schemat 1 — odwodnienie wykopéw na odcinkach kolektorow, gdzie podtoze w zakresie rozpoznanej
gtebokosci zbudowane jest wylgcznie z piaskdéw drobnych i srednich. Sugeruje sie wykonanie
wyprzedzajgcego wykop odwodnienia liniowego za pomoca igtofiltrow. Do zaprojektowania rozstawy przyjaé
mozna usredniong wartos$¢é wspoétczynnika filtracji Ky = 2,010 m/s. Opisany wyzej spos6b odwodnienia
dotyczy ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Szkolnej az do rejonu badawczego punktu nr 1 (strefa
przepompowni $ciekdow).

Schemat 2 — odwodnienie wykopow na odcinkach kolektoréw, gdzie woda gruntowa o charakterze
naporowym znajduje sie w odkfadzie piaskéw ponizej spagu glin — dotyczy odcinka ulicy Wierzbowej
pomiedzy punktami badawczymi nr 2, 3 i 6 oraz w ulicy Klonowej rejon punktu badawczego nr 5. W celu
utatwienia zapuszczania igtofiltrow sugeruje sie wykonanie wstepnie wykopu w odktadzie glin do gtebokosci
0,3-0,5 m powyzej ich spagu tak aby w dnie ,suchego” wykopu dokona¢ zapuszczenia igtofiltréw w odktad
piasku do wymaganej gtebokosci. Do zaprojektowania rozstawy przyja¢ mozna usdredniong warto$¢
wspotczynnika filtracji Ko = 3,5¥10™ m/s.

Schemat 3 — odwodnienie wykopdw na odcinkach kolektorow, gdzie podtoze zbudowane jest w catosci z
glin a woda gruntowa pochodzi jedynie z osgczen $rédglinowych. Dotyczy to ulicy Lipowej, konca ulicy
Grabowej, Wierzbowej, Brzozowej i praktycznie catej ulicy Sosnowej. Wode z osgczen oraz ewentualnie
pojawiajgce sie wody opadowe usungé z otwartego wykopu mozna na biezgco metodg bezposredniego
pompowania z dna. Uwaga ogodlna do schematu 3: w odktadzie glin napotkaé mozna pojedyncze wieksze
kamienie, ktére utrudni¢ mogg zapuszczanie igtofiltréw w przypadku podijecia decyzji o wykonaniu
odwodnienia bezposrednio z powierzchni istniejgcego terenu.

Zasypania wykopu mozna dokonac¢ piaskiem (material miejscowy) z zageszczaniem przy zalozeniu
kryteriow odbioru zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Generalnie dotyczy to ulicy Grabowej od ulicy Szkolnej do projektowanej przepompowni PP9 — podioze
zbudowane jest w catosci z piaskéw drobnych i srednich. Spodziewa¢ sie mozna tutaj ruchu samochodéw
ciezarowych w zwigzku z czym przyjaé nalezy kryteria jak dla ruchu ciezkiego. Nalezy wykluczy¢ catkowicie
jako materiat do zasypania wykopu warstwy gleby i nasypéw niebudowlanych. Na pozostatych odcinkach
projektowanych kolektoréw, gdzie poditoze w zasadniczej czesci zbudowane jest z glin do zasypania wykopu
nalezy uzy¢ materiatu piaszczystego dowiezionego o granulacji odpowiadajgcej piaskowi sredniemu lub
grubszego. Nalezy rowniez przyjg¢ wymagania zgodne PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. W ujeciu ogdlnym nie zaleznie od rejonu prowadzenia rob6t wytyczne normy
przewiduja wykonanie nasypu w nastepujacy spos6b: wykonanie zasypki wykopu do wysokosci 0,3 m
powyzej gornej krawedzi rurociggu z materiatu piaszczystego o $rednicy ziaren nie wigkszych niz 20 mm z
zageszczaniem lekkim sprzetem dopuszczonym w dokumentacji projektowej, tak aby uzyskaé wskaznik
zageszczenia 1s>0,95 i nie doprowadzi¢ do przemieszczen kolektora. Pozostalg czesé¢ wykopu nalezy
uformowacé z gruntéw piaszczystych (piasek sredni, piasek gruby, pospétka) wykonujgc zasypke warstwami
z zageszczeniem lekkim sprzetem do wysokosci 1,0 m ponad gérng krawedzig kolektora. Minimalny
dopuszczalny wskaznik zgeszczenia 1s>0,97. Gérna czes¢ wykopu do gtebokosci 1,2 m ppt powinna by¢
zageszczona tak aby uzyskac wskaznik zageszczenia 1s>1,0, przy czym dopuszczone jest wykorzystanie do
zageszczania sprzetu ciezkiego. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu wilgotnosci zblizonej do wilgotnosci
optymalnej (okoto 13 %).

Ponownie zwraca sie uwage na mozliwosé napotkania wiekszych kamieni a nawet otoczakéw w odktadzie
glin, ktére utrudni¢ moga wykonanie projektowanych robot.

Rozpoczecie robdt wymagac¢ bedzie usuniecia nawierzchni ttuczniowo-zwirowej a na krotkim fragmencie
ulicy Grabowej nawierzchni asfaltowej.

Rozpoznanie podioza ma charakter punktowy stad mogg lokalnie wystgpi¢ réznice w budowie podioza
pomiedzy punktami badawczymi.

Zakres rozpoznania podioza ustalony zostat z Projektantem. Zalozony program zrealizowano w catosci.
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2. KANAE SANITARNY GRAWITACYJINY Z PRZYtE ACZAMI | RUROCIAGIEM TLOCZNYM.

2.1. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA .
Projektowane kanaly sanitarne oraz rurocigg ttoczny ze wzgledéw eksploatacyjnych zlokalizowano w
istniejgcych ciggach komunikacyjnych .
Projektowana sie¢ kanalizacji poprowadzona zostanie wzdtuz istniejgcych ulic w rejonie nowego osiedla domow
jednorodzinnych z gtéwnym kolektorem zbierajacym, przepompownig $ciekOw i rurociggiem ttocznym wzdiuz
ulicy Grabowej. Ulica Grabowa od ulicy Szkolnej do konca starej zabudowy posiada nawierzchnie utwardzong
asfaltowg, natomiast na pozostatym odcinku objetym inwestycjg o nawierzchni tluczniowo-zwirowej. Pozostate
ulice wewnatrz osiedlowe réwniez umocnione sg nawierzchnig ttuczniowo-zwirowag o grubosci okoto 15-25 cm
lokalnie z podbudowg wykonang z gruntéw piaszczystych oraz domieszkami zuzla, gruzu i kamieni co daje
taczng grubos¢ dochodzacg do 0,5 m. Ponizej znajduje sie podioze naturalne, brak nasypow niebudowlanych
ponizej korpusu drogi.

Na odcinku od istniejacej komory podtgczeniowej Si , o rzednych Rzg=94,63mnpm , Rzd=90,62m npm
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Szkolnej z ul. Grabowg do komory KR9 kanat zaprojektowano w ul.
Grabowej , jako grawitacyjny realizowany:
» na odc. Si + S101 , S103 = KR9 , wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym z rur PVC
@®250/7,3mm, kI.S , SDR34, SN8 o $ciance litej
» na 0dc.S101 + S103 objetych realizacja bezwykopowag ( przewiertem sterowanym ) z rur
dwuwarstwowych PE100, RC , SDR17 ©280/16,6mm .
Na odcinku od komory rozpreznej KR9 + przepompowni s$ciekbw PP9 zaprojektowano rurocigg ttoczny o
diugosci tacznej L=535,43m realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym liniowg obudowg
ptytowg z rur PE100, SDR17 ®125/7,4mm, PN10.
Ponadto kanat grawitacyjny na odc. S2+9,5m + S28 zaprojektowano réwnolegle do projektowanego rurociggu
ttocznego realizowanego z rur PE100, SDR17 $125/7,4mm , PN10 zgrzewanego doczotowo , w rozstawie
osiowym 0,9m.
Pozostale odcinki kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym
liniowg obudowg ptytowg z :
» rur PVC ®250/7,3mm, k.S , SDR34, SN8 o sciance lite]
» rur PVC ®200/5,9mm, k.S , SDR34, SN8 o sciance litej ,
wzdhuz istniejgcych ciggow komunikacyjnych w ul. Grabowej , Wierzbowej, Sosnowej, Brzozowej, Klonowej ,
Kasztanowej , Akacjowej , Swierkowej, Debowej , Bukowej i Lipowe; .

Zakres obj ety zadaniem inwestycyjnym obejmuje :
ZLEWNE TLOCZNI SCIEKOW PP9 ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. O NR. EWID. 354/13 7 W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .
> | KANALY SANITARNE

a) Kanat sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: PP9-
S15, S1-S98, S2-S36, S29-S58, Si-S101, S103-KR9
- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @ 250/7,3mm , SDR34,|L |=| 2.210,54|m

SN8 o jednorodnej strukturze scianki , taczonych na kielich i
uszczelke NBR odporng na agresywne dziatanie $ciekow oraz
gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ¢1000mm

b) Kanat sanitarny realizowany wykopem wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S15-
S25, S36-S41 , S58-S62 , S54-S64 , S56-S67 , S58-S73 , S69-S74 , S31-S79 , S33-S81
S15-S50

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @ 200/5,9mm , SDR34,|L |=| 1.851,43|m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke NBR odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz
gazow kanatowych , o tacznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm

[ ©) Kanat sanitarny realizowany bezwykopowo — przewiertem sterowanym na odc.: S101 —-S103
- |z rur dwuwarstwowych PE100,RC & 280/16,6mm , SDR17 z|L |= 111,17 | m
ptaszczem naddanym ponad s$rednice zewnetrzng , tgczonych
na zgrzew doczotowy , o tgcznej diugosci :

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm

d) Kanat sanitarny pod rozbudowe , realizowany do granicy pasa drogowego , wykopem
wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S86-86b , S86-86a ,588-88a ,597-97a
wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizacji
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- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @200/5,9mm , SDR34, |L |= 9,40 | m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciek6w oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | ZaSlepiony oryginalnymi korkami

RUROCIAG TLEOCZNY

a)

Rurocigg ttoczny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.:
PP9-KR9

- |z rur PE100, SDR17 ®125/7,4mmPN10, zgrzewanych doczotowo | L |= 535,43 | m
o0 fgcznej diugosci:

- | uzbrojony w komore rewizyjng ®1200mm : KRW1 - 1szt.

- | Komore rozprezng ©1000mm: KR9 — 1 szt.

- | Nad rurociggiem tlocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej —
rurze PE100, SDR11®32/3mm o przekroju min. 1,0mm?2 , drut ten nalezy wyprowadzic¢
po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim z skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad goérg
rury nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru brgzowego stanowiaca zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

a)

Przytagcza  kanalizacji sanitarnej realizowane  wykopem waskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/136 , 354/134, 354/132, 354/130, 354/128,
354/127, 354/126, 354/125, 354/124, 354/297, 354/296, 354/295, 354/294, 354/292,
354/291, 354/290, 354/59, 354/58, 354/57, 354/56, 354/55, 354/54, 354/53, 354/52, 354/51,
354/50, 354/49, 354/48, 354/47, 354/46, 354/45, 354/44, 354/43, 354/42, 354/60, 354/61,
354/62, 354/63, 354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72,
354/73, 354/91, 354/90, 354/89,354/88, 354/87, 354/86, 354/85, 354/84, 354/83, 354/82,
354/81, 354/80, 354/79, 354/78, 354/77, 354/76, 354/75, 354/74, 354/9, 354/10, 354/11,
354/12, 354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/269, 354/270, 354/271,
354/272, 354/273, 354/274, 354/275, 354/276, 354/277, 354/278, 354/279, 354/280,
354/281, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/25, 354/26, 354/27, 354/28,
354/29,354/238, 354/239, 354/240, 354/241, 354/242, 354/243, 354/244, 354/245, 354/246,
354/247, 354/301, 354/249, 354/250, 354/302, 354/227, 354/228, 354/229, 354/230,
354/231, 354/232, 354/233, 354/234, 354/235, 354/236, 354/237, 354/30, 354/31, 354/32,
354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/99, 354/100, 354/101, 354/102,354/103,
354/104, 354/105, 354/106, 354/107, 354/108, 354/109, 354/110, 354/92, 354/93, 354/94,
354/95, 354/96, 354/97, 354/98, 354/138, 354/140, 354/141, 354/142, 354/143, 354/144,
354/145, 354/146, 354/147, 354/148, 354/149, 354/150, 354/151, 354/152, 354/153,
354/154, 354/155, 354/156, 354/157, 354/158, 354/159, 354/161, 354/162, 354/299,
354/300, 354/251, 354/252, 354/255, 354/253, 354/254, 354/256, 354/257, 354/258,
354/259, 354/260, 354/261, 354/262, 354/263, 354/264, 354/265, 354/266, 354/268,
354/135, 290/78, 290/82( 2), 354/131, 354/133, 290/48, 354/129, 290/47, 290/46, 290/30,
290/26, 972/2, 290/22, 972/1, 973, 302/19, 978, 302/18, 302/14, 302/13, 302/12, 302/10,
302/3, 302/5, 303/67, 303/3, 354/5, 285/2, 295/1, 285/3, 285/4, 294, 282/2, 1010/1, 1010/3
w ilosci 230szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |=| 1.503,12|m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tacznej
diugosci:

- | Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywows inspekcyjng @® 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe ®425mm: 230szt

b)

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wagskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194,
354/195, 354/196, 354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177,
354/178, 354/179, 354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187
354/188, 354/189, 354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 w ilosci
34szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |= 239,51 |m
strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
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agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tgcznej
diugosci:

- |Przylagcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na
granicy wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach | etapu realizacji .

C) Przytgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 354/202, 354/203, 354/204, 354/205, 354/206, 354/207, 354/208,
354/209, 354/210, 354/211, 354/212, 354/213, 354/214, 354/215, 354/216, 354/217,
354/218, 354/219, 354/220, 354/221 w ilosci 34szt —wylgczone z Il / 1 etapu realizacji a obj.
Il /2 etapem realizaciji

oraz do dz. o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194, 354/195, 354/196,
354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177, 354/178, 354/179,
354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187 354/188, 354/189,
354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 realizowane po stronie
posesji w ilosci 34szt —wylgczone Z | etapu realizacji a obj. Il etapem realizacji

- |z rur PVC , KL. S @ 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o|L |=|Pasdr.255,61 | m

jednorodnej strukturze S$cianki , tgczonych na kielich i Posesja 94,22
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekdw oraz Razem 349,83

gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:
- |Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
whasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do korcowki
przytgcza projektowanego, na granicy pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
whasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @425mm: 68szt

> | PRZY£ ACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PP9.

a) Przylgcze wodociggowe realizowane wykopem wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na
odc.: wl + SW
- |z rur PE100, SDR17 ®32/2mmPN10, tgczonych na elektrozigcza |L |= 12,76 | m

o0 fgcznej dlugosci:
- | Uzbrojone w zaw0r czerpalny ogrodowy ze ztgczkg do weza DN32 : 1 szt.

- | Uzbrojone w studzienke wodomierzowg ®1000mm wyposazong w zestaw do montazu
wodomierza z zaworami kulowymi odcinajagcymi wraz z wodomierzem , zaworem
antyskazeniowym z mozliwoscig poboru préb oraz spustu , kréciec spustowy z zaworem
spustowym kulowym : SW -1 szt.

> | TLOCZNIE SCIEKOW ®3,0/3,4m - PP9 - ZLOKALIZOWAN A NA DZ. O NR. EWID.
354/137, o parametrach pracy:
- [Q=38,74m’h

- |H=12,56 m st.H,O

- | Ng =2 x4,0kW
Wyposazona w 2 szt. pomp wirowych np. ST P100/269 30KR-2R lub réwnowazne
Przylgcza kanalizacji sanitarnej do posesji przyjeto w rozwigzaniu :

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej , jednorodnej strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke NBR odporng na
agresywne dziatanie sciekow oraz gazéw kanatowych — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji - 230
szt

» Przylagcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na granicy wiasnosciowej , z PVC
®160/4,7mm , SDR34 , SN8 , kl. S o litej , jednorodnej strukturze $&cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekdéw oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjag w ramach
| etapu realizacji - 34 szt

» Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,

wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowa inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wlasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
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, kl. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciekéw oraz gazéw kanalowych —obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji - 34 szt ,

Przylgcze wodociggowe do dziatki o nr. ewid. 354/137 , na ktérej zlokalizowano ttocznie $ciekdéw obejmuje
swym zasiegiem , podigczenie do istniejgcego wodociggu w wezle wl , wejscie na teren docelowo
przeznaczony pod ttocznie $ciekdéw i konczy sie zaworem czerpalnym ogrodowym ze zlgczkg do weza,
zlokalizowanym na terenie tloczni $ciekéw , w pasie nieutwardzonym pokrytym geowt6kning oraz warstwa
otoczakow. Dodatkowo przytacze uzbrojono w studzienke wodomierzowg SW - ®1,0m .
Scieki ze zlewni tloczni PP9 obj. projektem zostajg zrzucone do istniejgcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego
®250mm , zlokalizowanego w ul. Szkolnej w m. Siekierki Wielkie na dz. nr. ewid. 146 w tym celu w istniejgcej
studni Si na rzednej podanej w projekcie nalezy wykué otwor i osadzi¢ w nim przejscie szczelne dla rury PVC
®250/7,3mm .
Na kanalach sanitarnych grawitacyjnych jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie prefabrykowane
betonowe 1000mm , z bet. C35 /45 , W10.
Na rurociggu ttocznym zaprojektowano :
» komore rewizyjng KRW1 - studnie prefabrykowang betonowg typowg $1200mm z bet C35 /45, W10,
» komore rozprezng KR9 - studnie prefabrykowang betonowa typowg ®1000mm z bet C35 /45, W10 .

Studnie _typowe prefabrykowane @& 1000mm w planie okragte z bet. C35/45 o wspoéiczynniku
wodoszczelnosci W = 10 , z fabrycznie montowanymi przejsciami — dla rur PVC lub odpowiedni dla rur
kamionkowych . Na wypoziomowanej ptycie zelbetowej fundamentowej z bet C12/15 gr. min. 10+15cm przyjeto
20cm i o s$rednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego , zostanie osadzone
prefabrykowane dno studni .Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie , na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo- wodnych.
W projekcie przyjeto posadowienie piyty na 15cm zageszczonej podsypce piaskowej —-\W=0,98 .
Studnie betonowe lub zelbetowe winny spetniac klase ekspozycji XA3.
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce :
» beton klasy C35 /45 o w < 0,45,
> cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360kg/m?®,
» kruszywo grube tamane bazaltowe ,
» nasigkliwos¢ betonu 5%
» wodoszczelno$¢ W10
Produkcja i zastosowanie wyrobow , winny by¢ zgodne z normami :
» PN-EN 206-1:2003 ; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005r. oraz zmiang PN-EN
206-1:2003 /A2:2006 , Beton — Czes$¢ 1 : Wymagania , wiasciwos$ci , produkcja i zgodnosci.”
» PN-EN 197-1:2012 , Cement — Czes$¢ 1 : Skiad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.”

Dno studni

Dno studni jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowigcym potgczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do
przeptywu sciekow i taczenia kanatdéw oraz spocznik / powierzchnia pomiedzy kinetg a $ciang komory /.

Kinety w studzienkach nalezy wykonac¢ z bet. C35/45 o wsp6tczynniku wodoszczelnosci W = 10 uwzgledniajgc
nastepujgce zasady :

-dla kanatu sanitarnego do @ 300mm wys. kinety H = Dy.

Wiazy kanatowe

Studnie zwienczono asymetrycznym kregiem konicznym z wilazem kanatowym  okragtym , o $rednicy
DN600mm , kl.D400 okrggtym , korpus z zeliwa o wys. min.140mm, bez wentylacji z wkitadkg gumowa z
pokrywg wypetniong betonem C35/45 , zabezpieczony przed obrotem . Rama oraz pokrywa powinna byc¢
mechanicznie obrabiana — przettaczana.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej , wlazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym ,
o $rednicy o 50cm wiekszej od srednicy wtazu ( stosowaé bet. min klasy C16/20 ).

Polaczenia
Prefabrykowane elementy studni (zwezki redukcyjne , kregi betonowe , dna studzienek) sg tgczone pomiedzy

sobg za pomoca odpowiednich uszczelek NBR odpornych na agresywne oddzialywanie $ciekéw i gazéw
kanatowych .

Stopnie ztazowe.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe ( klamry) , dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN1212E , zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm , w
ukitadzie drabinkowym , w odlegtosci 15cm od $ciany studzienki .
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Stopnie wlazowe ( jako klamry ) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych , o srednicy
®30mm lub pretéw stalowych o $rednicy ®30mm , pokrytych tworzywem , o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni , pod wtazem ( ok. 10cm) nalezy montowaé tzw. porecz chwytng , z preta stalowego
ocynkowanego lub preta stalowego pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ®30mm — w
odlegtosci 7cm od sciany .

W projekcie zwezki , kregi , prefabrykowane dna studni wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe z preta
stalowego ® 30mm w otulinie tworzywowej klamrowe typu U — 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w ukladzie
drabinkowym .

Przej$cia kanatéw przez $ciany studzienek kanalizacyjnych.
Prefabrykowany element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w przejscia szczelne ( tuleje ochronne ).
Prefabrykowane elementy studni ( dno , kregi) , muszg posiadaé fabrycznie zabudowane przejscia szczelne dla
przytgczy kanalizacyjnych , dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych.
Przejscia kanaléw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
W dnie i kregach studni fabrycznie osadzone sg jako przejscia szczelne :

» tuleje ochronne dla kanatu z rur PVC ®160mm ,®200mm , ®250mm stuzgce do podtgczenia kroccow

kanatow o dt ok. 0,5 +1,0m.

Do regulacji wysokosci studni tj. rzedna drogi = rzednej wlazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe z bet.
C35 /45, W10 tgczone na uszczelki NBR odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych .

Odcinki przylaczy od kanalu w ulicy do pierwszej studzienki na terenie posesji podlegajg odbiorowi przez
przysztego Uzytkownika sieci kanalizacyjnej — Zaktad Komunalny w Kostrzynie .

W zwigzku z :

» Przejsciem podiuzny odcinka kanatu od S101 + S103 ( bez przylagczy ) w istniejgcej nawierzchni

asfaltowej ul. Grabowe]

kanat na w/w odcinku nalezy realizowa¢ metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym rurg dwuwarstwowg
PE100, RC SDR17 ©280/16,6mm z ptaszczem zew. naddanym.
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wykopy pod projektowane kanaty sanitarne i rurocigg ttoczny wymagajg
odwodnienia .
Zastosowane uszczelki na kanatach sanitarnych NBR muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie
sciekéw i gazéw kanatowych .
Zagtebienie projektowanego kanatu grawitacyjnego umozliwia podtgczenie wszystkich budynkéw .
Zagtebienia projektowanych kanaléw zwigzane sg z rozwigzaniem skrzyzowan kanatu objetego projektem z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zalgczonymi
uzgodnieniami .

Przed przyst gpieniem do_realizacji Wykonawca wykona w_miejscach skrzy zowania z istnie] gcym
uzbrojeniem , r ecznie przekopy prébne celem zlokalizowania i zinwen taryzowania istn. uzbrojenia . W
przypadku gdy namierzone uzbrojenia zaréwno pod wzg ledem wysoko Sciowym jak i sytuacyjnym

odbieqgaj g od przyj etych w projekcie nale zy skontaktowa € sie z autorem opracowania.
Minimalne spadki przyjete na kanale sanitarnym :

*  PVC ®0,25 mm —i=4 %0

+  PVC ®0,20 mm —i = 5%0

* sgzgodne z min. spadkami zalecanymi w literaturze - dla $ciekdw sanitarnych

2.2.  PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE] .

Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujg swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego poprzez :

» studnie rewizyjna nabudowang na projektowanym kanale,

» tréjnik redukcyjny nabudowany na projektowanym kanale,
wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg tworzywowa inspekcyjng @ 425 mm zlokalizowang na
terenie posesji ok. jeden metry od granicy wlasnosciowej .
W dokumentacji zaprojektowano 298 przylgczy. Przytacza biorg swéj poczatek od studni @ 1000mm lub
trojnika zaprojektowanych na kanale sanitarnym a zakohczone sg studzienkami ®425mm zlokalizowanymi na
terenie posesji / lokalizacje studzienek i trojnikbw podano na planie sytuacyjno — wys. i profilach — rys. nr. 2+14/.
Przylgcza kanalizacji sanitarnej do posesji przyjeto w rozwigzaniu :

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej , jednorodnej strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke NBR odporng na
agresywne dziatanie sciekow oraz gazéw kanatowych — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji - 230
szt
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» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na granicy wtasnosciowej , z PVC
®160/4,7mm , SDR34 , SN8 , kl. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki, taczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciek6w oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjg w ramach
| etapu realizacji - 34 szt

» Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowa inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wlasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej, jednorodnej strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciek6w oraz gazéw kanatlowych —obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji - 34 szt

> | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

a)

Przytagcza  kanalizacji sanitarnej realizowane  wykopem waskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/136 , 354/134, 354/132, 354/130, 354/128,
354/127, 354/126, 354/125, 354/124, 354/297, 354/296, 354/295, 354/294, 354/292,
354/291, 354/290, 354/59, 354/58, 354/57, 354/56, 354/55, 354/54, 354/53, 354/52, 354/51,
354/50, 354/49, 354/48, 354/47, 354/46, 354/45, 354/44, 354/43, 354/42, 354/60, 354/61,
354/62, 354/63, 354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72,
354/73, 354/91, 354/90, 354/89,354/88, 354/87, 354/86, 354/85, 354/84, 354/83, 354/82,
354/81, 354/80, 354/79, 354/78, 354/77, 354/76, 354/75, 354/74, 354/9, 354/10, 354/11,
354/12, 354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/269, 354/270, 354/271,
354/272, 354/273, 354/274, 354/275, 354/276, 354/277, 354/278, 354/279, 354/280,
354/281, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/25, 354/26, 354/27, 354/28,
354/29,354/238, 354/239, 354/240, 354/241, 354/242, 354/243, 354/244, 354/245, 354/246,
354/247, 354/301, 354/249, 354/250, 354/302, 354/227, 354/228, 354/229, 354/230,
354/231, 354/232, 354/233, 354/234, 354/235, 354/236, 354/237, 354/30, 354/31, 354/32,
354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/99, 354/100, 354/101, 354/102,354/103,
354/104, 354/105, 354/106, 354/107, 354/108, 354/109, 354/110, 354/92, 354/93, 354/94,
354/95, 354/96, 354/97, 354/98, 354/138, 354/140, 354/141, 354/142, 354/143, 354/144,
354/145, 354/146, 354/147, 354/148, 354/149, 354/150, 354/151, 354/152, 354/153,
354/154, 354/155, 354/156, 354/157, 354/158, 354/159, 354/161, 354/162, 354/299,
354/300, 354/251, 354/252, 354/255, 354/253, 354/254, 354/256, 354/257, 354/258,
354/259, 354/260, 354/261, 354/262, 354/263, 354/264, 354/265, 354/266, 354/268,
354/135, 290/78, 290/82( 2), 354/131, 354/133, 290/48, 354/129, 290/47, 290/46, 290/30,
290/26, 972/2, 290/22, 972/1, 973, 302/19, 978, 302/18, 302/14, 302/13, 302/12, 302/10,
302/3, 302/5, 303/67, 303/3, 354/5, 285/2, 295/1, 285/3, 285/4, 294, 282/2, 1010/1, 1010/3
w ilosci 230szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |=| 1.503,12|m
strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tgcznej
diugosci:

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wiasnosciowej — obj. realizacja w ramach | etapu realizaciji

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe ®425mm: 230szt

b)

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wagskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194,
354/195, 354/196, 354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177,
354/178, 354/179, 354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187
354/188, 354/189, 354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 w ilosci
34szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej |L |= 239,51 |m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tacznej
diugosci:

- |Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na
granicy wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach | etapu realizacji .

c)

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 354/202, 354/203, 354/204, 354/205, 354/206, 354/207, 354/208,
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354/209, 354/210, 354/211, 354/212, 354/213, 354/214, 354/215, 354/216, 354/217,
354/218, 354/219, 354/220, 354/221 w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj.

Il etapem realizacji

oraz do dz. o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194, 354/195, 354/196,
354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177, 354/178, 354/179,
354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187 354/188, 354/189,
354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 realizowane po stronie
posesji w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizacji

- |z rur PVC , KL. S @ 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8 , o|L |=|Pasdr.254,59 | m

jednorodnej strukturze Scianki , tgczonych na kielich i Posesja 94,22
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz Razem 348,81

gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:
- |Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podtgczenie do korncéwki
przytgcza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na granicy pasa drogowego i koriczg sie
studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie
posesji ok. 1 m od granicy wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji - 34
szt

- |Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @425mm: 68szt

Zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne na przytgczach:

» studnie inspekcyjne ® 425mm tworzywowe . Studzienka rewizyjna tworzywowa inspekcyjna jest
studzienkg niewtazowg segmentowg sktadajgcg sie z kinety , rury wznoszacej karbowanej DN425mm
wraz z odpowiednio dopasowang uszczelkg ,oraz z pokrywy teleskopowej uzbrojonej w wiaz zeliwny
DN400mm z manszetg uszczelniajgca. Zalecana wys.- gérny koniec rury wznoszgcej 30-50cm ponizej
poziomu terenu. Ciezar pokrywy nie moze by¢ przenoszony przez zbyt dlugg rure wznoszacg. Dolny
koniec rury winien by¢ sfazowany i nasmarowany , po czym wepchniety do kielicha kinety. Jezeli
czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu tyzki koparki , koniec rury musi byé zabezpieczony deska.
Regulacja wysokosci studzienki nastepuje poprzez dopasowanie dt. pokrywy teleskopowej oraz dt. rury
wznoszacej. Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykopu, bez
kamieni. Rury sg bezposrednio przytagczane do studzienki lub za pomocg redukcji. Powinny byé one
wepchniete az do oznaczonych miejsc. Dodatkowe ,nie wykorzystane podtgczenia do studzienki muszg
by¢é zamkniete oryginalnymi korkami. Wykop wokot studzienki nalezy zasypac i zageszcza¢ warstwowo
do wskaznika 0,98. W przypadku wystepowania wod gruntowych materiat podsypki jak i obsypki wokot
studzienki do wys. ok. 0,6m nalezy dodatkowo stabilizowa¢ cementem.

» Studzienki musza spetnia¢ wymogi norm:

- PN-EN 13598-2:2009 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli( chlorek winylu) ( PVC-
U) , polipropylen(PP) i polietylen ( PE) — Czes$¢ 2 : Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig .”

- PN-EN 14830:2007 ,, Podstawy studzienek wlazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badania odpornosci na odksztatcenia.”

Minimalny spadek przytgczy zostat zachowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i tak dla rury :
> 160mm - 1,5%.

2.3.  TLOCZNIA SCIEKOW .
2.3.1. LOKALIZACJA TLOCZNI SCIEKOW .
PP9 - Projektowana ttocznia $ciekdw zlokalizowana zostata przy istniejacych drogach gminnych ul. Grabowej i
ul. Sosnowej w m. Siekierki Wielkie , gm. Kostrzyn , na dziatce o nr. ewid. 354/137 , , stanowigcej wiasnos¢ na
dzien dzisiejszy :
» Przybyt Anna Elzbieta zam. ul. Warzywna 21 , 62-025 Kostrzyn ;
» Przybyt Anna Maria zam. ul. Warzywna 21 , 62-025 Kostrzyn ;
» Przybyt Jarostaw Edward zam. Mielno 4/1 , 62-212 Mieleszyn;
> Przybyt Marcin Jacek zam. 62-023 Zerniki 12 ;
na co uzyskano zgody wiascicieli , docelowo dziatka zostanie ogrodzonai wykupiona przez Inwestora .
W bezposrednim otoczeniu dziatki znajdujg sie od strony zachodniej dziatki z zabudowg jednorodzinng , od
strony potnocno- wschodniej droga gminna — ul. Sosnowa - dz. o nr. ewid. 354/282 oraz tereny przeznaczone
pod zabudowe jednorodzinng , od strony potudniowej droga gminna —ul. Grabowa -dziatka o nr. ewid. 292 .
Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym i oswietli¢ ( os$wietlenie zgodnie z proj.
branzy elektrycznej ). Projektuje sie do wygrodzenia obiektu tloczni system panelowy np. typ 2D —Super (
ogrodzenie panelowe wykonane z pretow spawanych lub zgrzewanych punktowo o wysokosci min. 1,83m
szerokos¢ panela 2,5m, montowane na stupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60 x 60 x
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1,5mm, na podmuréwce systemowej o0 wysokosci 20cm. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych. Brama dwudzielna o szerokosci 4m + furtka o szer. 1,0m w optotowaniu — systemowe.
Wszelkie zamkniecia (zamki , ktédki itp.) nalezy objgé systemem bedgcym kontynuacjg dotychczasowego
systemu stosowanego przez Zaktad Komunalny w Kostrzynie .

Kolor ogrodzenia zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Zaktadu Komunalnego w Kostrzynie .

Teren tloczni nalezy utwardzi¢ itak :

» Teren utwardzony — nawierzchnia trwata w pasie b = 3,5m wokdét komory zelbetowej ttoczni + drogi
technologiczne o szer. min. 4,0m oraz zjazd z drogi gminnej nalezy wytozyé kostkg betonowa brukowg
gr. 8cm ; na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm ; podbudowa z chudego betonu gr. 16cm ; nasyp
z gruntu mineralnego , warstwa z piasku $rednioziarnistego o dobrej zageszczalnosci o gr. sredniej
20cm ; podtoze mineralne istniejgce zageszczone do 1s=1,0 .

> Teren nieutwardzony nalezy wylozy¢ geowtdkning /Agrowtdknina ( przepuszczalna) , ktéra nalezy
pokry¢ 6 cm warstwg kamieni np. otoczakéw o granulacji 0,8-2 cm .

Do terenu ttoczni zaprojektowano przylgcze wodociggowe odc. wl —SW , z rur PE100, SDR17 @ 32/2mm ,
PN10 o dlugosci L=12,76mb . Przylgcze zostanie uzbrojone w studnie wodomierzowg z : wodomierzem
skrzydetkowym DN20mm, kl. C , zestawem do montazu wodomierza , zaworem antyskazeniowym z mozliwoscig
spustu ( pobdér wody do badania jej jakosci) , kr6ccem spustowym . Przytgcze zakonczone jest zaworem
czerpalnym ogrodowym ze zlgczkg do weza . Studnie zlokalizowano poza terenem utwardzonym kostkg
betonowg ( w terenie pokrytym 6cm warstwg kamieni ) w poblizy komory zelbetowej ttoczni w odlegtosci ok.
3,0m od skorupy zelbetowej .

2.3.2. ZASIEG UCIAZLIWOSCI TLOCZNI SCIEKOW .
Zasieg ucigzliwosci ttoczni sciekdw PP9 miesci sie w granicach kubatury zelbetowej obiektu oraz miesci sie w
granicach dzialki przeznaczonej pod przepompownie o nr. ewid. 354/137. Tiocznia SciekOw jest obiektem
podziemnym ze zbiornikiem suchym wyposazonym w dwie pompy wirowe , bez prowadzenia gospodarki
skratkami na terenie ttoczni .

2.3.3. OGOLNY OPIS TLOCZNI SCIEKOW .

Tilocznia jest obiektem kompletnym wyposazonym w  instalacje i armature oraz automatyczny ukiad

sterowania elektrycznego i sygnalizacji GPRS z funkcja GSM . Wewnatrz zbiornik ma zainstalowane dwie

pompy pracujgce naprzemiennie .

W projekcie zastosowano tlocznie sciekdw:

>| TLOCZNIE SCIEKOW ZABUDOWANA W ZBIORNIKU ZELBETOWYM SUCHYM

®3,0/3,4m, WYS. = 5,61m - PP9 - ZLOKALIZOWAN A NA DZ. O NR. EWID. 354/137, o

parametrach pracy:

- | ©=38,74 m°h

- |H=12,56 m st.H,O

- | Ng=2 x4,0kwW

Wyposazona w 2 szt. pomp wirowych np. ST P100/269 30KR-2R lub réwnowazne

OGOLNY OPIS DZIALANIA TLOCZNI .

Parametry ttoczni Siekierki Wielkie PP9:

- Zbiornik ttoczni $ciekdéw wraz z rozdzielaczami i separatorami klapowymi wykonany ze stali nierdzewnej o
grubosci 6mm , na zewnatrz i wewnagtrz pokryty powloka antykorozyjng np. EKB lub réwnowazng o grubosci
min. 600 pm — 1 szt.

- Doptyw docelowy maksymalny godzinowy - Q pmax = 27,40 m*/h

- Objetos¢ zbiornika tloczni — 0,95 m®

- Wymiary [mm] — d/h =1250mm , h=1500mm

- Rzedna wilotu rurociggu grawitacyjnego do pompowni — 90,79 m npm

- Dhugos¢ rurociggu ttocznego catkowita — 535,43 m

- Rurociagg ttoczny PE100, SDR17 PN10 (125/7,4mm)

- Predkosc¢ ttoczenia Sciekéw v = 1,13 m/s

- Wydajnosé chwilowa w punkcie pracy wynosi: Q = 38,74 m%h

- Wysoko$¢ podnoszenia H = 12,56m H,0O

- Nominalna moc silnika pompy z wirnikiem otwartym wielokanatowym 4,0 kW

- Wymiary komory suchej: ®3,0m x 5,61m

Obliczenia ttoczni i dobér ttoczni wraz z pompami , charakterystykami , z naniesionym punktem pracy ,

zamieszczono na ko Acu opisu technicznego w cz  esci VII Uzgodnienia .

W odrdéznieniu od tradycyjnych przepompowni z zastosowaniem pomp zatapialnych zabudowanych w komorze

czerpnej , scieki w ttoczni sg gromadzone w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku , a po jego napetnieniu

za pomocg pomp wirowych zainstalowanych na zewnatrz zbiornika , nastepuje ich przettaczanie do rurociggu
ttocznego. Istota technologii ttoczni polega na oddzieleniu zawartych w $ciekach stalych zanieczyszczen , ich
czasowe zmagazynowanie wewnagtrz zbiornika tloczni, a nastepnie przettoczenie w strumieniu

przepompowywanych sciekéw do rurociggu tlocznego .
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Zastosowana technologia eliminuje kontakt $ciekéw z otoczeniem , umozliwia rezygnacje z krat stuzacych do
wytapywania czesci statych , chroni pompy przed zapychaniem i nadmiernym zuzyciem , gwarantuje
niezawodne dziatanie , zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczehnstwo pracy
przepompowni .Ttocznia jako zamkniete , szczelne urzgdzenie jest ustawione w suchej komorze , do ktérego sg
doprowadzane scieki . Naptywajace Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika tloczni, a po osiggnieciu
okreslonego stopnia wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego . Cykl przepompowywania $ciekéw
przebiega w dwéch fazach :

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen ,

Il - pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek .

Urzadzenie ttoczni $ciekdw zaprojektowano w prefabrykowanej komorze zelbetowej o $rednicy ®3,0m x 5,61 m
wykonanej z bet. min. C35 /45 , W10 . Dennica prefabrykowana zelbetowa , kregi prefabrykowane zelbetowe
oraz ptyta prefabrykowana zelbetowa z bet. min. C35 /45, W10 tgczone sg na uszczelki NBR .

W zbiorniku fabrycznie osadzone zostang przejscia szczelne tarncuchowe dla kanatu sanitarnego
grawitacyjnego, rurociggu tlocznego , ostony kabla na rzednych zgodnie z projektem . W ptycie pokrywowej
osadzone zostang przejscia szczelne do rur wentylacyjnych -komory zelbetowej ( nawiew + wywiew ) oraz
zbiornika ttoczni .

W dennicy prefabrykowanej komory zelbetowej o $rednicy wew. ®3,0m , wylany zostanie korek z bet. min.
C35 /45 , W10 gr. 360mm ,w ktérym zostanie wydzielona studzienka na odcieki o $rednicy ®400mm i wys.
360mm przeznaczona do montazu pompy do odwodnienia komory zelbetowej . Ponadto studzienke na odcieki
nalezy przykry¢ od gory kratkg WEMA ze stali nierdzewnej antyposlizgowej lub blachg ryflowang perforowang ze
stali nierdzewnej . Na tak wykonanym korku nalezy wyla¢ cokét z bet min. C35 /45 , W10, wys. ok. 10cm , o
wym. 1,45 x 1,20 m dla wypoziomowania ttoczni . W plycie pokrywowej , zelbetowej zamontowany jest wlaz o
wym. 900 x 900mm ze stali nierdzewnej min. AISI304 z wywiewkg ®150mm , zamkiem specjalnym
antywlamaniowym , sitownikiem —amortyzatorem pneumatycznym .

Wentylacja grawitacyjna zbiornika ttoczni ®110mm wyposazona jest w filtr kominkowy katalityczny wewnetrzny
antyodorowy . Komora zelbetowa , w ktérej montowana jest ttocznia wyposazona jest w wentylacje
mechaniczng oraz drabine zejSciowg szer. 450mm , ze stali nierdzewnej min. AISI304 z wysuwanym
pochwytem . Rure wentylacji mechanicznej wprowadzono do komory zelbetowej i zakohczono 15cm powyzej
posadzki t.j. na rzednej 89,64m npm .

Ponadto tlocznia sciekéw winna by¢ wyposazona w kréciec DN100mm do plukania rurociggu tlocznego , z
zasuwg oraz przytgczem kiowym — hydrantowym do podtgczenia wozu WUKO DN100 .

FAZA | NAPEXNIANIE TEOCZNI

Scieki doprowadzane sg bezposrednio do zbiornika tloczni w sposéb grawitacyjny. Rurocigg doprowadzajgcy
Scieki wyposazony jest w zasuwe odcinajgca doptyw DN 200mm , ktdérg nalezy zainstalowaé wewnagtrz komory
zelbetowej tloczni. Przy otwartej zasuwie $cieki wpltywajg swobodnie do wnetrza ttoczni, trafiajgc do komory
wstepnej tzw. rozdzielacza, ktory spetnia dwojakg funkcje:

- kieruje naptywajace Scieki do separatorow,

- zatrzymuje wieksze ciala state zabezpieczajgc rurocigg ttoczny przed zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujacego w Sciekach tluszczu, ktéry podobnie jak
zanieczyszczenia o wiekszych gabarytach jest usuwany podczas przegladéw konserwacyjnych ttoczni.
Pomiedzy rozdzielaczem a komora zbiorczg w ktérej gromadzone sg $cieki, wbudowane sag separatory ciat
stalych. Majg one zadanie zatrzymania i czasowego zmagazynowania skratek.

Aby zapewni¢ skuteczne oddzielenie skratek, wewnatrz separatora winny by¢ zamontowane rozdzielcze klapy
zwrotne (po dwie w kazdej komorze), sprezyscie dociskane do wystepow lub kotkéw rozmieszczonych na jego
bocznej Scianie. Uklad ten stanowi swoisty rodzaj kraty, ktorej gestos¢ jest definiowana wysokoscig i rozstawem
wspomnianych wystepéw lub kotkéw. Objetosé separatoréw oraz wielkos¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap
zwrotnych jest dobrana odpowiednio do ilosci przepompowywanych $ciekOw. Wewnagtrz separatora
umieszczono ponadto ptywajgcg kule, ktéra peini funkcje zaworu zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie
$ciekéw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich przettaczania. llos¢ separatorow
zamontowanych w ttoczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp.

Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku tloczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione stalych zanieczyszczenh , podczyszczone Scieki wplywajg do komory zbiorczej, wypetiajac ja
stopniowo do zadanego poziomu. Stopien napelnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomocg czujnika
wartosci granicznych.

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:

- ,poziom maksimum", przy ktérym zostajg zatlgczone pompy,

- ,poziom minimum", przy ktérym nastepuje wytgczenie pomp,

-,poziom awaryjny", ktéry wystepuje w przypadku pietrzenia, informujgc o nadmiernym w stosunku do
zalozonego doptywie sciekow.

FAZA Il TEOCZENIE
Faza pompowania zostaje zapoczgtkowana po wypelieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum". Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopienn wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odczytany
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sygnat do sterownika, ktory zarzgdza procesem tloczenia. Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor
zaprogramowany stosownie do parametrow przyjetych dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony
sygnat powoduje zatgczenie jednej z pomp .
Tiocznia  odbierajgca  $cieki od  wielu  odbiorcOw  jest wyposazona minimum w  dwie
pompy lub dwa zespoly pomp, kazdy przystosowany do przetloczenia $ciekdw w iloSci
odpowiadajgce;j zatozonej maksymalnej wydajnosci przepompowni. Oznacza to, ze
kazda ttocznia posiada 100% rezerwy zainstalowanych pomp!
Pompy zaprogramowane sg tak, aby pracowaly przemiennie. Oznacza to w praktyce, ze gdy jedna pompa lub
jeden zesp6t pomp pracuje, drugi ,odpoczywa". W wyjgtkowych przypadkach mozliwa jest ich praca
réwnoczesna.
Pompy zasysajg $cieki kro6¢cem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni. Strumien
przettaczanych Sciek6w otwiera zamontowane w separatorze klapy rozdzielajace oraz zawor klapowy zwrotny
zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnagtrz separatora kula odcina wyptyw
Ssciekbw do rozdzielacza i rurociggu doprowadzajgcego $cieki do ttoczni. Uksztattowanie powierzchni
wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszosé zmagazynowanych w nim skratek jest wyptukiwana na
poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania sciany komory separatora oczyszczane sg z
osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.
W czasie fazy pompowania $ciekow przez jedng z pomp, doptywajgce ciggle scieki kierowane sg przez
rozdzielacz do drugiego separatora i dalej do komory zbiorczej. Pojemnos¢ komory zbiorczej oraz ilos¢ i
wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie , z uwzglednieniem objetosci i intensywnosci doptywu $Sciekéw. Po
osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekdéw w zbiorniku czujnik wartosci granicznych wysyta odpowiedni sygnat,
ktory rozpoczyna procedure wylgczenia pompy. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest poprzedzone tzw.
.czasem dobiegu". W tym czasie pompa zasysa powietrze i cze$¢ osadow (np. piasku), zalegajacych na dnie
komory zbiorczej. Przettaczane wraz z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg $cieki, co ogranicza ich
zagniwanie. ,Czas dobiegu" moze by¢ ustawiony odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z warunkéw lokalnych.
Czas trwania jednego cyklu pracy pomp tzw. ,czas biegu”, ktéry gwarantuje wypompowanie $ciekéw z komory
zbiorczej przy maksymalnym doptywie, jest wstepnie zaprogramowany przez producenta. W przypadku, gdy
Scieki nie osiggnhg poziomu minimum, a zaprogramowany ,czas biegu" minie, pompa zostanie wytgczona
automatycznie, aktywujgc réwnoczesnie tzw. ,czas postoju”. Uptyw tego czasu uaktywnia ponownie pompe,
ktéra oczekuje na sygnat zwigzany z osiggnieciem maksymalnego poziomu sciekéw w zbiorniku.
Zaréwno ,czas biegu" jak i ,czas postoju” mozna regulowac:
- ,czas biegu" od 4 min. do 34 min.,
- ,Czas postoju” od 5 sek. do 26 min.,
- ,czas dobiegu" od 1 sek. do 31 sek.
Narzucony przez producenta algorytm pracy tloczni wynika z wieloletniego doswiadczenia oraz przyjetych,
indywidualnych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chtodzone wylgcznie powietrzem. Stad odpowiednio dobrany
,Czas postoju” jest m.in. potrzebny dla zapewnienia whasciwej temperatury pracy silnikéw elektrycznych.
Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikbw elektrycznych wptywa na ich trwato$¢ i co sie z tym wigze, na
niezawodnos¢ pracy ttoczni. Stosowane silniki elektryczne nie sg odporne na zalanie wodg co powoduje
konieczno$¢ przestrzegania zasady montazu ttoczni w suchych pomieszczeniach. Programowane ttocznie
Sciekdéw nie wymagajg stalej, codziennej obstugi. System sterowania jest przystosowany do zdalnego nadzoru
nad pracg tloczni. Wszelkie stany awaryjne tj. sytuacje odbiegajgce od danych zakodowanych w pamieci
procesora, niezaleznie czy sg powodowane przyczynami zewnetrznymi czy tez wynikajg z niesprawnosci ttoczni,
sg niezwtocznie sygnalizowane. Sterownik umozliwia przesytanie informacji o zaktdceniach drogg radiowa, linig
telefoniczng lub telefonig bezprzewodowg do wskazanych odbiorcéw: dyspozytora sieci, pogotowia
technicznego, serwisanta itp.
Jako drugie zrddto zasilania ttoczni w energie elektryczng przewiduje sie agregat prgdotwérczy przewozny , w
obudowie dzwiekoszczelnej . Ponadto szafka wyposazona zostanie dodatkowo w gniazdo tréjfazowe
umozliwiajgce podigczenie agregatu oraz przetgcznik , zasilanie podstawowe / agregat ,. Zakup agregatu nie
wchodzi w zakres inwestyciji.
Nowoprojektowany ukiad sterowania ttoczni sciekéw wyposazony bedzie w uktad moniturujgcy zuzycie energii
elektrycznej . Przekaz danych z ukladu moniturujgcego nastgpi po tgczu transmisyjnym— zgodnie z projektem
elektrycznym .Do transmisji danych miedzy tlocznig a komputerowym Systemem Nadzoru wykorzystany bedzie
modem z transmisjg GPRS . Jako standard przyjeto Modem GSM/GPRS typu ModCom W1 firmy np. ATREM
lub rownowazny.
Transmisja danych z ttoczni $ciekéw do KSN odbywac¢ sie bedzie w trybach :

» Cyklicznie

» W dowolnym momencie

» W przypadku stanu awaryjnego ttoczni sciekow.

WALORY EKSPLOATACYJNE TEOCZNI
Ttocznia jest kompletnym, szczelnym urzgdzeniem, nie wymagajgcym codziennej obstugi, przystosowanym do
bezposredniego wigczenia w cigg technologiczny kanalizacji.
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W praktyce umozliwia to zainstalowanie ttoczni w kazdym obiekcie: suchej komorze, bez potrzeby zachowania
strefy ochronnej ze wzgledu na toksyczne oddziatywanie sciekéw, hatas lub podobne czynniki. Ustawienie
ttoczni na sucho w komorach eliminuje problem korozyjnego oddziatywania $ciek6w na $ciany studni oraz
gwarantuje higieniczne warunki kontroli i konserwacji dla personelu obstugi. System okresowej separacji skratek
powoduje w konsekwencji przettaczanie wylgcznie podczyszczonych $ciekdw, co umozliwia potgczenie
wielokanatowych pomp wirnikowych .

Wyeliminowanie skratek ze sciekéw na czas przettaczania przez wirniki pomp, pozwala na osigganie wysokich
cisnien tloczenia oraz wplywa korzystnie na sprawnos$é pomp w relacji do zainstalowanej mocy napedow
elektrycznych.

System okresowej separacji statych zanieczyszczen gwarantuje optymalng ochrone pomp przed zablokowaniem
i w konsekwencji zapewnia wysokg niezawodnos$é urzadzenia.

Pompy tloczni nie wymagajg stosowania dodatkowych urzadzen zabezpieczajgcych je przed zapchaniem, takich
jak: kraty, rozdrabniacze itp. W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas
okresowych przeglgdéw konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12-tu miesiecy. Ma to bardzo
istotny wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji ttoczni.

WALORY ERGONOMICZNE

Ttocznia stanowi kompletne urzadzenie, szczelnie oddzielajgce przepompowywane $cieki od otoczenia. W ten
spos6b wyeliminowano zagrozenie zatrucia sie gazami i zabezpieczono pracownikom obstugi niespotykane w
innych rozwigzaniach bezpieczne i komfortowe pod wzgledem higieny warunki pracy. Wszystkie podzespoty
robocze wymagajgce kontroli bgdz regulacji zostaly rozmieszczone w tatwo dostepnych miejscach na zewnatrz
zbiornika tloczni. Szafa sterownicza, zawierajgca wszelkie wylgczniki oraz urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,
usytuowana jest w specjalnej obudowie na zewnatrz komory tloczni. Pozwala to na tatwy dostep do informacji o
pracy ttoczni i sprawowanie biezgcego dozoru, jak i na reagowanie na sygnalizowane zaklécenia.

Drugostronne zasilanie przepompowni - ttoczni realizowane bedzie z agregatu prgdotwérczego przewoznego , w
obudowie dzwiekoszczelnej .

Standard wykonania i wyposa _zenia ttoczni Sciekdéw zgodnie z Wymaganiami Inwestora .

2.3.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE DO DOBORU TLOCZNI SCIEKOW .

Obliczenia hydrauliczne do doboru tloczni ujeto w opisie technicznym , w czesci ,VIII uzgodnienia ,, na koncu
opisu technicznego . Ponadto w przedmiotowej czesci ujeto rowniez docelowy bilans $ciekéw bedacy podstawg
do doboru ttoczni .
Dobrano ttocznie sciekow wyposazong w dwie pompy wirowe ( pracujgce naprzemiennie — 100% rezerwy) o
parametrach pracy :

> Wydajnos¢ pompy - Q, =38,74m’h =

> Wysoko$¢ podnoszenia pompy - H, =1,2m + 1,0m + 10,36m =12,56 m st H,O

» Moc zainstalowana Ng= 4,0kW

2.4, RUROCIAG TLOCZNY .

2.4.1 OPIS PRZEBIEGU RUROCIAGU TLOCZNEGO, MATERIAL PRZEWODU | WEZLOW .
Obliczenie $rednicy rurociggu ttocznego
-Zalecana predko$¢ w rurociggu ttocznym v=0,9 + 1,2m/s
-Max obliczeniowy doptyw $ciekdw do ttoczni wynosi : - Qg = 7,61l/s
-Przyjmujgc wspoétczynnik zwiekszajgcy na wody przypadkowe 20% - k=1,2
-Obliczeniowa wydajnos¢ pompy winna wynosic :
Qpobl. = 1,2 Qopi=1,2 x 7,61= 9,13l/s =32,87m%h

Qpobi. =F X v

4Q 4x0,00913
D= = =0,108m
|_| V 314x1

-Przyjeto rurociagg ttoczny z rur PE100, SDR17 ®125/7,4mm , 0 Dye,=110,20mm
_ 4x0,00913
314x0,1102?

Dobrano dwie pompy wirowe ( pracujgce naprzemiennie — 100% rezerwy ) o punkcie pracy :
> Wydajno$é pompy - Q, =38,74m%h = 0,01076m°/s
> obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy - Hp =1,20m +1,00m + 10,36 m = 12,56 m st H,O

obl =0,95m/s

Sprawdzenie predkos$ci rzeczywistej w rurociggu ttocznym:

_4x0,01076
314x0,1102°

rz

=1,13m/s> Vyym. min =0,9mM/s



Scieki z terenu objetego projektowang kanalizacjg sanitarng grawitacyjng sptywajg kanatami do komory
zbiorczej tloczni $ciekdw , skad za pomocg pomp wirowych sg przettaczane rurociggiem ttocznym z PE100,
SDR17 ©125/7,Amm do komory rozpreznej KR9.
Zaprojektowano nastepujgcy rurocigg ttoczny :

> | RUROCIAG TLOCZNY

a) Rurocigg ttoczny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.:
PP9 + KR9
- |z rur PE100, SDR17 ©125/7,AmmPN10, zgrzewanych doczotowo | L |= 535,43 | m

o0 fgcznej diugosci:

- | uzbrojony w komore rewizyjng ®1200mm : KRW1 - 1szt.
- | Komore rozprezng ®1000mm: KR9 — 1 szt.

- | Nad rurociggiem tlocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej —
rurze PE100, SDR11®32/3mm o przekroju min. 1,0mm2 , drut ten nalezy wyprowadzié¢
po drgzku zasuwy i umiescié przy nim z skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad gorg
rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru brgzowego stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Rurocigg ttoczny przesytowy zaprojektowano z rur :
» PE100, SDR17 ®125/7,4mm PN10 zgrzewanych doczotowo -rurocigg realizowany wykopem otwartym
waskoprzestrzennym zabezpieczonym - odc. PP9 - KR9 .
W projekcie na rurociggu tlocznym  zastosowano w/w rury PE zgrzewane doczotowo lub taczone
elektrooporowo , w weztach polgczenia kotnierzowe , spetniajgce ponizsze wymagania :

- Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym (
galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie
wiekszej niz 800 mikronéw ).

- | Wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku
dotgczonego do dokumentacji powykonawcze; .

- | W przypadku wykonywania sieci metodg bezwykopowg nalezy zastosowac rury wykonywane w
calosci z materialu PE100ORC z ptaszczem naddanym ponad normatywng Srednice zewnetrzng
zgodnie ze specyfikacjg PAS 1075:2009-04 ( potwierdzong odpowiednim certyfikatem ) z
ptaszczem naddanym ( np. z PP lub PE ) ponad normatywng s$rednice zewnetrzng
przystosowane do zastosowanej technologii zabudowy

- | Oznakowanie rur winno zawiera¢ nastepujgce informacje :

a/numer normy
b/nazwa producenta lub znak towarowy ( symbol)
c/wymiary ( $rednica zewn. x grubos¢ scianki)
d/szereg SDR
e/przeznaczenie ( woda),
f/materiat i oznaczenie ( np. PE100),
g/klasa cisnienia ( np. PN10),
h/informacja producenta ( np. data produkciji)

Rurocigg tloczny obj. projektem uzbrojono w :

» Jedng komore rewizyjng — KRW 1
» Jedng komore rozprezng — KR 9.

Nad przewodem ttocznym w odlegtosci 30cm nad rurg utozy¢ brgzowg tasme lokalizacyjng ostrzegawczg z
wktadem metalowym stanowigca zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym . Ponadto nad
rurociggiem ttocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny o przekroju min 1mm?® w ostonie tworzywowej — rurka
PE100, SDR11 , ®32/3mm . Drut nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce
ulicznej .

Wezly rozwigzano w oparciu o ksztaltki i armature z zeliwa sferoidalnego . W wezlach potgczeniowych

zastosowano ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o wymaganiach podanych ponizej .

Biorgc pod uwage réznice w ciezarze rur PE w przewodach a armaturg i ksztattkami zeliwnymi , z powodu
réznicy parcia na podtoze , w dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podbetonowanie weztéw z bet C30 w formie blokow
oporowo — podporowych , oraz na kolanach i tukach nalezy wykona¢ bloki oporowo — podporowe .

Na zatamaniach rurociggu 11° ,22°, 30°, 45°, 60° , 90° nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normg BN -
81/9192-05. Przed wykonaniem bloku oporowego nalezy rure PE na odcinku styku bloku z rurg + 10cm po obu
jego stronach , bezwzglednie zabezpieczy¢ przez dwukrotne owiniecie rury grubg folig z PVC lub PE

Bloki oporowe nalezy posadowi¢ w gruncie nienaruszonym. Konstrukcje oporowe nalezy wykonaé¢ przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Skrzynki do zasuw osadzi¢ w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki 100x 100x25cm . W
przypadku weztéw rozbudowanych proponuje sie wykonanie bloku betonowego wspélnego o szerokosci na zew.
min 25cm.
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Nalezy oznaczy¢ miejsce lokalizacji zasuw za pomocg tabliczek z domiarami ( tabliczek informacyjnych z
tworzywa z ruchomymi cyferkami) .

Wezly na przewodach tlocznych sg miejscami montazu ksztaltek (tréjnikéw, kolan, tukéw) i uzbrojenia
(zasuw) .

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowaé sruby , nakretki , podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wktadami metalowymi z gumy NBR.

W_projekcie zastosowano armatur e i ksztaltki w w_eztach na ruroci agu tlocznym, spelniaj gca  n/w
wymagania :

- | W weztach polgczeniowych zastosowano ksztaltki kotnierzowe wykonane z Zeliwa sferoidalnego
min. EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG40) , zabezpieczone antykorozyjnie :

-powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna zabezpieczona warstwg epoksydowg naktadang
proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800 mikronow

-jakos¢ zabezpieczenia armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL
stowarzyszenia ochrony antykorozyjnej lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo —certyfikujacg .

- Cisnienie nominalne ksztaltek /fgcznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa ( PN10) . Wymiary kotnierzy i ich
owiercenie zgodne z polskg normg PN-EN 1092-2" Kotnierze i ich potgczenia . Kotnierze okragte do
rur , armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.” Na cisnienie robocze
1,0MPa(PN10). Elementy uszczelniajgce z gumy NBR . Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac
Sruby , nakretki , podktadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2 oraz uszczelki z
wkiladami metalowymi z gumy NBR.

Potgczenie rurociggu ttocznego z instalacjg ttoczni , zaprojektowano w prefabrykowanej komorze zelbetowej (
suchej) o srednicy ®3,0m /5,61m wykonanej z bet. min. C35 /45, W10 i zostanie wykonane jako potgczenie
kolnierzowe . Zagtebienie rurociggu ttocznego wynosi 1,35 — 1,95 mppt. ( przy komorze rozpreznej-KR9) .
Potgczenie rurociggu tlocznego z komorg rewizyjng KRW1 i komorg rozprezng KR9 , zaprojektowano jako
kotnierzowe - patrz rys . 18.

Odpowietrzenie rurociggu tltocznego nastepuje w komorze rozpreznej KR9 . Wezly , t ” nalezy wykona¢ jako
tuki giete zgodnie z weztami ujetymi na profilu —rys.15 . Wszystkie skrzynki do zasuw nalezy umiesci¢ w
blokach betonowych z bet C30.

ZEACZA

Podstawowym ztgczem rur PE100, SDR17 ®125/7,4mm jest zgrzew doczotowy ( dopuszcza sie zastosowanie
zamiennie elektrozigczy ) , jedynie przy potgczeniu rurociggu z armaturg i ksztaltkami zaprojektowano zigcza
kolnierzowe w oparciu o tuleje kolnierzowg PE z kotnierzem stalowym galwanizowanym odpowiednio do
Srednicy i materiatu przewodu .

BLOKI OPOROWE.

Rurociagi cisnieniowe z rur PE100 w miejscu stosowania armatury ( zasuw ) i ksztattek zeliwnych tréjnik i tukow
15, 30,45, 60 ,90° - gdzie mogg wystgpi¢ nadmierne naprezenia nalezy wyposazy¢ w bloki oporowe -BOP .
Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B — 03020 i normg BN-81/9192-05.

Przed wykonaniem bloku oporowego nalezy rure PE na odcinku styku bloku z rurg + 10cm po obu jego
stronach , bezwzglednie zabezpieczy¢ przez dwukrotne owiniecie rury grubg folig z PVC lub PE

Bloki oporowe nalezy posadowi¢ w gruncie nienaruszonym. Konstrukcje oporowe nalezy wykonaé¢ przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci.

2.4.2 PROBA SZCZELNO $CI RUROCIAGU TLOCZNEGO .

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniowg -
hydrauliczng .
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe
hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie prébne 1 MPa (10 bar) . Przewdéd poddany prébie nie moze mie¢
zamontowanego uzbrojenia .
Prébe szczelnosci :

» Sprawdzenie szczelnosci przez wykonawce rob6t bez udziatu uzytkownika sieci

» Sprawdzenie szczelnosci z udziatem uzytkownika sieci.
Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociggu ujete sg w:

» PN -B-10725:1997 Wodociggi .Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania . ( grudzien 1997r.)

» PN-B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu

> BN-82/9192-06 . Wodociggi wiejskie . Szczelno$¢ przewodéw z PVC ukftadanych metoda

bezodkrywkowg . Wymagania i badania przy odbiorze.
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Norma PN-81/B-10725 w zakresie p.8 zawiera:

Wymagania odnosnie szczelnosci odcinka jak i catego przewodu ,

Warunki przystapienia do badan szczelnosci prébag hydrauliczng ,

Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki ,

Zapewnienie warunkéw BHP,

Cisnienie probne odcinka i catego przewodu prébg hydrauliczng ,

Zapisywanie i ocena wynikow badan .

Ustalenia BN-82/9192-06 odnosnie préby szczelnosci rurociggu nie odbiegajg w zasadzie od ustalen  PN-B-
10725 .

Dla przeprowadzenia préby szczelnosci znajomos$é w/w norm jest nieodzowna .

Na zlgczach poddanego probie rurociggu nie mogag wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienia sie rosy .

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach , nalezy natychmiast dokona¢ naprawy , i tak :

» Przy zlaczach zgrzewanych nalezy wycigé uszkodzone ztgcze i wstawi¢ nowy odcinek rury o dtugosci
ca 20 — 30cm . Powyzsza operacja moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych
nasuwkowych — bez wewnetrznego ogranicznika , w procesie zgrzewania elektrooporowego ,

» Przy zlgczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ ztgcza , a gdy to nie pomaga — wymieni¢ wadliwie
wykonany element zlgcza .

Wode do proby szczelno $ci pobra ¢ z istniej gcego wodoci ggu DN110mm w m. Siekierki Wielkie gm.
Kostrzyn zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 292- ul . Grabowa po uprzednim uzgodnienie z Zaktadem
Komunalnym , ul. Pozna nska 2, 62-025 Kostrzyn .

VVVVYVYVY

2.4.3. PLUKANIE RUROCIAGU TLOCZNEGO .
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopOw nalezy wykona¢ piukanie przewodu . Wszystkie
rurociggi ttoczne przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg :

e Plukaniu wstepnemu , majgcemu na celu wyplukanie z przewodu wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych .

Wode do ptukania pobiera € z istniej gcego wodoci ggu DN110mm w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn
zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 292- ul. Grabowa po uprzednim uzgodnienie z Zakladem
Komunalnym , ul. Pozna nska 2, 62-025 Kostrzyn .

Obliczenie zuzycia wody na cele ptukania przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco :

e Zuzycie wody do préby szczelno $ci . Zaklada sie zuzycie wody rowne 3- krotnej objetosci rurociggu .
Objetos¢ wody w rurociggu oblicza sie wg. wzoru :

v=1r 1 [m?

Gdzie : r-promien wewnetrzny rury [m]

I- dtugos¢ rurociggu [m]

* Zuzycie wody do plukania wst epnego ruroci agu . W celu zapewnienia wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych , kazdy odcinek rurociggu o di. ok. 100m powinien posiada¢ catkowicie
otwarty hydrant o srednicy DN 80mm. Zakiada sie , ze przy sieci wodociggowej wydatkujgcej wode
réwnoczesnie na cele bytowo — gospodarcze i przemystowe oraz przy catkowicie otwartym hydrancie na
odc. ok. 100m — wydatek hydrantu DN 80mm wyniesie 5dm® /s . Przyjmuje sie zuzycie wody do
ptukania wstepnego réwne 10-krotnej objetosci odcinka rurociggu . Przewdéd mozna uznaé¢ za
dostatecznie wyptukany , jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna .

Szczegotowa instrukcja ptukania
Procedura ptukania nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu przedstawia sie nastepujaco:
» plukanie wstepne - 10-krotny przeptyw

Plukanie wstepne.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczehh mechanicznych
zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg w objetosci rownej 10- ciokrotnemu
(dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez plukany odcinek sieci. Intensywnos¢ plukania winna byc
mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie przezroczysta i
bezbarwna.
Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem)
zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej
(jako wody czystej ) moze by¢ istniejacy ciek wodny — rzeka Kopla , a takze beczkowdz o odpowiedniej
pojemnosci.

2.5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI .
251 OPIS PRZEBIEGU PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO , MATERIAL PRZEWODU |
WEZLOW.
Opracowanie projektowe obejmuije :
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> | PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PP9.

a) Przylgcze wodociggowe realizowane wykopem wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na
odc.: wl-SW
- |z rur PE100, SDR17 ®32/2mmPN10, tgczonych na elektrozigcza |L |= 12,76 | m

0 tgcznej dlugosci:
- | Uzbrojone w zawor czerpalny ogrodowy ze ztgczkg do weza DN32 : 1 szt.
- | Uzbrojone w studzienke wodomierzowg ®1000mm wyposazong w zestaw do montazu
wodomierza z zaworami kulowymi odcinajagcymi wraz z wodomierzem , zaworem
antyskazeniowym z mozliwoscig poboru préb oraz spustu , kréciec spustowy z zaworem
spustowym kulowym : SW -1 szt.
Przylgcze wodociggowe do dziatki o nr. ewid. 354/137 , na ktérej zlokalizowano ttocznie sciekdw obejmuje
swym zasiegiem , podigczenie do istniejgcego wodociggu w wezle wl , wejscie na teren docelowo
przeznaczony pod ttocznie $ciekébw i konczg sie zaworem czerpalnym ogrodowym ze zigczkg do weza
zlokalizowanym na terenie tloczni $ciekbw w pasie nieutwardzonym pokrytym geowtdkning oraz 6cm warstwa
otoczakow. Dodatkowo przytgcze uzbrojono w studzienke wodomierzowg SW - ©1,0m .
Do terenu ttoczni zaprojektowano przytgcze wodociggowe odc. wl —SW , z rur PE100, SDR17®32/2mm , PN10
o diugosci L=12,76mb .
Przytgcze wodociggowe bierze swoj poczatek w wezle wl powstatym przez nabudowanie na istniejgcej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dz. o nr. ewid. 354/137 odpowiednio :

» Opaski zeliwnej ®90/2” z zasuwg do przytagcza domowego DN2”, z jednym ztgczem wciskowym do rury

PE ®32mm.

Przylgcze zostanie uzbrojone w studnie wodomierzowg betonowg z bet. C35 /45, W10 ®1,0m z: wodomierzem
skrzydetkowym DN20mm kl.C , zestawem do montazu wodomierza , zaworem antyskazeniowym z mozliwoscig
spustu ( pobdr wody do badania jej jakosci) , kroécem spustowym .
Przylgcze zakonczone jest zaworem czerpalnym ogrodowym ze zigczkg do weza . Hydrant zlokalizowano w
poblizy komory zelbetowej tloczni w odlegtosci ok. 3m od skorupy zelbetowe;j.
Przylgcze wodociggowe na odc. wl-SW realizowane wykopem waskoprzestrzenym zabezpieczonym
szalunkiem ptytowym .

Nad przewodem wodociggowym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej rurze PE100,
SDR11 ®32/3mm , o przekroju min 1mm?, drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy min
w skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad goérg rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym .

Wezly rozwi gzano_w oparciu o ksztaftki i armatur e z zeliwa sferoidalnego spetniaj _gca _n/w wymagania:
- | W weztach potgczeniowych zastosowano ksztattki kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego
min. EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG40) , zabezpieczone antykorozyjnie :

-powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna zabezpieczona warstwg epoksydowg naktadang

proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800 mikronow

-jakos$c¢ zabezpieczenia armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL
stowarzyszenia ochrony antykorozyjnej lub innym rownowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo —certyfikujacg .

- Cisnienie nominalne ksztaltek /fgcznikow nie mniejsze niz 1,0MPa ( PN10) . Wymiary kotnierzy i ich
owiercenie zgodne z polskg normg PN-EN 1092-2" Kotnierze i ich potgczenia . Kotnierze okragte do
rur , armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.” Na cisnienie robocze
1,0MPa(PN10). Elementy uszczelniajace z gumy EPDM . Ksztattki / tgczniki wraz z uszczelkami
musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng . Przy potgczeniach
kolnierzowych stosowaé¢ sruby , nakretki , podkitadki ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali
nierdzewnej A2 oraz uszczelki z wkladami metalowymi z gumy EPDM- posiadajgce atesty PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

ZASUWY:

- | Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krotka — wg. normy PN-EN 558-1:2001 ,,
Armatura przemystowa . Dlugos¢ zabudowy armatury metalowej prostej i kagtowej do rurociagéw
kotnierzowych . Armatura z oznaczeniem PN.”

-Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie
zgodnie z Polskg Normg PN- EN 1092-2"Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur ,
armatury , tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne” Na cisnienie robocze
1,0MPa(PN10),

-Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 ( wg. DIN GGG40),

-Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15( wg. DIN GGG40), catkowicie pokryty
guma / elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng ( atest PZH),

-trzpien ( wrzeciono) zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej , z gwintem walcowanym
Uszczelnienie trzpienia ( wrzeciona ) uszczelkami typu O-RING ( w ilosci nie mniej niz dwa) ,
-wnetrze korpusu zasuwy ma mieé prosty przeptyw , bez przewezen i gniazda w miejscu
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zamkniecia. Réwnoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna $rednicy nominalnej ,

-W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywg za pomoca $rub , nalezy zastosowac¢ $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4 , wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg ,

-zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych )
jak powyzej ,

-wszystkie elementy zasuw muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i
ubytkéw ,

-na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie t.j.: producent , srednica , cisnienie, klasa zeliwa .
-zasuwa wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z
woda pitna.

OBUDOWY DO ZASUW:

- Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami , chodnikami , przejazdami muszg by¢ stosowane teleskopowe
obudowy do zasuw . Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowa¢ sie 15-20cm pod pokrywg
skrzynki do zasuw . Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem do zasuw musi byé zabezpieczone
przed wysunieciem za pomocg zawleczki.

SKRZYNKI ULICZNE DO ZASUW

- | Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnych z normg DIN 4056 , o $rednicy pokrywy
min.150mm , wysokosé skrzynki min. 270mm. Teren wokét skrzynki ( w przypadku terenu
nieutwardzonego ) nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki
brukowej grubosci 8cm wzmocnionej opornikiem o wym . 1,0 x 1,0m.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- | Zabezpieczenie antykorozyjne armatury ( zasuw , przepustnic, zaworéw redukcyjnych , ksztattek
montazowych , tgcznikéw rurowych , ksztattek technologicznych , zaworéw napowietrzajgco-
odpowietrzajgcych , hydrantéw itp.) :

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu Sa2 wg.
normy PN-EN ISO 8501-1 ,, Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow . Wzrokowa ocena czystosci powierzchni . Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok .”

-powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna zabezpieczona warstwg epoksydowg naktadang

proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250mikoronéw i nie wiekszej niz 800 mikronéw

-jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem
RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej ( GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem
wydanym przez niezalezng jednostke badawczo -—certyfikujgcg potwierdzajgcym wykonanie
nastepujgcych badan :

a/kontrola czystosci powierzchni odlewu — wymagana czysto$sé min. SA2,

b/badanie grubosci powtoki epoksydowej ,

c/badanie odpornosci na przebicie prgdem statym ,

d/badanie przyczepnos$ci powioki .

Powloka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysoko$ci 1m z pracg uderzeniowg 5Nm)

O ile norma nie przewiduje inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety
powyzej , wymagane jest , aby zaréwno wewnetrzna , jak i zewnetrzna powioka antykorozyjna ,
wykonana byta jako powloka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej
niz 800 mikronow .

OZNACZENIE UZBROJENIA

- | Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na specjalnych stupkach , na wys. ok. 2m nad terenem , w miejscach widocznych ,
w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia.

Tablice z wciskanymi literkami , Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje biate tto
a cyfry , litery , ukltad wspéirzednych i obrzeza w kolorze niebieskim .Wzory tablic i wymagania co
do tresci , wymiaréw , materialdbw , wykonania , wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700(
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych ).

SKRZYNKI DO ZASUW

Skrzynki do zasuw osadzi¢ w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki 100x 100x25cm . W
przypadku weztéw rozbudowanych proponuje sie wykonanie bloku betonowego wspdéinego o szerokosci na zew.
min 25cm.

Armature na sieci oznakowaé¢ za pomocg tabliczek informacyjnych z domiarami i ruchomymi cyframi zgodnie z
wymaganiami powyzej.

ZEACZA

Podstawowym ztgczem rur PE jest zgrzew doczotowy ( dopuszcza sie zastosowanie zamiennie elektrozigczy )
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BLOKI OPOROWE.

Rurociggi cisnieniowe z PE w miejscu stosowania armatury ( zasuw ) i ksztaltek zeliwnych tréjnik i tukéw 15,
30, 45, 60 ,90° - gdzie mogg wystgpi¢ nadmierne naprezenia nalezy wykona¢ bloki oporowe -BOP .

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B — 03020 i normg BN-81/9192-05.

Przed wykonaniem bloku oporowego nalezy rure PE na odcinku styku bloku z rurg + 10cm po obu jego
stronach , bezwzglednie zabezpieczy¢ przez dwukrotne owiniecie rury grubg folig z PVC lub PE

Bloki oporowe nalezy posadowi¢ w gruncie nienaruszonym. Konstrukcje oporowe nalezy wykonaé¢ przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci.

2.5.2. PROBA SZCZELNO SCI PRZY+£ACZA WODOCIAGOWEGO.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzié¢ probe cisnieniowg -
hydrauliczng .
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe
hydrauliczng nalezy wykonac¢ na cisnienie prébne 1 MPa (10 bar) . Przewdd wodociggowy poddany prébie nie
moze mie¢ zamontowanego uzbrojenia .
Prébe szczelnosci :

» Sprawdzenie szczelnosci przez wykonawce rob6t bez udziatlu uzytkownika sieci

» Sprawdzenie szczelnosci z udzialem uzytkownika sieci.
Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociggu ujete sg w:

» PN -B-10725:1997 Wodociggi .Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania . ( grudzien 1997r.)

» PN-B-10725 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu

» BN-82/9192-06 . Wodociggi wiejskie . Szczelnosé przewodéw z PVC ukfadanych metodg

bezodkrywkowg . Wymagania i badania przy odbiorze.
Norma PN-81/B-10725 w zakresie p.8 zawiera:
Wymagania odnosnie szczelnosci odcinka jak i catego przewodu ,
Warunki przystapienia do badan szczelnosci préba hydrauliczng ,
Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki ,
Zapewnienie warunkéw BHP,
Cisnienie prébne odcinka i catlego przewodu préba hydrauliczng ,
Zapisywanie i ocena wynikéw badan .
Ustalenia BN-82/9192-06 odnosnie préby szczelnosci rurociggu nie odbiegajg w zasadzie od ustalen  PN-B-
10725.
Dla przeprowadzenia préby szczelnosci znajomos¢ w/w norm jest nieodzowna .
Na zlgczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienia sie rosy .
W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach , nalezy natychmiast dokona¢ naprawy , i tak :

» Przy zlaczach zgrzewanych nalezy wycigé uszkodzone ztgcze i wstawi¢ nowy odcinek rury o dtugosci
ca 20 — 30cm . Powyzsza operacja moze by¢ przeprowadzona przy zastosowaniu muf elektrooporowych
nasuwkowych — bez wewnetrznego ogranicznika , w procesie zgrzewania elektrooporowego ,

» Przy zlgczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ zigcza , a gdy to nie pomaga — wymieni¢ wadliwie
wykonany element zlgcza .

Wode do proby szczelno $ci pobra ¢ z istniej gcego wodoci ggu DN110mm w m. Siekierki Wielkie gm.
Kostrzyn zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 292- ul . Grabowa po uprzednim uzgodnienie z Zakladem
Komunalnym , ul. Pozna nska 2, 62-025 Kostrzyn .

VVYVYVVY

2.5.3. PLUKANIE PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO .
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé plukanie przewodu . Wszystkie
rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg :
e Plukaniu wstepnemu , majgcemu na celu wyplukanie z przewodu wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych .
Wode do ptukania pobiera € z istniej gcego wodoci ggu DN110mm w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn
zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 292- ul. Grabowa po uprzednim uzgodnienie z Zaktadem
Komunalnym, ul. Pozna nska 2, 62-025 Kostrzyn .
Obliczenie zuzycia wody na cele ptukania przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco :
e Zuzycie wody do préby szczelnosci . Zaklada sie zuzycie wody réwne 3- krotnej objetosci rurociagu .
Objetos¢ wody w rurociggu oblicza sie wg. wzoru :
v=1r 1 [m?
Gdzie : r-promien wewnetrzny rury [m]
I- dtugo$¢ rurociggu [m]
e Zuzycie wody do plukania wstepnego rurociggu . W celu zapewnienia wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych , kazdy odcinek rurociggu o di. ok. 100m powinien posiada¢ catkowicie
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otwarty hydrant o $rednicy DN 80mm. Zakiada sie , ze przy sieci wodociggowej wydatkujgcej wode
réwnoczesnie na cele bytowo — gospodarcze i przemystowe oraz przy catkowicie otwartym hydrancie na
odc. ok. 100m — wydatek hydrantu DN 80mm wyniesie 5dm?® /s . Przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania
wstepnego réwne 10-krotnej objetosci odcinka rurociggu . Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany , jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna .

Szczeqoétowa instrukcija ptukania

Procedura ptukania nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu przedstawia sie nastepujaco:
» plukanie wstepne - 10-krotny przeptyw

Dopuszcza sie prowadzenie ptukania w/g ponizszego przebiegu:
* plukanie wstepne - objetoscig min 3-krotnego przeptywu,

Plukanie wst epne.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg w objetosci rownej 10- ciokrotnemu
(dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna byc¢
mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skonczyé dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i
bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby iloS¢ wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem)
zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym.

Odbiornikiem wody poptucznej (jako wody czystej ) moze byé istniejgcy ciek wodny — rzeka Kopla , a takze
beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci.

3. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.
Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca wykona w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem ,
recznie przekopy prébne celem zlokalizowania i zinwentaryzowania istn. uzbrojenia . W przypadku gdy
namierzone uzbrojenia zaréwno pod wzgledem wysoko$ciowym jak i sytuacyjnym odbiegajg od przyjetych w
projekcie nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.
Na projektowanej trasie sieci kanalizacji sanitarnej , przylgczy kanalizacji sanitarnej , rurociggu ttocznego
wystepujg skrzyzowania z :
istniejgcymi kablami energetycznymi ,
istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi,
istniejgcymi kablami vd ,
istniejgcy siecig gazowg ®80mm , ®63mm , ®40mm , przytgczami gazowymi : ®32mm , ®25mm
istniejgcy siecig wodociggowg DN110 , przytgczami wodociggowymi @32mm
istniejgcym kanatem sanitarnym ®250mm , ®150mm
istniejgcym pasem drogowym drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej ,
istniejgcym pasem drogowym drogi gminnej 0 nawierzchni umocnionej ttuczniem ,
istniejgcy linia napowietrzng ,
istniejgcym kablem eS ,
projektowanymi przytgczami kanalizacji sanitarnej DN160mm,
projektowanym kanatem sanitarnym DN250mm , DN200mm,
projektowanym rurociggiem ttocznym PE100, SDR17 DN125/7,4mm.
Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym rozwigzano
na planie zagospodarowania rys. 2, 2A, 2B i profilach rys. 3 +16.
Sie¢ w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem utozy¢é w wykopach waskoprzestrzennych
wykonywanych recznie po min. 2m z kazdej strony istn. uzbrojenia.
Na czas wykonywania robot oraz po ich zrealizowaniu uzbrojenie istn. w wykopie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z dokumentacjg - rys. nr. 24 i 25. Dopuszcza si € nalo zenie na istniej gce kable jako zabezpieczenia - rur
dwudzielnych @& 110 mm lub ®160mm. Zabezpieczenie po wykonaniu inwestycji nale  zy pozostawi €.
Zestawienie zagt ebien istniej gcego uzbrojenia przyj eto w dokumentacji zgodnie z zasadami ich
uktadania .
Nie nalezy przyjmowacé , ze na tej glebokosci to uzbrojenie sie znajduje w rzeczywistosci i dlatego w odlegtosci

VVVVVYVYVVVYVYVYVYVY

po ok. 2 m z kazdej strony istniejgceqo uzbrojenia wykop wykonywaé recznie
Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobna gtebokos¢ utozenia
[ w metrach pod poziomem terenu]
Kable elektryczne 0,80 -0,9m
Kabel telekomunikacyjny i vd 0,80m
\Wodocigg istniejgcy 1.5-1,7m
Przylgcze wodociggowe projektowane Zgodnie z projektem
Gazocigg 1,0-1,1m
Kanat sanitarny projektowany Zgodnie z projektem
Rurocigg ttoczny projektowany Zgodnie z projektem
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Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobna gtebokosc¢ utozenia
[ w metrach pod poziomem terenu]
Przylgcza kanalizacji sanitarnej projektowane Zgodnie z projektem

4, STUDNIE REWIZYJNE | KOMORY NIETYPOWE.
4.1. STUDNIE REWIZYJNE PREFABRYKOWANE.
W projekcie zastosowano 106 szt. studni typowych prefabrykowanych ©1000mm na kanale sanitarnym .
Studnie _typowe prefabrykowane P 1000mm w planie okragte z bet. C35/45 o wspéiczynniku
wodoszczelnosci W = 10 , z fabrycznie montowanymi przejsciami — dla rur PVC. Na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej fundamentowej z bet C12/15 gr. min. 10+15cm przyjeto 20cm i 0 $rednicy min. 0,10m wiekszej niz
Srednica zewnetrzna kregu betonowego , zostanie osadzone  prefabrykowane dno studni .Plyte nalezy
wykonaé¢ w odwodnionym wykopie , na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym Ilub whasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo- wodnych . W projekcie przyjeto
posadowienie ptyty na 15cm zageszczonej podsypce piaskowej ~W=0,98 .
Studnie betonowe lub Zelbetowe winny spetnia¢ klase ekspozycji XA3.
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace :
» beton klasy C35 /45 o w < 0,45,
» cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w iloSci 360kg/m3,
» kruszywo grube tamane bazaltowe ,
>
>

nasigkliwos$¢ betonu 5%
wodoszczelnos¢ W10
Produkcja i zastosowanie wyrobdéw , winny by¢ zgodne z normami :
» PN-EN 206-1:2003 ; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005r. oraz zmiang PN-EN
206-1:2003 /A2:2006 , Beton — Czes¢ 1 : Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosci.”
» PN-EN 197-1:2012 , Cement — Czes¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.”

Dno studni

Dno studni jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowigcym potgczenie kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do
przeptywu sciekow i taczenia kanatdéw oraz spocznik / powierzchnia pomiedzy kinetg a $ciang komory /.

Kinety w studzienkach nalezy wykona¢ z bet. C35/45 o wspoéitczynniku wodoszczelnosci W = 10 uwzgledniajgc
nastepujace zasady :

-dla kanatu sanitarnego do @® 300mm wys. kinety H = Dy.

Wiazy kanatowe

Studnie zwienczono asymetrycznym kregiem konicznym z wiazem kanatlowym okrgglym , o srednicy
DN600mm , kl.D400 okrggtym , korpus z zeliwa o wys. min.140mm, bez wentylacji z wktadkg gumowa z
pokrywg wypetniong betonem C35/45 , zabezpieczony przed obrotem. Rama oraz pokrywa powinna byc¢
mechanicznie obrabiana — przettaczana.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej , wiazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem betonowym ,
o srednicy o 50cm wiekszej od $rednicy wiazu ( stosowac bet. min klasy C16/20 ).

Potaczenia
Prefabrykowane elementy studni (zwezki redukcyjne , kregi betonowe , dna studzienek) sg tgczone pomiedzy

sobg za pomocg odpowiednich uszczelek NBR odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw
kanatowych .

Stopnie zlazowe.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe ( klamry) , dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN1212E , zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm , w
uktadzie drabinkowym , w odlegto$ci 15cm od Sciany studzienki .

Stopnie wlazowe ( jako klamry ) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych , o srednicy
@®30mm lub pretéw stalowych o srednicy ®30mm , pokrytych tworzywem , o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni , pod wlazem ( ok. 10cm) nalezy montowa tzw. porecz chwytng , z preta stalowego
ocynkowanego lub preta stalowego pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ®30mm — w
odlegtosci 7cm od Sciany .

W projekcie zwezki , kregi , prefabrykowane dna studni wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe z preta
stalowego ® 30mm w otulinie tworzywowej klamrowe typu U — 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w ukladzie
drabinkowym .

Przej$cia kanatdéw przez $ciany studzienek kanalizacyjnych.
Prefabrykowany element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w przejscia szczelne, whasciwe dla danego
rodzaju kanalizacji .
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Prefabrykowane elementy studni ( dno , kregi) , muszg posiada¢ fabrycznie zabudowane przejscia szczelne dla
przytgczy kanalizacyjnych , dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych.
Przejscia kanaléw przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw.
W dnie i kregach studni fabrycznie osadzone sg jako przejscia szczelne :

» tuleje ochronne dla kanatu z rur PVC ®160mm ,®200mm , ®250mm stuzgce do podigczenia kréccow

kanatéw o dt ok. 0,5 +1,0m.

Do regulacji wysokosci studni tj. rzedna drogi = rzednej wlazu nalezy zastosowac pierscienie dystansowe z bet.
C35 /45, W10 tgczone na uszczelki NBR odporne na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazéw kanatowych .

4.2. STUDNIE INSPEKCYJNE TWORZYWOWE ®425mm.

W projekcie zastosowano na przytgczach 298 szt. studni inspekcyjnych ®425mm.

Zaprojektowano jako studzienki rewizyjne na przylaczach studnie inspekcyjne ® 425mm tworzywowe .
Studzienka rewizyjna tworzywowa inspekcyjna jest studzienkg niewtazowg segmentowg sktadajgca sie z kinety
, rury wznoszgcej karbowanej DN425mm wraz z odpowiednio dopasowang uszczelkg ,oraz z pokrywy
teleskopowej uzbrojonej w wtaz zeliwny DN400Omm z manszetg uszczelniajgcg. Zalecana wys.- gorny koniec
rury wznoszacej 30-50cm ponizej poziomu terenu. Ciezar pokrywy nie moze by¢ przenoszony przez zbyt diuga
rure wznoszaca. Dolny koniec rury winien by¢ sfazowany i nasmarowany , po czym wepchniety do kielicha
kinety. Jezeli czynno$¢ te wykonuje sie przy uzyciu tyzki koparki , koniec rury musi by¢ zabezpieczony deska.
Regulacja wysoko$ci studzienki nastepuje poprzez dopasowanie di. pokrywy teleskopowej oraz dt. rury
wznoszacej. Studzienki winny byé umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykopu, bez kamieni. Rury
sg bezposrednio przytaczane do studzienki lub za pomocg redukcji. Powinny byé one wepchniete az do
oznaczonych miejsc. Dodatkowe ,nie wykorzystane podigczenia do studzienki muszg by¢ zamkniete
oryginalnymi korkami. Wykop wokot studzienki nalezy zasypac¢ i zageszczaé warstwowo do wskaznika 0,98. W
przypadku wystepowania wéd gruntowych materiat podsypki jak i obsypki wokét studzienki do wys. ok. 0,6m
nalezy dodatkowo stabilizowa¢ cementem.

Studzienki muszg spetniaé wymogi norm:

- PN-EN 13598-2:2009 ,, Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcidnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli( chlorek winylu) ( PVC-
U) , polipropylen(PP) i polietylen ( PE) — Czes$¢ 2 : Specyfikacje studzienek wlazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig .”

- PN-EN 14830:2007 ,, Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw

sztucznych — Badania odpornosci na odksztatcenia.”

4.3. KOMORA ROZPREZNA KR9 @1000mm —rys. 18.
Na calosci zadania inwestycyjnego zaprojektowano jedng komore rozprezng KR1 prefabrykowang z bet.
C35/45 , W10 w planie okrgglych & 1000mm . Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym ,
stanowigcym potaczenie kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta H=D, /
przeznaczone do przeptywu sciekow i fgczenia kanatow oraz spocznik / powierzchnia pomiedzy kinetg a $ciang
komory /.
Dno komory rozpreznej osadzone jest na ptycie fundamentowej z bet. C12/15 grubosci 20cm.
W Scianie dna komory rozpreznej nalezy osadzi¢ fabrycznie na rzednych podanych na rys. 18 i profilu rys.
nr.15 odpowiedni krdciec jednokotnierzowy ze stali nierdzewnej min. OH18N9 o srednicy ®108/4mm na rzedne;j
podanej na rys. nr.18 z kotnierzem kotwigcym oraz tuleje ochronng do podtgczenia kanatu odptywowego PVC
®250/7,3mm, na rzednej podanej na rys.18.
Na dnie komory nabudowano zwezke asymetryczng prefabrykowang ®©600/1000mm , tgczong na uszczelke
NBR odporng na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanalowych , na ktorej osadzono wlaz
kanalizacyjny kl. D400 , okragly z wkiadkg gumowg , odlew zeliwny wypetniony betonem C35 /45 , W10 ,
zabezpieczony przed obrotem .
Komore rozprezng wyposazono w filtr antyodorowy katalityczny podwtazowy — FP600-KAT.
Kinete w komorze rozpreznej nalezy wykonaé uwzgledniajgc nastepujgce zasady :

- Woys. kinety z bet. min. C35/45 w formie bystrotoku do wys. stropu rurociggu ttocznego

Polgczenia
Zwezki redukcyjne , piyty prefabrykowane zelbetowe , kregi betonowe , dna studzienek tgczone sg za pomocg
uszczelek NBR odpornych na agresywne oddziatywanie s$ciekéw i gazow kanatowych .
Stopnie zlazowe.
Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej klamrowe typ U — 30 x 30 x 30 cm w
rozstawie co 25cm w ukfadzie drabinkowym

4.4, KOMORA REWIZYIJNAKRW1 &1200mm — rys. 18.
Na rurociggu tlocznym w calym zadaniu inwestycyjnym zaprojektowano jedng komore rewizyjng
umozliwiajgcych przeczyszczenie poszczeg6lnych odcinkdéw  rurociggu tlocznego  w przypadku takiej
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koniecznosci . Zaprojektowano jg jako studnie prefabrykowang o srednicy ®©120cm z bet C35/45 , W10. Dno i
kregi tgczone sa na uszczelki gumowe NBR odporne na agresywne oddzialywanie $ciekdw i gazéw
kanatowych . Dno komory rewizyjnej osadzone jest na ptycie fundamentowej z bet. C12/15 grubosci 20cm.

W $cianie dna ptaskiego komory rewizyjnej nalezy osadzi¢ fabrycznie tuleje ochronne do podigczenia
rurociggu ttocznego z PE100, SDR17 ®125/7,4mm na rzednych podanych na profilu —rys. nr. 15i rys.18. W
prefabrykowanym dnie komory nalezy wykonaé studzienke odwodnieniowg 25 x 25 x25cm przekrytg od gory
blachg perforowang ze stali nierdzewnej lub kratkg WEMA. Otwér wzmocni¢ kgtownikiem nieréwnoramiennym
o wym. 40 x 20 x4mm ze stali nierdzewnej .

Na dnie komory nabudowano kregi studzienne prefabrykowane 1gczone na uszczelke np. Forscheda
odpowiednio ®1200mm z bet. C35/45, W10 ,catos¢ przekryto zwezkg 600/1200mm z bet. C35/45, W10 z
otworem na osadzenie wiaz kanalizacyjnego kl. D400 okragtego z wkiadkg gumowsa , odlew zeliwny wypetniony
betonem i zabezpieczony przed obrotem .

W komorze zostanie zamontowany czyszczak rewizyjny z fabrycznie nabudowanym zaworem hydrantowym |,
odpowiednio zgodny z rys. 18 uzbrojony w dwie zasuwy nozowe z kétkiem w zabudowie miedzy kotnierzowej
ze stali nierdzewnej o $rednicy DN 125mm zgodnej z rys. nr 18 umozliwiajgce odciencie kazdej ze stron
rurociggu i jego przeptukanie - udroznienie . Polgczenie zasuw nozowych z rurociggami z PE zaprojektowano za
pomoca potgczenia tulejowo- kothierzowego zgodnie z rys. nt. 18 . Pod zasuwy nozowe i czyszczaki rewizyjne
z zaworem hydrantowym nalezy wykona¢ podpory zgodnie z rys. nr. 18 .

V. CZESC KONSTRUKCYJNA.
1. WYKOPY , POSADOWIENIE .
Zakres objety zadaniem inwestycyjnym obejmuje :
ZLEWNIA TEOCZNI SCIEKOW PP9 ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. O NR. EWID. 354/13 7 W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .
3.1. KANALY SANITARNE

a) Kanatl sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: PP9-
S15, S1-S98, S2-S36 , S29-S58 , Si-S101 , S103-KR9
- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S ® 250/7,3mm , SDR34, L |=| 2.210,54|m

SN8 o jednorodnej strukturze Scianki , tgczonych na Kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm

b) Kanat sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S15-
S25, S36-S41 , S58-S62 , S54-S64 , S56-S67 , S58-S73 , S69-S74 , S31-S79 , S33-S81
S15-S50

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S ® 200/5,9mm , SDR34, L |=| 1.851,43|m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na Kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm

[ ©) Kanal sanitarny realizowany bezwykopowo — przewiertem sterowanym na odc.: S101 —-S103
- |z rur dwuwarstwowych PE100,RC & 280/16,6mm , SDR17 z|L |= 111,17 |m
ptaszczem naddanym ponad $rednice zewnetrzng , tgczonych
na zgrzew doczotowy , o tgcznej diugosci :

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm

d) Kanat sanitarny pod rozbudowe , realizowany do granicy pasa drogowego , wykopem
wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.. S86-86b , S86-86a ,588-88a ,597-97a
wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizacji

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @200/5,9mm , SDR34, |L |= 9,40 | m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciek6w oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | ZaSlepiony oryginalnymi korkami

3.2. RUROCIAG TEOCZNY

a) Rurocigg ttoczny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.:
PP9-KR9
- |z rur PE100, SDR17 ©125/7,AmmPN10, zgrzewanych doczotowo | L |= 535,43 | m

o0 fgcznej diugosci:
- | uzbrojony w komore rewizyjng ®1200mm : KRW1 - 1szt.




- | Komore rozprezng ®1000mm: KR — 1 szt.

- | Nad rurociggiem tlocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej —
rurze PE100, SDR11®32/3mm o przekroju min. 1,0mm?2 , drut ten nalezy wyprowadzic¢
po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim z skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad goérg
rury nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru brgzowego stanowiaca zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

3.3.

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przylagcza  kanalizacji sanitarnej realizowane  wykopem waskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/136 , 354/134, 354/132, 354/130, 354/128,
354/127, 354/126, 354/125, 354/124, 354/297, 354/296, 354/295, 354/294, 354/292,
354/291, 354/290, 354/59, 354/58, 354/57, 354/56, 354/55, 354/54, 354/53, 354/52, 354/51,
354/50, 354/49, 354/48, 354/47, 354/46, 354/45, 354/44, 354/43, 354/42, 354/60, 354/61,
354/62, 354/63, 354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72,
354/73, 354/91, 354/90, 354/89,354/88, 354/87, 354/86, 354/85, 354/84, 354/83, 354/82,
354/81, 354/80, 354/79, 354/78, 354/77, 354/76, 354/75, 354/74, 354/9, 354/10, 354/11,
354/12, 354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/269, 354/270, 354/271,
354/272, 354/273, 354/274, 354/275, 354/276, 354/277, 354/278, 354/279, 354/280,
354/281, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/25, 354/26, 354/27, 354/28,
354/29,354/238, 354/239, 354/240, 354/241, 354/242, 354/243, 354/244, 354/245, 354/246,
354/247, 354/301, 354/249, 354/250, 354/302, 354/227, 354/228, 354/229, 354/230,
354/231, 354/232, 354/233, 354/234, 354/235, 354/236, 354/237, 354/30, 354/31, 354/32,
354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/99, 354/100, 354/101, 354/102,354/103,
354/104, 354/105, 354/106, 354/107, 354/108, 354/109, 354/110, 354/92, 354/93, 354/94,
354/95, 354/96, 354/97, 354/98, 354/138, 354/140, 354/141, 354/142, 354/143, 354/144,
354/145, 354/146, 354/147, 354/148, 354/149, 354/150, 354/151, 354/152, 354/153,
354/154, 354/155, 354/156, 354/157, 354/158, 354/159, 354/161, 354/162, 354/299,
354/300, 354/251, 354/252, 354/255, 354/253, 354/254, 354/256, 354/257, 354/258,
354/259, 354/260, 354/261, 354/262, 354/263, 354/264, 354/265, 354/266, 354/268,
354/135, 290/78, 290/82( 2), 354/131, 354/133, 290/48, 354/129, 290/47, 290/46, 290/30,
290/26, 972/2, 290/22, 972/1, 973, 302/19, 978, 302/18, 302/14, 302/13, 302/12, 302/10,
302/3, 302/5, 303/67, 303/3, 354/5, 285/2, 295/1, 285/3, 285/4, 294, 282/2, 1010/1, 1010/3
w ilosci 230szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |=| 1.503,12|m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tacznej
diugosci:

- | Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @® 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe ®425mm: 230szt

b)

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194,
354/195, 354/196, 354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177,
354/178, 354/179, 354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187
354/188, 354/189, 354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 w ilosci
34szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej |L |= 239,51 |m
strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tgcznej
diugosci:

- |Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na
granicy wlasno$ciowej —obj. realizacjg w ramach | etapu realizacji .

Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 354/202, 354/203, 354/204, 354/205, 354/206, 354/207, 354/208,
354/209, 354/210, 354/211, 354/212, 354/213, 354/214, 354/215, 354/216, 354/217,
354/218, 354/219, 354/220, 354/221 w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj.
Il etapem realizacji

oraz do dz. o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194, 354/195, 354/196,




354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177, 354/178, 354/179,
354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187 354/188, 354/189,
354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 realizowane po stronie
posesji w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj. Il etapem realizacji

- |z rur PVC , KL. S @ 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8 , o|L |=|Pasdr.255,61 | m

jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i Posesja 94,22
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekdw oraz Razem 349,83

gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:
- |Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
whasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do korncowki
kanatu projektowanego, na granicy pasa drogowego i korczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @425mm: 68szt

3.3. PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PP9.

a) Przylgcze wodociggowe realizowane wykopem wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na
odc.: wl-SW
- |z rur PE100, SDR17 ®32/2mmPN10, tgczonych na elektrozigcza |L |= 12,76 |m

0 fgcznej dlugosci:
- | Uzbrojone w zaw0r czerpalny ogrodowy ze ztgczkg do weza DN32 : 1 szt.

- | Uzbrojone w studzienke wodomierzowg ®1000mm wyposazong w zestaw do montazu
wodomierza z zaworami kulowymi odcinajagcymi wraz z wodomierzem , zaworem
antyskazeniowym z mozliwoscig poboru préb oraz spustu , kréciec spustowy z zaworem
spustowym kulowym : SW -1 szt.

34. | TLOCZNIE SCIEKOW ®3,0/3,4m - PP9 - ZLOKALIZOWAN A NA DZ. O NR. EWID.
354/137, o parametrach pracy:
- | ©=38,74 m°h

- |H=12,56 m st.H,O

- | Ng=2x4,0kwW
Wyposazona w 2 szt. pomp wirowych np. ST P100/269 30KR-2R lub réwnowazne

Przylgcza kanalizacji sanitarnej do posesji przyjeto w rozwigzaniu :

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciekdw oraz gazéw kanatowych — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji - 230 szt ,

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na granicy wiasnosciowej , z PVC
®160/4,7mm , SDR34 , SN8 , kl. S o litej, jednorodnej strukturze &cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjg w ramach |
etapu realizacji - 34 szt ,

» Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowa inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie poses;ji ok. 1 m od granicy wlasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej, jednorodnej strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciekdw oraz gazéw kanalowych —obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji - 34 szt

Przytacze wodociggowe do dziatki o nr. ewid. 354/137 , na ktorej zlokalizowano tlocznie $ciekéw obejmuje
swym zasiegiem , podigczenie do istniejacego wodociggu w wezle wl , wejScie na teren docelowo
przeznaczony pod ttocznie $Sciekéw i kohnczg sie zaworem czerpalnym ogrodowym ze zigczkg do weza
zlokalizowanym na terenie ttoczni Sciekbw w pasie nieutwardzonym pokrytym geowiokning oraz warstwg
otoczakow. Dodatkowo przytacze uzbrojono w studzienke wodomierzowg SW - ®1,0m .

Scieki ze zlewni przepompowni $ciekbw PP9 obj. projektem zostajg zrzucone do istniejgcego kanatu
sanitarnego grawitacyjnego zlokalizowanego w drodze gminnej o nr. ewid. 146 (ul. Szkolnej) .

Na kanalach sanitarnych grawitacyjnych jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie prefabrykowane
betonowe ®1000mm , z bet. C35 /45 , W10.

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano :
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» komore rewizyjng KRW1 - studnie prefabrykowang betonowg typowg $1200mm z bet C35 /45, W10,
» komore rozprezng KR9 - studnie prefabrykowang betonowa typowg ®1000mm z bet C35 /45, W10 .
Rurociggi z rur:
» PVC & 250/7,3 mm , SDR34, sN8, kI.S o litej , jednorodnej strukturze scianki ,
» PVC & 200/5,9 mm , SDR34, sN8, kI.S o litej , jednorodnej strukturze scianki ,
» PVC & 160/4,7 mm , SDR34, sN8, kI.S o litej , jednorodnej strukturze scianki ,
taczonych na kielich i uszczelke ;
» PE100,SDR17 ©125/7,4 mm ,PN10 ,
» PE100RC , SDR17 ©280/16,6 mm ,PN10- rur dwuwarstwowych ze $ciankg naddang ,
» PE100, SDR17 ®32/2mm, PN10,
zgrzewanych doczotowo lub tgczonych na elektroztgcza .
W zalezno$ci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia nalezy :
a/ posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna <90° stanowigcym tozysko no$ne rury
Z uwagi na grunty piaszczyste- piaski $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie
zawierajgce kamieni
b/ posadowi¢ na 15cm podsypce z zageszczonego piasku o ile w poditozu wystepujg piaski pylaste , gliny
piaszczyste , piaski gliniaste ,grunty spoiste jak gliny lub ity.
W projekcie przyjeto zgodnie z badaniami geotechnicznymi wymiane gruntu w strefie kanatowej
( podsypka + obsypka) tj :

>

Zgodnie z przepisami wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne o gtebokosci wiekszej niz 1,3 m powinny by¢
zabezpieczone. Do zabezpieczenia wykorzysta¢ mozna lekkie obudowy piytowe.

Zwraca sie uwage na mozliwos$¢ napotkania wiekszych kamieni a nawet otoczakéw w odktadzie glin,
ktére utrudni¢ mogg wykonanie projektowanych robét.

Rozpoczecie rob6t wymagac bedzie usuniecia nawierzchni thuczniowo-zwirowej a na krétkim fragmencie
ulicy Grabowej nawierzchni asfaltowej.

Rozpoznanie podioza ma charakter punktowy stgd mogg lokalnie wystgpic réznice w budowie podioza
pomiedzy punktami badawczymi.

podsypka rurociggu piaskiem gr. 15cm , o Srednicy ziaren nie wiekszej niz 20mm , zageszczonym do
wskaznika W= 0,98-1,0 — wymiana gruntu

obsypka rurociggu piaskiem do wys. + 30cm ponad strop rury , o Srednicy ziaren nie wigkszej niz
20mm , zageszczonym do wskaznika W=0,95-1,0 .Sugeruje sie przyjg¢ wprost wymagania normy PN-S-
02205 w nastepujgcy sposob: wykonanie zasypki wykopu do wysokosci 0,3 m powyzej gérnej krawedzi
rurociggu z materiatu piaszczystego o Srednicy ziaren nie wiekszych niz 20 mm z zageszczaniem lekkim
sprzetem , tak aby uzyskac¢ wskaznik zageszczenia W=20,95 i nie doprowadzi¢ do przemieszczen
rurociggu — wymiana gruntu Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin rurociggu celem
uzyskania jego statecznosci .

Podloze gruntowe jest nosne i umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw sieci
kanalizacyjnej. W badanych profilach nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, watpliwych jak réwniez
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym czynnych proceséw geodynamicznych.
Zasypania wykopu mozna dokonac piaskiem (materiat miejscowy) z zageszczaniem przy zatozeniu
kryteriow odbioru zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Generalnie dotyczy to ulicy Grabowej od ulicy Szkolnej do projektowanej przepompowni PP9 — podioze
zbudowane jest w catosci z piaskéw drobnych i srednich. Spodziewac sie mozna tutaj ruchu
samochodéw ciezarowych w zwigzku z czym przyjg¢ nalezy kryteria jak dla ruchu ciezkiego. Nalezy
wykluczy¢ catkowicie jako materiat do zasypania wykopu warstwy gleby i nasypéw niebudowlanych. Na
pozostatych odcinkach projektowanych kolektoréw, gdzie podtoze w zasadniczej czes$ci zbudowane jest
z glin do zasypania wykopu nalezy uzy¢ materiatu piaszczystego dowiezionego o granulacji
odpowiadajgcej piaskowi Sredniemu lub grubszego. Nalezy réwniez przyjg¢ wymagania zgodne PN-S-
02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. W ujeciu og6inym nie zalezZnie od
rejonu prowadzenia robét wytyczne normy przewidujg wykonanie nasypu w nastepujgcy sposob:
wykonanie zasypki wykopu do wysokosci 0,3 m powyzej gornej krawedzi rurociggu z materiatu
piaszczystego o srednicy ziaren nie wigkszych niz 20 mm z zageszczaniem lekkim sprzetem
dopuszczonym w dokumentacji projektowej, tak aby uzyskac wskaznik zageszczenia 1s>0,95 i nie
doprowadzi¢ do przemieszczen kolektora. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy uformowac z gruntéw
piaszczystych (piasek sredni, piasek gruby, pospotka) wykonujgc zasypke warstwami z zageszczeniem
lekkim sprzetem do wysokosci 1,0 m ponad gérng krawedzig kolektora. Minimalny dopuszczalny
wskaznik zgeszczenia 1s>0,97. Gérna czesc¢ wykopu do gtebokosci 1,2 m ppt powinna by¢ zageszczona
tak aby uzyskac wskaznik zageszczenia Is>1,0, przy czym dopuszczone jest wykorzystanie do
zageszczania sprzetu ciezkiego. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu wilgotnosci zblizonej do wilgotnosci
optymalnej (okoto 13 %).

Po wykonaniu cato$ci sugeruje sie przeprowadzenie niezaleznej kontroli stanu zageszczenia przez
podmiot nie zwigzany z Wykonawcg.

Teren po robotach realizowanych wykopem otwartym nalezy odtworzyc¢ i umocnic thuczniem kamiennym
w ramach wykopu tj. na szer. 1,3m:
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a/ Warstwa dolna o grubosci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 + 63mm
b/ Zaklinowanego warstwg tlucznia kamiennego o frakcji O + 31,5mm i grubosci warstwy 10cm stabilizowanego
mechanicznie .

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 2cm -
+5cm w zaleznosci od sposobu giebienia w stosunku do projektowanej rzednej. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego , przekop nalezy wypetnié¢ ubitym piaskiem.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi woda gruntowa w badanym profilu wystepuje w formie: zwierciadta
swobodnego lub nieznacznie napietego w warstwach piaskéw drobnych i srednich, w formie zwierciadta
napietego z warstw piaszczystych rozdzielajgcych poktad glin, w formie zwierciadta napietego ponizej spggu glin
oraz w postaci intensywnych osgczen srédglinowych. Szczegdtowe glebokosci i rzedne zestawiono w tekscie
powyzej (tab. 1).

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig okresowego podniesienia poziomu waéd gruntowych zwlaszcza po intensywnych
opadach nawalnych oraz w okresach wysokich stanéw wod w ciekach wodnych, w okresach przejsciowych
zwtaszcza na przetomie zimy i wiosny. Okresowo woda moze pojawic sie bezposrednio na stropie glin w strefie
odktadu piaskéw. Poziomy wodonosne ponizej spggu glin oraz z warstw piaszczystych rozdzielajgcych poktad
glin nalezy zaliczy¢ jako poziomy stabilne izolowane.

Odwodnienie wykopow liniowych pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej:

» Nalezy wyraznie wydzieli¢ 3 schematy odwodnienia w zaleznosci od warunkéw gruntowych:

Schemat 1 — odwodnienie wykopéw na odcinkach kolektorow, gdzie podtoze w zakresie rozpoznanej
gtebokosci zbudowane jest wytgcznie z piaskdéw drobnych i $rednich. Sugeruje sie wykonanie
wyprzedzajgcego wykop odwodnienia liniowego za pomocg igtofiltrow. Do zaprojektowania rozstawy
przyja¢ mozna usredniong warto$é wspétczynnika filtracji Kio = 2,010 m/s. Opisany wyzej sposéb
odwodnienia dotyczy ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Szkolnej az do rejonu badawczego punktu nr 1
(strefa przepompowni sciekéw).

» Schemat 2 — odwodnienie wykopow na odcinkach kolektoréw, gdzie woda gruntowa o charakterze
naporowym znajduje sie w odktadzie piaskéw ponizej spagu glin — dotyczy odcinka ulicy Wierzbowej
pomiedzy punktami badawczymi nr 2, 3 i 6 oraz w ulicy Klonowej rejon punktu badawczego nr 5. W celu
utatwienia zapuszczania igtofiltrow sugeruje sie wykonanie wstepnie wykopu w odktadzie glin do
gtebokosci 0,3-0,5 m powyzej ich spagu tak aby w dnie ,suchego” wykopu dokona¢ zapuszczenia
igtofiltrow w odkiad piasku do wymaganej glebokosci. Do zaprojektowania rozstawy przyjg¢ mozna
usredniong warto$¢ wspotczynnika filtracji Ky = 3,510 m/s.

» Schemat 3 — odwodnienie wykopow na odcinkach kolektoréw, gdzie podtoze zbudowane jest w catosci
z glin a woda gruntowa pochodzi jedynie z osgczen $rodglinowych. Dotyczy to ulicy Lipowej, konca ulicy
Grabowej, Wierzbowej, Brzozowej i praktycznie catej ulicy Sosnowej. Wode z osgczen oraz ewentualnie
pojawiajgce sie wody opadowe usungé z otwartego wykopu mozna na biezgco metodg bezposredniego
pompowania z dna. Uwaga ogdlna do schematu 3: w odktadzie glin napotka¢ mozna pojedyncze
wieksze kamienie, ktére utrudni¢ mogg zapuszczanie igtofiltrow w przypadku podjecia decyzji o
wykonaniu odwodnienia bezposrednio z powierzchni istniejgcego terenu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej , wykop ponizej posadowienia musi podlegaé¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku , powinna
by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90° , z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowej. Ewentualne ubytki w
wysokosci podioza nalezy wyréwnac wylgcznie piaskiem.

Generalnie przyjg¢ nalezy zalecenia i wymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” .

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania gruntdw antropogenicznych,
wystepowania zjawisk geodynamicznych, sufozyjnych itp.

Sciany otwartych wykopéw liniowych o gtebokosci wigkszej niz 1,3 m nalezy bezwzglednie zabezpieczyé. Do
zabezpieczenia Scian wykopu wagskoprzestrzennego powinny byc¢ uzyte lekkie obudowy piytowe.

Wykop na catosdci zadania zaprojektowano jako waskoprzestrzenny zabezpieczony obustronnie obudowg
ptytowo- stupowsg z wylgczeniem odcinkéw gdzie nalezy wykonac przewierty sterowane (S101-S103).

W miejscach studzienek startowych i kontrolnych , poszerzenie wykopu. Wykop nalezy wykonaé sprzetem
mechanicznym , jedynie na odc. skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym- wykop reczny po min. 2m
od osi przebiegu uzbrojenia. Ziemie z wykopdw wywies¢ na odktad tymczasowy wedtug wskazania Inwestora.
Ziemia z wyporu — urobek z wykopéw podlegajgcy wymianie Wykonawca zagospodaruje we wltasnym zakresie .
W terenach zielonych nalezy odtworzy¢ istniejgcg warstwe humusowsg i obsia¢ trawg .

2. ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW.
Do zabezpieczenia wykopdw wasko przestrzennych przewidziano obustronne obudowy plytowo-stupowe
wykopéw liniowych . Umozliwia to optymalny dob6r odpowiedniej konstrukcji do warunkéw gruntowo — wodnych.
Zastosowane elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych szeroko$ciach :
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B=09/12/16/18/2,2/25/3,6/4,0
Wytrzymatosé konst. na parcie jednostkowe gruntu siega 55 kN/m?
Zastosowano wiec do wykopéw o giebokosci :
e H=1,2- 6,0m — konstrukcje ptytowo -stupowg do gtebokosci 6,0m
Wszystkie wymienione konstrukcje posiadajg rozpore koilnierzowg o dlugosci wedtug indywidualnego
zamowienia .

3. WYMIAROWANIE PLYTY BALASTUJ ACEJ ZBIORNIK SUCHY TLOCZ NI SCIEKOW W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN NA DZ. O NR. EWID. 3 54/137.

Wymiarowanie dotyczy komory ttoczni sciekédw w m. Siekierki Wielkie gm. Kostrzyn na dz. o nr. ewid. 354/137
podlegajgcej wyporowi w wodzie gruntowe;j.
Zadaniem ptyty balastujgcej jest zrbwnowazenie wyporu wody ze stosownym wspoétczynnikiem bezpieczenstwa .
WYypor oblicza sie na najniekorzystniejszg faze budowy.

» Poziom terenu -94,24

» Poziom zwierciadta — 92,48 (badania geotechniczne z 2005r.)

» Poziom dna - 88,89
Wysokos¢ stupa wody S=(92,48-88,89) +0,5 = 3,59 +0,5=4,09m
Sita wyporu

314x3,47
W=—"—""—x4,09 x1,0=37,11T

Ciezar pustej komory bez wypetnien i ptyty gornej

314x34° 314x3,0° y 314x0,4° y

G1=3,14 x3,2x0,20 x 5,25 x 2,5T/m* + 4

x0,20 x 2,5T/m? + x0,40x2,5T/m> — [

0,40 x2,5T/m’]  =26,38+4,54+7,06-0,13=37,85T

Ptyta balastujgca ®4,0m , h=0,40m zbrojona gérg i dotem ®8 co 20mm i potgczona z dnem 6x M-20 stal;
nierdzewna

314x4°
G2==—7——x0,40 (2,5-1)=7,54T

Wspdtczynnik pewnosci na wyptyniecie :

37,85+7,54
k=—————=1,22
3711
V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatania inwestora , ujety w Decyzji celu publicznego i
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia : t.j. dz. o nr. ewid.: 146 , 292,
314/1, 354/282, 354/113, 354/38, 354/112, 354/39, 354/111, 354/283, 354/288, 354/287, 354/286, 354/285,
354/284, 354/289, 354/137 , obreb 0015 Siekierki Wielkie

VI. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow .
W zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym p.n. ,, SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI , TEOCZNI SCIEKOW | RUROCIAGU TLOCZNEGO W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN . ZLEWNIA POMPOWNI PP9. , wchodzi :
ZLEWNIA TEOCZNI SCIEKOW PP9 ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. O NR. EWID. 354/13 7 W m.
SIEKIERKI WIELKIE gm. KOSTRZYN .

> | KANALY SANITARNE

a) Kanat sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: PP9-
S15, S1-S98, S2-S36 , S29-S58 , Si-S101 , S103-KR9
- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , kl.S @ 250/7,3mm , SDR34,|L |=| 2.210,54|m

SN8 o jednorodnej strukturze s$cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 $1000mm
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b)

Kanat sanitarny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S15-
S25, S36-S41, S58-S62 , S54-S64 , S56-S67 , S58-S73 , S69-S74 , S31-S79 , S33-S81
S$15-S50

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S @ 200/5,9mm , SDR34,|L |=| 1.851,43|m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ®1000mm

Kanat sanitarny realizowany bezwykopowo — przewiertem sterowanym na odc.: S101 —-S103

- |z rur dwuwarstwowych PE100,RC & 280/16,6mm , SDR17 z|L |= 111,17 | m
ptaszczem naddanym ponad s$rednice zewnetrzng , tgczonych
na zgrzew doczotowy , o fgcznej dlugosci :

- | Uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe z bet C35/45 W10 ¢1000mm

d)

Kanal sanitarny pod rozbudowe , realizowany do granicy pasa drogowego , wykopem
wagskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.: S86-86b , S86-86a ,S88-88a ,597-97a
wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizacji

- |z rur PVC z wydtuzonym kielichem , k.S ®200/5,9mm , SDR34, |L |= 9,40 m
SN8 o jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie Sciekéw oraz gazéw
kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- | ZaSlepiony oryginalnymi korkami

3.2.

RUROCIAG TEOCZNY

a)

Rurocigg ttoczny realizowany wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na odc.:
PP9-KR9

- |z rur PE100, SDR17 ®125/7,4mmPN10, zgrzewanych doczotowo | L |= 535,43 | m
o fgcznej diugosci:

- | uzbrojony w komore rewizyjng ®1200mm : KRW1 - 1szt.

- | Komore rozprezng ®1000mm: KR — 1 szt.

- | Nad rurociggiem ttocznym utozy¢ drut miedziany lokalizacyjny w ostonie tworzywowej —
rurze PE100, SDR11®32/3mm o przekroju min. 1,0mm2 , drut ten nalezy wyprowadzié¢
po drgzku zasuwy i umiescié przy nim z skrzynce ulicznej . Na gtebokosci 30cm nad gorg
rury nalezy utozyé tasme lokalizacyjng koloru brgzowego stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym.

3.3.

PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

a)

Przytagcza  kanalizacji sanitarnej realizowane  wykopem waskoprzestrzennym
zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/136 , 354/134, 354/132, 354/130, 354/128,
354/127, 354/126, 354/125, 354/124, 354/297, 354/296, 354/295, 354/294, 354/292,
354/291, 354/290, 354/59, 354/58, 354/57, 354/56, 354/55, 354/54, 354/53, 354/52, 354/51,
354/50, 354/49, 354/48, 354/47, 354/46, 354/45, 354/44, 354/43, 354/42, 354/60, 354/61,
354/62, 354/63, 354/64, 354/65, 354/66, 354/67, 354/68, 354/69, 354/70, 354/71, 354/72,
354/73, 354/91, 354/90, 354/89,354/88, 354/87, 354/86, 354/85, 354/84, 354/83, 354/82,
354/81, 354/80, 354/79, 354/78, 354/77, 354/76, 354/75, 354/74, 354/9, 354/10, 354/11,
354/12, 354/13, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 354/19, 354/269, 354/270, 354/271,
354/272, 354/273, 354/274, 354/275, 354/276, 354/277, 354/278, 354/279, 354/280,
354/281, 354/20, 354/21, 354/22, 354/23, 354/24, 354/25, 354/26, 354/27, 354/28,
354/29,354/238, 354/239, 354/240, 354/241, 354/242, 354/243, 354/244, 354/245, 354/246,
354/247, 354/301, 354/249, 354/250, 354/302, 354/227, 354/228, 354/229, 354/230,
354/231, 354/232, 354/233, 354/234, 354/235, 354/236, 354/237, 354/30, 354/31, 354/32,
354/33, 354/34, 354/35, 354/36, 354/37, 354/99, 354/100, 354/101, 354/102,354/103,
354/104, 354/105, 354/106, 354/107, 354/108, 354/109, 354/110, 354/92, 354/93, 354/94,
354/95, 354/96, 354/97, 354/98, 354/138, 354/140, 354/141, 354/142, 354/143, 354/144,
354/145, 354/146, 354/147, 354/148, 354/149, 354/150, 354/151, 354/152, 354/153,
354/154, 354/155, 354/156, 354/157, 354/158, 354/159, 354/161, 354/162, 354/299,
354/300, 354/251, 354/252, 354/255, 354/253, 354/254, 354/256, 354/257, 354/258,
354/259, 354/260, 354/261, 354/262, 354/263, 354/264, 354/265, 354/266, 354/268,
354/135, 290/78, 290/82( 2), 354/131, 354/133, 290/48, 354/129, 290/47, 290/46, 290/30,
290/26, 972/2, 290/22, 972/1, 973, 302/19, 978, 302/18, 302/14, 302/13, 302/12, 302/10,
302/3, 302/5, 303/67, 303/3, 354/5, 285/2, 295/1, 285/3, 285/4, 294, 282/2, 1010/1, 1010/3
w ilosci 230szt.
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- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej|L |=| 1.503,12|m
strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tgcznej
diugosci:

- | Przytacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @® 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wilasnosciowej — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe ®425mm: 230szt

b) Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wagskoprzestrzennym

zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194,

354/195, 354/196, 354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177,

354/178, 354/179, 354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187

354/188, 354/189, 354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 w ilosci

34szt.

- |zrur PVC,KL. S ® 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o jednorodnej |L |= 239,51 |m
strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na
agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych , o tgcznej
diugosci:

- |Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na
granicy wlasno$ciowej —obj. realizacjg w ramach | etapu realizacji .

C) Przylgcza kanalizacji sanitarnej realizowane wykopem wgskoprzestrzennym

zabezpieczonym do dziatek o nr. ewid.: 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,

967, 968, 969, 970, 354/202, 354/203, 354/204, 354/205, 354/206, 354/207, 354/208,

354/209, 354/210, 354/211, 354/212, 354/213, 354/214, 354/215, 354/216, 354/217,

354/218, 354/219, 354/220, 354/221 w ilosci 34szt —wylgczone z Il / 1 etapu realizacji a obj.

Il /2 etapem realizaciji

oraz do dz. o nr. ewid.: 354/190, 354/191, 354/192, 354/193, 354/194, 354/195, 354/196,

354/170, 354/171, 354/172, 354/173, 354/174,354/175, 354/176, 354/177, 354/178, 354/179,

354/180, 354/181, 354/182, 354/183, 354/184, 354/185, 354/186, 354/187 354/188, 354/189,

354/163, 354/164, 354/165, 354/166, 354/167, 354/168, 354/169 realizowane po stronie

posesji w ilosci 34szt —wylgczone z | etapu realizacji a obj. |l etapem realizaciji

- |z rur PVC , KL. S @ 160/4,7mm , SDR 34 , SN 8, o|L [=|Pasdr. 255,61 | m
jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i Posesja 94,22
uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekéw oraz Razem 349,83
gazow kanatowych , o tgcznej dlugosci:

- |Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu
projektowanego, wyjscie z pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
wlasnosciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Przytgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podtgczenie do korncéwki
kanatu projektowanego, na granicy pasa drogowego i koriczg sie studzienkg rewizyjng
tworzywowg inspekcyjng @ 425mm zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy
whasnogsciowej —obj. realizacjg w ramach |l etapu realizacji - 34 szt

- | Uzbrojonych w studzienki inspekcyjne tworzywowe @425mm: 68szt

3.3. | PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PP9.
a) Przylagcze wodociggowe realizowane wykopem waskoprzestrzennym zabezpieczonym na
odc.: wl-SW

- |z rur PE100, SDR17 ®32/2mmPN10, tgczonych na elektrozigcza |L |= 12,76 | m
o0 fgcznej diugosci:

- | Uzbrojone w zaw0r czerpalny ogrodowy ze ztgczkg do weza DN32 : 1 szt.

- | Uzbrojone w studzienke wodomierzowg ®1000mm wyposazong w zestaw do montazu
wodomierza z zaworami kulowymi odcinajagcymi wraz z wodomierzem , zaworem
antyskazeniowym z mozliwoscig poboru préb oraz spustu , kréciec spustowy z zaworem
spustowym kulowym : SW -1 szt.

34. | TLOCZNIE SCIEKOW ®3,0/3,4m - PP9 - ZLOKALIZOWAN A NA DZ. O NR. EWID.

354/137, o parametrach pracy:

- |Q=38,74 m’h | 11 |
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- |H=12,56 m st.H,O
- | Ng=2x4,0kwW
Wyposazona w 2 szt. pomp wirowych np. ST P100/269 30KR-2R lub réwnowazne
Przylgcza kanalizacji sanitarnej do posesji przyjeto w rozwigzaniu :

» Przylgcza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i konczg sie studzienkg rewizyjng tworzywowa inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wlasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej , jednorodnej strukturze $cianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciekéw oraz gazéw kanatlowych — obj. realizacja w ramach | etapu realizacji - 230 szt ,

» Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
realizacja w pasie drogowym i zakonczenie oryginalnym korkiem na granicy wiasnosciowej , z PVC
@®160/4,7mm , SDR34 , SN8 , kl. S o litej , jednorodnej strukturze $&cianki , tgczonych na kielich i
uszczelke odporng na agresywne dziatanie sciekéw oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjg w ramach |
etapu realizacji - 34 szt ,

» Przylacza kanalizacji sanitarnej obejmujgce swym zasiegiem , podigczenie do kanatu projektowanego,
wyjscie z pasa drogowego i koncza sie studzienkg rewizyjng tworzywowg inspekcyjng @ 425mm
zlokalizowang na terenie posesji ok. 1 m od granicy wtasnosciowej , z PVC ®160/4,7mm , SDR34 , SN8
, kl. S o litej, jednorodnej strukturze scianki , tgczonych na kielich i uszczelke odporng na agresywne
dziatanie $ciekdw oraz gazéw kanatowych —obj. realizacjg w ramach Il etapu realizacji - 34 szt ,

Zakres opisany powy zej kursyw g objety jest Il etapem realizacji.

Przytacze wodociggowe do dziatki o nr. ewid. 354/137 , na ktorej zlokalizowano tlocznie $ciekéw obejmuje
swym zasiegiem , podigczenie do istniejagcego wodociggu w wezle wl , wejScie na teren docelowo
przeznaczony pod ttocznie $Sciekéw i kohnczg sie zaworem czerpalnym ogrodowym ze zigczkg do weza
zlokalizowanym na terenie ttoczni Sciekbw w pasie nieutwardzonym pokrytym geowiokning oraz warstwg
otoczakow. Dodatkowo przytgcze uzbrojono w studzienke wodomierzowg SW - ©1,0m .

Scieki ze zlewni tloczni PP9 obj. projektem zostajg zrzucone do istniejgcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego
zlokalizowanego w drodze gminnej dz. nr. ewid. 146 do istniejgcej studni Si.
Na kanalach sanitarnych grawitacyjnych jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie prefabrykowane
betonowe ®1000mm , z bet. C35 /45 , W10.
Na rurociggu ttocznym zaprojektowano :
» komore rewizyjng KRW1 - studnie prefabrykowang betonowg typowg ®1200mm z bet C35 /45, W10,
» komore rozprezng KR9 - studnie prefabrykowang betonowg typowg ®1000mm z bet C35 /45, W10 .

Proponowana kolejno$¢ czynnosci przy budowie kanalizacji sanitarnej z przytgczami , rurociggu ttocznego ,
przepompowni $ciekbw w m. Baranowo gm. Mosina:

Wytyczenie trasu przewodu w terenie przez geodete uprawnionego,

Zebranie wierzchniej warstwy drogi ( utwardzen) ,

Wykonanie recznych przekopéw probnych w miejscach lokalizaciji istniejgcych uzbrojen ,

Wykonanie komor startowych i kontrolnych pod przewierty sterowane ,

Wykonanie wykopu wraz z obudowg ptytowo- stupowg pod komory startowe i kontrolne

wykonanie w pierwszej kolejnosci odc. kanalizacji sanitarnej , realizowanych przewiertami sterowanymi
odc.: S101- S103,

Wykonanie wykopu wraz z obudowg piytowo-stupowg pod kanat sanitarny i rurocigg ttoczny
realizowany wykopem otwartym waskoprzestrzennym

Wykonanie 15 cm podsypki pod rurocigg

reczne wyprofilowanie dna pod rurociggi wraz z utozeniem przewodu

Wykonanie blokéw oporowo podporowych pod rurocigg ttoczny

nabudowanie weztéw i komér KRW , KR na rurociggu ttocznym

wykonanie przytgcza wodociggowego

obsypka do wys. 30cm ponad strop rurociggu

wykonanie préby szczelnosci rurociggu

zasypka rurociggu wraz zageszczeniem

ptukanie wstepne rurociggu

Odtworzenie nawierzchni po robotach- wzmocnienie nawierzchni po robotach w zakresie wykopu
Kamerowanie sieci

wykonanie obrukowania skrzynek od zasuw wraz z montazem tabliczek informacyjnych z domiarami .
osadzenie zbiornikéw przepompowni ,

wykonanie przytgcza energetycznego

wykonanie zjazdu oraz drog na terenie przepompowni

wykonanie powierzchni pokrytych geowtdkning oraz zasypanie otaczakami

montaz technologii i pomp

rozruch urzadzen

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

VVVVVVVVVVVVVVVVYVY Y VVVVVYYVY
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Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg :
e istniejgca sie¢ wodociggowa ,
e istniejgca sie¢ energetyczna,
* istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
* istniejgca sie¢ vd,
e istniejgca sie¢ gazowa
e istniejgcy czynny kanat sanitarny do ktérego nastgpi zrzut sciek6w z terenu obj. proj.
» Istniejgce drogi gminne.
3.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarza é zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi .
Do elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczyé¢ obiekty :
» glebokie wykopy
* przewierty sterowany
» zgrzewanie doczotowe rurociggow
e istniejgce czynne sieci wodociggowe
e istniejgce czynne sieci gazowe
» istniejgce czynne sieci kanalizacyjne
» istniejgce czynne linie energetyczne
» istniejgce czynne kable energetyczne
» istniejgce czynne sieci vd
» istniejgcy czynny Swiatlowdd
e urzadzenia elektryczne .
4.Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
, Okre Slajace skal e i rodzaj zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst gpienia .
Z zagrozeh wymieniowych w RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U nr 120 poz. 1126 wystepujg :
Przy pracach w wykopach
Rodzaj zagrozenia:
*  mozliwosé upadku z wysokosci powyzej 1m
e przysypanie pracownika urobkiem w wykopie
e upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu
» osuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajgce z tego zagrozenia dla operatoréw
» uszkodzenie uzbrojenia podziemnego
* mozliwos¢ porazenia prgdem
* mozliwos¢ zatrucia siarkowodorem lub metanem
* roboty w drogach
Skala:
e okaleczenia, trwate urazy ciata , Smier¢
Miejsce i czas wystgpienia:
e dno i krawedz wykopu
* w czasie realizacji robot oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi wykopu
Przy pracach na wysokosci :
Rodzaj zagrozenia:
e upadek cztowieka z wysokosci
e upadek narzedzi lub materiatéw z wysokosci
Skala :
» okaleczenia , trwate urazy ciata , $mieré
Miejsce i czas wystgpienia:
» stlupy energetyczne i oswietleniowe , dach wiat
* wczasie realizacji
Przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych :
Rodzaj zagrozenia:
* przygniecenie pracownika
Skala:
e okaleczenia, trwate urazy ciata , Smier¢
Miejsce i czas wystgpienia:
* montaz konstrukcji , kregéw studziennych , ptyt drogowych
* wczasie realizacji robét , roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg zabezpieczone przed
przemieszczeniem
Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym :
Rodzaj zagrozenia:
* porazenie prgdem
Skala :
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» okaleczenia , sSmier¢
Miejsce i czas wystgpienia:

e podczas montazu urzgdzen elektrycznych i rozdzielni

* prace pomiarowo — kontrolne

» eksploatacja urzgdzen elektrycznych zaplecza budowy

e wczasie realizacji rob6t , w czasie prob i kontroli.

Przy pracach sprzetem zmechanizowanym :
Rodzaj zagrozenia:

» uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet

* naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie

e wybuch paliwa

» wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem , brakiem odpowiednich kwalifikacji operatora

» zagrozenie spowodowane przez transport materiatu

Skala:
« okaleczenia , poparzenia trwale urazy ciata ,Smier¢
Miejsce i czas wystgpienia:

* miejsce wykonywania prac sprzetem

* miejsce naprawy

e W cCzasie pracy i jego naprawy.

Informuje , ze inwestycja powinna mie¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w kwestii
wykonywania wykopow , przewiertdw sterowanych , pracy sprzetu i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie .

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow wykonujgcych obiekty i montujgcych rurociagi

Wykopy i front rob6t nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych poprzez ograniczenie
dostepu do wykopow i pracujgcego sprzetu .

Podczas wykonywania rozbudowy istniejgcych rurociagdéw  wszystkie prace nalezy wykonywaé przez
pracownikow posiadajgcych aktualne przeszkolenie w sprawach BHP oraz w sprawach zwigzanych ze
specyfikg obiektu i mozliwosciami wystgpienia zagrozen , pod nadzorem pracownika obstugujgcego czynng
sie¢ kanalizacyjng i wodociggowg posiadajgcego aktualne przeszkolenie . Ponadto nalezy przy wykonywaniu
prac zachowa¢ wszystkie zalecania ujete w :

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w ,, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 , poz. 437)

*  Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972w ,,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych ,( Dz. U . Nr 13, poz.93) ,

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r , w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw i przepompowniach $ciekdéw oraz
kanalizacji sanitarnej ,, ( Dz. U. nr 96 , poz.438)

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych .

Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych przed przystgpieniem do
prac powinni posiada¢ aktualne potwierdzenie o przebytym szkolenie w zakresie BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac :

e na wysokosciach

e elektrycznych

« zwigzanych z obiektami komunalnymi takimi jak : sieci wodociggowe , rurociagi ttoczne , przeciski ,

kanalizacja sanitarna .

Kierownik budowy jest zobowigzany poinformowac¢ pracownikéw o grozgcym im niebezpieczenstwach i o
sposobach ochrony przed nimi . Nalezy zwr6ci¢ uwage na elementy pracy na wysokosciach , na prace w
warunkach gdzie istnieje mozliwos$¢ wystepowania siarkowodoru - zatrucia .
Przed przystgpieniem do realizacji w/w inwestycji wykonawca winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1126 .
Przed przystgpieniem do realizacji robot pracownicy zostang przeszkoleni wg. Instrukcji stanowiskowych BHP.
Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia stanowiskowego stanowigcej fragment
Instruktazu stanowiskowego BHP .
Szkolenie powinno obejmowac w szczegdlnosci :

» omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizacji ;

» zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac szczegolnie
instrukcjg zabezpieczen;
omowienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegdlnych czynnosci ;
dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegdlnych pracownikow ;
zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ podczas wyk. prac;
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zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot;

omowienie sposobu wlasciwego rozstawienia sprzetu , urzgdzen i narzedzi;

przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;

omowienie sposobéw tgcznosci;

omowienie sposobéw asekuraci;

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

sposéb postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

sposobu powiadamiania pogotowia ratunkowego , strazy pozarnej , policji oraz innych stuzb w
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych .

6.Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szc zegOllnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zabezpieczaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj € , umozliwiaj gcq szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zeh .

Kazdorazowo powinno sie dobra¢ i zastosowaé organizacyjne i techniczne $rodki zabezpieczajgce osoby
wykonujgce prace szczegOlnie niebezpieczne przed ewentualnymi skutkami uaktywnienia sie zagrozen
zawodowych .

Srodkami takimi moga byé :

e zapewnienie asekuracji 0séb wykonujgcych prace przez innych pracownikéw

* wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pracownikéw co do
postugiwania sie tymi srodkami .

Dotyczy to m. innymi uprzezy do pracy na wysokosciach .
W czasie pracy na wysokosciach nalezy stosowaé¢ zabezpieczenia w postaci paséw bezpieczenstwa . W czasie
wykonywania tych czynnosci pracownik powinien by¢ asekurowany przez drugiego pracownika .

e Urzadzenia ochronne np. ostony miejsc i elementdéw niebezpiecznych , oznaczenie stref
niebezpiecznych , czujniki i wylgczniki sygnalizujgce niebezpieczenstwo , $rodki zabezpieczajgce
porazeniu prgdem , a wiec wytgczenie pradu w miejscu podlegajgcym przebudowie

» O prowadzonych robotach nalezy poinformowaé¢ osoby znajdujgce sie w strefie prowadzenia robét albo
w ich sgsiedztwie.

» Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu pozwolenia Kierownika budowy , zgodnie z
Rozporzgdzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

» Prowadzenie rob6t w obiektach nalezy rozpocza¢ od przewietrzenia komor i obiektéw i sprawdzenia
stezenia gazow takich jak siarkowodér i zawartos¢ CO , okre$lenia czy nie jest to stezenie
niebezpieczne . Wszelki prace w komorach i obiektach winny odbywac¢ sie przy asyscie osoby
znajdujgcej sie na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka konieczno$¢ przypomnie¢ pracownikom
oddelegowanym do rob6t niebezpiecznych o typie i mozliwych  wystgpienia zagrozeniach o sposobie
zabezpieczenia sie i zachowania . Dotyczy to rob6t zwigzanych z punktami przepiecia sieci nowo zrealizowanej
z bedacg w eksploatacji . Zaopatrzy¢ pracownikédw w urzgadzenia wczesnego ostrzegania ktére jeden z
pracownikéw powinien mie¢ przypiete do paska . Podobnie ma sie sprawa z zej$ciem pracownikow do obiektow
modernizowanych gdzie oprocz sprawdzenia wystepowania gazow zagrazajgcych zyciu pracownik powinien
posiadac asekuracje i byé wyposazony w sprzet ochrony osobistej .

Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy .

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia :

» Ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia |,

wygrodzenie strefy niebezpiecznej ;
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» Wiasciwe zabezpieczenie pracownikéw w czasie realizacji robét ( odpowiedni do sytuacji sprzet ochrony
osobistej);

» Wiasciwe zabezpieczenie elementéw robot ( np. umocnienie skarp wykopdw , umocowanie materiatdw
lub narzedzi przed upadkiem z wysokosci itp.);

» Kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego eksploatacii;

» Zorganizowanie punktéw ochrony p. poz oraz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej;

» Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej;

» Wiasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukladem tymczasowych drég wewnetrznych i

chodnikow umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie pracownikbw a w razie zagrozenia sprawng
ewakuacje budowy i mozliwo$¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym;
» Opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuaciji.

Procedury awaryjne — plan ewakuaciji.
Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek powstania zagrozenia zycia i
zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru , wybuchu niebezpiecznych substanciji itp.
W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w Planie ewakuaciji .
Plan ten informuje pracownikéw jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢ , aby
zosta¢ uratowanym .
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Plan ewakuacji budowy zawiera:

Oznaczone punkty poboru wody , hydranty,

Oznaczone gtéwne wytagcznika zasilania ,

Bramy wjazdowe i wyjazdowe,

Drogi ewakuacji,

Rozmieszczenie punktéw przeciwpozarowych,

Rozmieszczenie punktdw pomocy medycznej,

Rozmieszczenie punktow zbidrek.

Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu budowy lub stanowic
odrebny dokument , z ktdrym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy .
Zabezpieczenie robot

a/Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania i zabezpieczenia
istniejacych obiektow na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego — do ich zakonczenia i
odbioru .

b/ochrona $rodowiska

W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

» Utrzymania terenu budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej ,

» Ograniczenia do minimum ucigzliwosci zwigzanej z budowg , np. hatas , wibracje , zanieczyszczenie
ulic.

Materiaty szkodliwe dla srodowiska nie moga byé dopuszczone do uzycia , urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty .

c/zapewnienie ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robét wykonawca  jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych . W rejonie robét , skladowisk i maszyn nalezy zlokalizowa¢ sprzet gasniczy . Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich .

d/ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Podczas rob6t wykonawca szczegd6lng uwage zwréci na zabezpieczenie urzgdzen i przewodéw podziemnych .
W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu ustalenia lokalizacji w/w obiektéw. W przypadku
uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen . W czasie prac
nalezy do minimum ograniczyé uciazliwosci dla mieszkancow , z poszanowaniem istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe;j .

e/zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy

Personel nie bedzie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia . Osoby
zatrudnione na budowie bedg zaopatrzone w sprzet i odziez roboczg zapewniajgcg ochrone zycia i zdrowia.
Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materialy i urzadzenia pozostawione na budowie .
flochrona zbytkéw

W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego Ilub pozostatosci zabytkowych wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie stuzby ochrony zabytkow.

Kazdorazowo powinno sie dobra¢ i zastosowaé organizacyjne i techniczne $rodki zabezpieczajgce osoby
wykonujgce prace szczegOlnie niebezpieczne przed ewentualnymi skutkami uaktywnienia sie zagrozen
zawodowych .

Srodkami takimi mogg byé :

» zapewnienie asekuracji 0séb wykonujgcych prace przez innych pracownikow

* wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pracownikéw co do
obstugiwania sie tymi srodkami .

Dotyczy to m. innymi uprzezy do pracy na wysokosciach .
W czasie pracy na wysokosciach nalezy stosowa¢ zabezpieczenia w postaci paséw bezpieczenstwa . W czasie
wykonywania tych czynnosci pracownik powinien by¢ asekurowany przez drugiego pracownika .

* Urzadzenia ochronne np. ostony miejsc i elementéw niebezpiecznych , oznaczenie stref
niebezpiecznych , czujniki i wylgczniki sygnalizujgce niebezpieczenstwo , $rodki zabezpieczajgce
porazeniu pradem , a wiec wytgczenie pradu w miejscu podlegajgcym przebudowie

« O prowadzonych robotach nalezy poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie prowadzenia robét albo
w ich sgsiedztwie.

e Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu pozwolenia Kierownika budowy , zgodnie z
Rozporzagdzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

» Prowadzenie rob6t w obiektach nalezy rozpocza¢ od przewietrzenia komor i obiektéw i sprawdzenia
stezenia gazow takich jak siarkowodér i zawartos¢ CO , okreslenia czy nie jest to stezenie
niebezpieczne . Wszelki prace w komorach i obiektach winny odbywaé sie przy asyscie osoby
znajdujgcej sie na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka konieczno$¢ przypomnie¢ pracownikom
oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie i mozliwych  wystgpienia zagrozeniach o sposobie
zabezpieczenia sie i zachowania . Dotyczy to robét zwigzanych z punktami przepiecia sieci nowo zrealizowanej
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z bedaca w eksploatacji . Zaopatrzy¢ pracownikdw w urzadzenia wczesnego ostrzegania ktére jeden z
pracownikéw powinien mie¢ przypiete do paska . Podobnie ma sie sprawa z zejsciem pracownikéw do obiektow
modernizowanych gdzie oprdcz sprawdzenia wystepowania gazéw zagrazajgcych zyciu pracownik powinien
posiadac asekuracje i by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobiste; .

Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy .

VILI. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej , przytlgczy kanalizacji sanitarnej ,
rurociggéw tlocznych , przepompowni $ciekdéw i przytacza wodociggowego do przepompowni
Sciekéw powinny by¢ prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w BN -83/8836-
02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane.” oraz PN-92/B-10735 “ Przewody kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze “ oraz BN-62/8836-01 oraz przepisami BHP w budownictwie

2. Roboty ziemne w poblizu istniejacych przewoddéw podziemnych nalezy wykonaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego . Dane szczeg6towe o przebiegu urzadzeh podziemnych nalezy
ustali¢ na podstawie pozyskanych uzgodnien branzowych oraz prébnych przekopéw . W
przypadku stwierdzenia rozbhieznosci pomiedzy mapa geodezyjng a stanem faktycznym w
terenie nalezy powiadomi¢ inwestora celem zabezpieczenia ewentualnych kolizji ( przy
wspétudziale gestordéw sieci technicznych ) .

3. Szczegolowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny by¢ znane Wykonawcy
Inspektorowi Nadzoru oraz pracownikom przydzielonym do realizacji zadania.

Znajomos$¢ przepisow BHP obowigzuje caly nadzor techniczny i personel wykonawczy.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na przestrzegania BHP przy robotach ziemnych .

4. Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzyma¢ w nalezytym
stanie wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t . Po
wykonaniu prac w pasie drég gminnych nalezy je odtworzy¢ i umocni¢ zgodnie z projektem

5. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na prace sprzetu pod istniejgca napowietrzng linia
energetyczng .

6. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdéd nalezy skontaktowa¢ sie z biurem
autorskim .

7. Wszystkie zastosowane materialy winny mie¢ atesty lub aprobaty techniczne .Szczeg6ty
nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcjami wykonania i stosowania , warunkami technicznymi , obowigzujgcymi PN oraz
wymaganiami producentéw materiatéw .

Przed przystgpieniem do rob6t zapoznac sie z uzgodnieniami.

©|x

Przed przystgpieniem do realizacji wykopdéw nalezy wykonaé¢ przekopy reczne celem
zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia . Na czas realizacji rob6t w poblizu kabli
energetycznych , nalezy wylgczy¢ je spod napiecia , a miejsca skrzyzowan wykopu z
uzbrojeniem podziemnym , to ostatnie nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie wg. Projektu

10. | Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawianie zapér pomalowanych w jaskrawe kolory ( biato
— czerwonych ) , a w nocy oswietli¢ i ustawi¢ dodatkowo migajgce z6tte Swiatta ostrzegawcze na
poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nieoznakowanych jest niedopuszczalne .
Do oznakowania wykonywanych rob6t nalezy stosowaé¢ typowe znaki i zapory drogowe , ktore
winny by¢ oswietlone w porze nocnej . Teren wykopu wygrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze
z napisem ,, Glebokie wykopy”

11. | Zastosowane materiaty , urzadzenia i wyroby muszg byé nowe , oryginalne , muszg posiada¢
znak CE , deklaracje zgodnosci lub znak budowlany , oraz atesty PZH dopuszczajgcy do
kontaktu z woda pitng .

12. | Rury ukilada¢ zgodnie z instrukcjg montazy wydang przez producenta oraz wytycznymi
zawartymi w niniejszym opracowaniu .

13. | Zakonczenie budowy wykonawca zgtosi do Zaktadu Komunalnego w Kostrzynie celem spisania
, Protokétu odbioru koncowego i przekazania do eksploataciji ,,.

14. | Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w Siekierkach Wielkich musi by¢ dokonane pod
nadzorem Dzialu Eksploatacji Sieci Wod. — Kan. Zakladu Komunalnego w Kostrzynie , ul.
Poznanska 2.

15. | Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

16. | O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Sieci Wod. — Kan. Zakiadu
Komunalnego w Kostrzynie , ul. Poznanska 2 z pieciodniowym wyprzedzeniem zostawiajgc
numer telefonu kontaktowego .

17. | Na etapie wykonawstwa prowadzi¢ stata kontrole jakosci wykonania . Zakonczenie etapow
robét czesciowych i zanikajgcych potwierdzi¢ protokotem ( odbior czesciowy ) w Dziale
Eksploatacji Sieci Wod. — Kan.

18. | Potwierdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu W=0,98-1,00 , po zasypaniu wykopdéw , badaniami
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laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki drogowe wg. standardowej metody
Proctora .

19.

Po ufozeniu odc. sieci powinien by¢ on odebrany w stanie odkrytym przez przedstawiciela
Zaktadu Komunalnego jako przysztosciowego — Uzytkownika sieci , a rzeczywisty przebieg
rurociggu i rzedne nalezy nanies¢ na dokumentacje powykonawczg .

20.

Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi , Wykonawca dostarczy dokumentacje geodezyjng
powykonawczg . Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg ( mapy + szkice) wraz ze wsp6irzednymi geodezyjnymi punktéw mierzonych
obiektéw ( przytacza , sieci itp.) , zapisanych na typowych nosnikach informatycznych ( ptyta CD
, ptyta DVD) lub przestanych drogg elektroniczng jako kopia materiatu przekazywanego do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ( w formacie pliku *txt).

21.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia gtebokosci okreslonej w
projekcie. Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu 5-10 cm powyzej projektowanej
rzednej wykopu . Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem rur oraz projektowanym
spadkiem winno nastgpi¢ bezposrednio przed ukiadka rur .

22.

Nad rurociggiem ttocznym oraz przytaczem wodociggowym w odlegtosci 30cm nad rurg utozy¢
tadme lokalizacyjng ostrzegawczag z wkfadem metalowym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym . Ponadto nad rurociggiem wodociggowym i ttocznym utozy¢
drut miedziany lokalizacyjny o przekroju min 1mm2 w ostonie tworzywowej — rurka PE100,
SDR11, ®32/3mm . Drut nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce
ulicznej .

23.

Oznaczenie uzbrojenia na rurociggu ttocznym i przytaczu wodociggowym dokona¢ za pomocg
tablic tworzywowych umieszczonych na specjalnych stupkach , na wys. ok. 2m nad terenem , w
miejscach widocznych , w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia.

Tablice z wciskanymi literkami . Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje biate
tto , a cyfry , litery , uklad wspohzednych i obrzeza w kolorze niebieskim .Wzory tablic i
wymagania co do tresci , wymiar6w , materiatléw , wykonania , wykonczenia okresla norma PN-
86/B-09700( Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych ).

24,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
opracowanym projektem budowlano - wykonawczym , specyfikacjg techniczng
obowigzujgcymi przepisami prawa , normami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wymagania wyszczego6lnione w chocby w jednym z w/w dokumentéw sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byty w calej dokumentacji . Nie wymienione w projekcie , specyfikacji lub
kosztorysie prace towarzyszgce konieczne do wykonania w celu zapewnienia zatozonych
parametréw , nalezy ujgé na etapie przystepowania do przetargu . Za jako$¢ wykonania
wszystkich rodzajéw robét odpowiada w catosci Wykonawca .

25.

W projekcie zostaly przyjete rozwigzania techniczne , technologiczne i organizacyjne
gwarantujgce dotrzymanie standartéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji .

» Na terenie prowadzenia inwestycji nie nastgpi naruszenie elementéw przyrodniczych

* Wieksza cze$¢ inwestycji realizowana bedzie wykopem wagskoprzestrzennym jedynie
na odc. S101-S103 kanat realizowany bedzie bezwykopowo - przewiertem sterowanym

e W miejscach gdzie kanal realizowany bedzie wykopem otwartym , wykop
zaprojektowano jako waskoprzestrzenny . Wykop prowadzony bedzie w taki sposob |,
aby warstwa urodzajnej gleby ( humusu) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot . Podglebie i glebsze warstwy
gruntu nalezy odktada¢ w oddzielnych pryzmach na odktad tymczasowy i wykorzystac
do zasypu wykopu .

e Ziemia z wyporu — urobek z wykopow podlegajgcy wymianie zostanie wywieziona z
obszaru inwestycji i zagospodarowany przez Wykonawce robét .

e W terenach zielonych nalezy odtworzy¢ istniejgcg warstwe humusowsg i obsiac trawg

* Rodzaj i spos6b postepowania z powstajgcymi odpadami na terenie budowy i
eksploatacji inwestycji . W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie
wytwarzanie znikomych ilosci odpaddéw o charakterze zblizonym do odpadéw
komunalnych . Odpady te sg zbierane na terenie budowy , a nastepnie gromadzone w
kontenerach np. firmy ASTRA i wywozone na Gminne wysypisko odpadéw komunalnych

e Ponadto teren budowy zostanie wyposazony przez Wykonawce w WC przenosne i
przez firme bedaca whascicielem WC obstugiwane ( oprézniane ) .

26.

Calos¢ robot budowlano — montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
publikacjami :

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych , zalecanej do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zalecanej do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania techniczne wydane przez
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COBRTI INSTAL

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , zalecanej do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL

Ustawy ,Prawo budowlane , wraz ze zmianami

Warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje

RMPIPS z dnia 26.09.1997r.( Dz. U. nr.129/97 poz. 844 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy).
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