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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZDZIAL 1.

1.  Montaz rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej

1.1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej na trasie Przepompownia $ciekow w Kostrzynie, a
Oczyszczalnia sciekéw w Skatowie.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Wykonanie wykopu liniowego

Umocnienie scian wykopu,

Utozenie podsypki piaskowe;j

montaz rurociggéw z rur PE100RC MULTIsave2l taczonych przez

zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytycznymi producenta rur,

e wykonanie przewiertu sterowanego z rur PE100RC MULTIsave3L
taczonych przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z wytycznymi
producenta rur,

e montaz rury ostonowej PVC lite klasy SN8,

e montaz tréjnikédw na rurociggu PE,

e montaz zasuw odcinajgcych kotnierzowych typ E HAWLE z obudowg
teleskopowg i skrzynka uliczng zeliwng,

e montaz zaworu kulowego zwrotnego kotnierzowego,

e montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego membranowego,
bezstopniowego do $ciekow,

e wykonanie podtoza betonowego pod studnie rewizyjne,

e montaz studni rewizyjnej z kregdw betonowych @1000mm z wiazem
zeliwnym, bez kinety,

e montaz studni rewizyjnej z kregéw betonowych @1200mm z wiazem

zeliwnym, bez kinety,

wykonanie blokéw oporowych dla rur,

wykonanie préb szczelnosci potaczen rurociggdw,

obsypanie rur piaskiem,

utozenie tasmy ostrzegawcze;j,

zabetonowanie nieczynnego rurociggu kanalizacji sanitarnej w strefie

odciecia,



zasypanie wykopow,

pompowanie wody z wykopow,

naprawa lub odtworzenie przerwanego drenazu w gruncie,
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa,
odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej i podbudowy,
przywrocenie stanu pierwotnego terenu.

1.1.2. MATERIALY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, Zze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedq posiadatly
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczyé foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materialy do wykonania rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej

e Rury polietylenowe PE 100RC MULTIsave 2L— deklaracja zgodnosci z
PN-EN

e tgczniki — ksztattki PE i z zeliwa sferoidalnego
deklaracja zgodnosci z PN-EN 1254

e Rury polietylenowe PE 100RC MULTIsave 3L — deklaracja zgodnosci
z PN-EN

e zasuwy odcinajace kotnierzowe z obudowg teleskopowg i skrzynkg
uliczng zeliwng
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e zawory kulowe zwrotne kotnierzowe
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e zawoér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy membranowy, bezstopniowy
do Sciekow
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e zawor kulowy kofnierzowy do sciekow
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

Skiadowanie materiatow

Urzadzenia (zasuwy, zawory) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach
fabrycznych.

Rury polietylenowe PE i PVC nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i
przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o
grubszej $ciance i wigkszej Srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.



Ksztattki, ztgczki i armature skfadowaé najlepiej pod zadaszong czescig
sktadowiska na réwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych.

1.1.3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

1.1.4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od
podtoza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby
wolne krééce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze
niz 1 m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajq zatozeniom projektowym.

1.1.5.1. Montaz rurociaggu ttocznego kanalizacji sanitarnej.
Montaz przewodoéw wody zimnej

Rurociggi wykonane z rur polietylenowych PE na sieci nalezy faczy¢ przez
zgrzewanie doczotowe.

Rurociggi wykonane z rur PVC SN8 na sieci nalezy faczy¢ przez kielichy.
Przewody polietylenowe sg prowadzone w gotowych wykopach z minimalnym
spadkiem w kierunku odwodnienia .

W najnizszych punktach sieci nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody. W
najwyzszych punktach sieci nalezy zapewni¢ odpowietrzenie poprzez zawory.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjq.

Odlegtosci rurociggu od pozostatego uzbrojenia powinna wynosi¢ min. 1,om.



Rury osfonowe

Przy przejsciach pod rowem lub pod drogg gruntowg rure przewodowg nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

Rura ostonowa powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a rurg ostonowg powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen $cinajgcych.

Montaz zasuw i zaworow

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku
do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana bezposrednio na sieci powinna by¢ wyposazona w
obudowe do zasuw oraz skrzynke uliczng zgodnie z projektem technicznym. W
przypadku terenu nie utwardzonego obudowe nalezy obrukowa¢ w obrebie

1,0mx1,0m.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1.6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje
Inzyniera.

1.1.6.2. Kontrola jakosci robot
Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zasypaniem wykopow
b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego
urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym

Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca | sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcjg
Producenta.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj
rur i ich érednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane
nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci



potaczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpor.

Sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie przej$¢ przewodéw przez
sciany i stropy, sprawdzenie odlegtoéci przewodow wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidfowos$ci taczenia przewodow

Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidtowoéci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech
legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz
0°C. Przed przystgpieniem do badania rurociag toczny nalezy kilkakrotnie
przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania sie¢ powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie
odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementdéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen.

1.1.6.3. Préby cisnieniowe sieci wodociggowej

Po zmontowaniu rurociggu ttocznego lub jego czesci dajacej sig wyodrebnic,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej
wody. Prébe ciénieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ~SWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz co najmniejszym
niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystapi¢ do ulozenia obsypki rur i zasypania wykopow.

1.1.7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest dla:

e przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdiuz osi
przewodu,

e ksztaltki, taczniki, zasuwy, 1 szt.

dla kazdego typu i $rednicy
W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umieéci¢ w protokole odbiorowym, ktory
nalezy zachowaé do odbioru korncowego.

1.1.8.0DBIOR ROBOT

Odbior robot instalacji rurowych powinien nastepowa¢ w réznych fazach
wykonywania robot.



1.1.8.1.0dbidr techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czeciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci sieci, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element sieci lub jej czesc¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzié zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci sieci z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w
przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidfowe wykonanie robét, zgodno$é wykonania sieci z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
czesci sieci, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

1.1.8.2.0dbiér techniczny koricowy

Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej powinien by¢ przedstawiony do odbioru
technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy rurociggu ttocznym,
b) rurocigg ttoczny wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym;
d) zakoriczono uruchamianie rurociagu ttocznego obejmujace regulacje
montazowg oraz badanie szczelnosci;
e) zakonczono roboty ziemne.
Przy odbiorze koncowym rurociggu tfocznego kanalizacii sanitarnej] nalezy
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy rurociggu tocznego (z
naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania rurociagu tfocznego z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano rurociag toczny kanalizacji
sanitarnej,



h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym,
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy rurociag ttoczny jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranego rurociggu ttocznego z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego pitukania i badania
szczelnosci rurociggu ttocznego,
f) uruchomié¢ rurociag ttoczny, sprawdzi¢ osiaganie zakfadanych
parametrow.
Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem rurociggu tocznego
kanalizacji sanitarnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania rurociggu ttocznego do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem braku
przygotowania rurociggu tlocznego do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior rurociggu ttocznego.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigedzy
odbiorami elementy rurociggu ttocznego nie ulegty destrukcji spowodowanej
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

1.1.9.PRZEPISY ZWIAZANE

o Polskie Normy

PN-B-01701:1999 Wodociagi i kanalizacja.
Wymagania w projektowaniu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i
gtdbwne elementy skiadowe.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

o Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.



