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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że sporządzony Projekt budowlany rurociągu tłocznego przepompownia-oczyszczalnia na trasie Kostrzyn-Skałowo,  działki nr geod. 84/7, 84/11, 84/15, 84/5, 125/1, 127/11, 127/16, 1493, 1495, 1494, 1496, 1497, 1501, 1498/1, 1500/1, 1503/21, 1503/5, 1503/2, 1505/1, 1509, 1508  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290 wraz ze zmianami).
Projekt jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.
Projektant:    inż. Jerzy Szymkowiak                                                        ...............................

(podpis i pieczątka)
Sprawdzający:   mgr inż. Przemysław Dymalski                                       ...............................

(podpis i pieczątka)
Zawartość projektu.

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość projektu.

3. Opis techniczny.
4. Zestawienie podstawowych materiałów.

5. Informacja dotycząca planu BIOZ,

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko.

7. Załączniki:

-    oświadczenie projektanta i sprawdzającego,

 -    kopie uprawnień,

 -    zaświadczenia przynależności do Izby.

 -    warunki   techniczne   budowy   rurociągu   tłocznego   Główna   Przepompownia 
      Ścieków  dz. nr ewid.  1508  ul. Ignacewo  w Kostrzynie – Oczyszczalnia Ścieków
      dz. nr  ewid.  84/7, 84/11   w   Skałowie   gm.   Kostrzyn   wydane   przez   Zakład 
      Komunalny w Kostrzynie z dnia 28.06.2015r.
 -    Protokół  Nr GKG.4171.4567.2015  z  narady  koordynacyjnej  PODGiK  wydany 
      przez STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO z dnia 30.11.2015r.,
 -    Protokół  Nr GKG.GZ.4091.337.2017  z  narady  koordynacyjnej  PODGiK
      wydany przez STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO z dnia 10.02.2017r.,

 -    Decyzja środowiskowa nr 1/2017r.wydana przez Burmistrza Gminy Kostrzyn z

      dnia 02 stycznia 2017r.
 -    decyzja nr 3/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji 
      polegającej na budowie rurociągu tłocznego w Skałowie i Kostrzynie wydana
      przez Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 30 stycznia 2017r.,

-     Wypis     i     wyrys       znak      PS.6727.1.79.2016     z     Miejscowego     Planu 

      Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  działek nr 1496,   1494, 1497, 1498/1,

      1508, 1509, część 1501 obręb   Kostrzyn,   gmina   Kostrzyn,   powiat   poznański
      z dnia 19 grudnia 2016r.,
 -    Wypis     i     wyrys       znak     PS.6727.1.80.2016      z     Miejscowego     Planu 

      Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 84/11 obręb Skałowo,   gmina 

      Kostrzyn,   powiat poznański z dnia 19 grudnia 2016r.
 -    pismo  znak PO.SGZ.4330.6.27.1343.2016.AS  z wyrażeniem zgody na etapie

      projektowania na wymianę rurociągu tłocznego ścieków  sanitarnych wydane
      przez AGENCJĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH dnia 31 marca 2016r.

  -   pismo  znak PO.SGZ.4330.6.102.2795.2016.AS  z wyrażeniem zgody na etapie

      projektowania na wymianę rurociągu tłocznego ścieków  sanitarnych wydane
      przez AGENCJĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH dnia 27 lipca 2016r.

 -    Decyzja znak ZDP.WI.4620.119/16.BK w sprawie zgody na lokalizację rurociągu

      tłocznego ścieków sanitarnych w pasie drogi powiatowej nr 2429P wydana przez

      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w POZNANIU dnia 29.03.2016r.

-    uzgodnienie przejścia pod rowem melioracyjnym ( działka nr 1501) rurociągu

      tłocznego kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminną Spółkę Wodną przy 

      ul. Dworcowej 5 w Kostrzynie dnia 22.03.2016r. 

-    Decyzja nr IA.7012.152.2016 w sprawie zgody na lokalizację rurociągu

      tłocznego ścieków sanitarnych w pasie drogowym ul. Ignacewo wydana przez

     Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 29.03.2016r.

8. Spis rysunków:
Rys. nr 1a – Plan sytuacyjny cz.1
Rys. nr 1b – Plan sytuacyjny cz.2

Rys. nr 1c – Plan sytuacyjny cz. 3

Rys. nr 2 – Profil rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.

Rys. nr 3a – Schemat I podłączenia do przepompowni ścieków. 
Rys. nr 3b – Schemat  II podłączenia do przepompowni ścieków.

Rys. nr 4 – Schemat  włączenia do studni rozprężnej.

Rys. nr 5 – Przekrój poprzeczny przejścia pod drogą powiatową.

Rys. nr 6 – Przekrój poprzeczny przejścia pod rowem melioracyjnym.
Rys. nr 5 – Studnia rewizyjna z czyszczakiem rewizyjnym.
Rys. nr 7 – Podwieszenie uzbrojenia.

Rys. nr 8 – Zabezpieczenie kabli.

Rys. nr 9 – Bloki oporowe.

Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kostrzyn-Skałowo na działkach nr geod. 84/11, 84/7, 84/15, 84/5, 125/1, 127/11, 127/16, 1493, 1495, 1494, 1496, 1497, 1501, 1498/1, 1500/1, 1503/21, 1503/5, 1503/2, 1505/1, 1509, 1508.
1. Podstawa opracowania.

· Zlecenie Inwestora tj. Zakładu Komunalnego w Kostrzynie,

· Mapa zasadnicza w skali 1:500, 
· Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

· warunki techniczne budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kostrzyn-Skałowo wydane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie z dnia 25.06.2015r.

· Protokół Nr GKG.4171.4567.2015 z narady koordynacyjnej PODGiK wydany przez STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO z dnia 30.11.2015r.

· Protokół  Nr GKG.GZ.4091.337.2017  z  narady  koordynacyjnej  PODGiK

      wydany przez STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO z dnia 10.02.2017r.,

 -    Decyzja środowiskowa nr 1/2017r.wydana przez Burmistrza Gminy Kostrzyn z

      dnia 02 stycznia 2017r.

 -    decyzja nr 3/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji 

      polegającej na budowie rurociągu tłocznego w Skałowie i Kostrzynie wydana

      przez Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 30 stycznia 2017r.,

 -     Wypis     i     wyrys       znak      PS.6727.1.79.2016     z     Miejscowego     Planu 

      Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  działek nr 1496,   1494, 1497, 1498/1,

      1508, 1509, część 1501 obręb   Kostrzyn,   gmina   Kostrzyn,   powiat   poznański

      z dnia 19 grudnia 2016r.,

 -    Wypis     i     wyrys       znak     PS.6727.1.80.2016      z     Miejscowego     Planu 

      Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 84/11 obręb Skałowo,   gmina 

      Kostrzyn,   powiat poznański z dnia 19 grudnia 2016r.

 -    pismo  znak PO.SGZ.4330.6.27.1343.2016.AS  z wyrażeniem zgody na etapie

      projektowania na wymianę rurociągu tłocznego ścieków  sanitarnych wydane

      przez AGENCJĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH dnia 31 marca 2016r.

  -   pismo  znak PO.SGZ.4330.6.102.2795.2016.AS  z wyrażeniem zgody na etapie

      projektowania na wymianę rurociągu tłocznego ścieków  sanitarnych wydane

      przez AGENCJĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH dnia 27 lipca 2016r.

 -    Decyzja znak ZDP.WI.4620.119/16.BK w sprawie zgody na lokalizację rurociągu

      tłocznego ścieków sanitarnych w pasie drogi powiatowej nr 2429P wydana przez

      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w POZNANIU dnia 29.03.2016r.

 -    uzgodnienie przejścia pod rowem melioracyjnym ( działka nr 1501) rurociągu

      tłocznego kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminną Spółkę Wodną przy 

      ul. Dworcowej 5 w Kostrzynie dnia 22.03.2016r. 

 -    Decyzja nr IA.7012.152.2016 w sprawie zgody na lokalizację rurociągu

      tłocznego ścieków sanitarnych w pasie drogowym ul. Ignacewo wydana przez

      Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 29.03.2016r.

 -    Opinia  Geotechniczna  opracowana  przez  „GT projekt” sp. z o.o. sp.k. Swadzim 

      k.Poznania z marca 2016r. 

· wymagania ogólne, projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , 

· obowiązujące normy i przepisy prawne.
2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na trasie Kostrzyn-Przepompownia ścieków a Skałowo-Oczyszczalnia ścieków z uwagi na niewystarczającą średnicę istniejącego rurociągu tłocznego ø200mm.
Zakres projektu obejmuje:

· rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej  ø315mm,    L=1757mb
· studnia rewizyjna z zasuwą odcinającą i zaworem zwrotnym,
· studnia rewizyjna z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym,
· przejście rurociągu pod drogą powiatową,
· przejście rurociągu pod rowem melioracyjnym.
3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

3.1. Istniejące uzbrojenie.

Trasa po której zaprojektowano rurociąg tłoczny posiada uzbrojenie istniejące, między innymi:

-  istniejący rurociąg tłoczny KD ø200mm (stary) przeznaczony do likwidacji,
-  istniejący rurociąg tłoczny KD ø200mm (nowszy),

-  kable energetyczne,

-  sieć wodociągowa ø100mm.
Miejscami konieczne będzie wykonanie przekopów próbnych celem ustalenia zagłębienia istniejących sieci  i ewentualnego wprowadzenia korekty rzędnych projektowanego rurociągu tłocznego.

3.2. Warunki gruntowo-wodne. 
DOKUMENTACJĘ  GEOTECHNICZNĄ opracowano w celu rozpoznania i przedstawienia warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowanego rurociągu tłocznego. Podłoże zostało rozpoznane w 9 punktach do głębokości 3,0m.
Na podstawie Opinii Geotechnicznej na terenie planowanej inwestycji  występują gliny zwałowe z przewarstwieniami piaszczystymi i piaskami średnio zagęszczonymi. Grunty spoiste są w stanie od twardoplastycznego do plastycznego. 
Poziom wód gruntowych miejscami znajduje się powyżej projektowanego dna wykopu. Przewiduje się obniżenie poziomu wód gruntowych przez miejscowe odpompowanie wody, a w razie konieczności zastosowanie igłofiltrów co 1,0m  po jednej stronie wykopu.
3.3. Trasa rurociągu tłocznego.
Zaprojektowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej od Głównej Przepompowni Ścieków dz. nr ewid. 1508, ul. Ignacewo w Kostrzynie do Oczyszczalni Ścieków dz. nr ewid. 84/7, 84/11przy ul. Kostrzyńskiej w Skałowie gm. Kostrzyn.

Ilość ścieków przetłaczanych rurociągiem tłocznym przewiduje się w ilości                Q = 356m3/h.
Trasa rurociągu tłocznego będzie poprowadzona od budynku technicznego Głównej przepompowni ścieków w Kostrzynie przy ul. Ignacewo, poprzez pola, grunty orne aż do istniejącej studni rozprężnej na terenie Oczyszczalni ścieków przy                       ul. Kostrzyńskiej w Skałowie. Na trasie rurociąg tłoczny poprowadzono wzdłuż pasa drogi polnej , aż do drogi powiatowej tj.  ul. Kostrzyńska w Skałowie, a dalej równolegle do istniejącego rurociągu tłocznego.
Przejście pod rowem melioracyjnym oraz przekroczenie drogi powiatowej należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej zgodnie z wytycznymi.
Przejścia rurociągu tłocznego pod drogami gruntowymi należy wykonać w rurach osłonowych PVC-U ø400mm.

Średnie zagłębienie rurociągu tłocznego przyjęto 1,5m do osi rurociągu.

3.4. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Komunalny w Kostrzynie 

rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE100RC  MULTIsafe 2L ø315x18,7mm (SDR 17) firmy „RURGAZ” łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.
W miejscach projektowanego uzbrojenia tj. zasuwy odcinającej, zaworu zwrotnego oraz  zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø1000mm i ø1200mm z betonu B-45 , o wodoszczelności W-8 z dnem betonowym bez kinety, ułożonym na podłożu betonowym. Studnię należy zakończyć zwężką betonową  ø1000/600mm i ø1200/600mm. Projektuje się właz żeliwny klasy C250, ø600mm  zamykany na klucz. W miejscu przejścia rury PE przez studnię należy zastosować tuleje uniwersalne z uszczelką gumową do rur PE (HYDROBUD-Poznań). W studni należy  osadzić stopnie włazowe z prętów stalowych, w otulinie z tworzywa sztucznego o średnicy 32 mm i długości  90 cm. W zwężce pod włazem należy zamontować poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm w odległości 7cm od ściany studni. Wierzch studni należy wynieść ok. 10cm ponad teren aby woda z terenu nie dostawała się do środka.
3.5. Wytyczne wykonawstwa.
- roboty ziemne.
Przed rozpoczęciem prac ziemnych na danym odcinku , Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściciela gruntu o terminie rozpoczęcia robót , a prace należy prowadzić z uwzględnieniem treści uzgodnień dokonanych z właścicielem terenu, drogi lub rowu. Zaprojektowany rurociąg tłoczny należy układać w wykopie o minimalnych wymiarach wzdłuż istniejącego rurociągu tłocznego ø200mm.
Ze względu na występujące uzbrojenie w rejonie ul. Kostrzyńskiej w Skałowie oraz w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem na trasie rurociągu tłocznego wykopy należy wykonywać ręcznie i jako umocnione, z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami przed dostępem osób postronnych i oznakowane tablicami informacyjnymi. Na pozostałej części trasy można wykonywać wykopy mechanicznie z zachowaniem ostrożności względem istniejącego równolegle uzbrojenia. 
UWAGA:

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opinii Geotechnicznej należy roboty ziemne prowadzić w suchej porze roku ( późne i bezdeszczowe lato, początek jesieni) kiedy z reguły stany wód gruntowych są najniższe.  

W miejscach występowania wody gruntowej i lokalnych sączeń przewiduje się pompowanie wody z dna wykopu wykonując studzienkę w najniższym miejscu danego odcinka, a w razie konieczności zastosowanie igłofiltrów montując je w odstępie 1,0m od siebie.

W pasach drogowych , gdzie w podłożu występuje piasek gliniasty lub glina piaszczysta należy ten grunt usunąć z wykopu i w jego miejsce wprowadzić piasek warstwami go zagęszczając. Podsypkę i obsypkę rur należy wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jego zagęszczeniem tj. do głębokości 1,2m wskaźnik zagęszczenia ma wynosić 1.0 a poniżej 1,2m – 0.97. Piasek musi być wolny od grud i kamieni.   
Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę do wysokości 20-30cm ponad wierzch rury w dwóch etapach:

- wykonać warstwę ochronną z wyłączeniem odcinków połączeń rur,

- po przeprowadzeniu próby szczelności należy wykonać warstwę obsypki na pozostałych odcinkach.

-  sposoby prowadzenia robót ziemnych.

• wykopy otwarte – należy wykonać mechanicznie, a przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem ręcznie,

-  w sąsiedztwie drogi, rowu wykop pionowy o umocnionych ścianach deskowanych z urobkiem na odkład,

-  tereny rolne  - wykopy pionowe z ażurowym wzmocnieniem deskami i krawędziakami, wymagana segregacja gruntu, odkład gruntu należy złożyć na foliach ochronnych w celu m. in. nie doprowadzenia do degradacji powierzchni upraw,

-  wykopy otwarte należy wykonać wg PN-B/10736 i PN-EN 1610:2002. 

• bezwykopowy – przekroczenie    przeszkód    terenowych    przy    wykorzystaniu technologii przewiertu  sterowanego.
3.6. Przejście rurociągu pod rowem melioracyjnym.
Zgodnie z wytycznymi z GSW w Kostrzynie przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod rowem melioracyjnym należy wykonać przewiertem sterowanym bez naruszenia dna rowu. Przewiert będzie wykonany  rurą z polietylenu klasy PE100 RC  MULTIsave 3L ø450x26,7mm (SDR 17) firmy „RURGAZ”   o długości 16,0m łączoną za pomocą zgrzewania doczołowego.  Obok rowu należy przygotować komorę startową - zagłębienie o wymiarach ok. 6,0x3,0x3,0m dla wykonania przewiertu. 
Wszystkie roboty związane z tym przejściem wykonać zgodnie z pismem i wytycznymi GSW w Kostrzynie.

Rurę przewodową z PE100RC MULTIsave 2L ø315x18,7mm firmy „RURGAZ” do rury ochronnej należy wprowadzić na płozach prowadzących firmy „INTEGRA” typ L – PEHD o wysokości  h=40mm z rolkami w rozstawie co 1,5m (0,15m od początku i od końca przewiertu).
3.7. Przejście rurociągu pod drogą powiatową.
Zgodnie z wytycznymi ZDP w Poznaniu przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Kostrzyńskiej w Skałowie ( droga nr 2429P)  należy wykonać przewiertem sterowanym bez naruszenia jej nawierzchni. Przewiert będzie wykonany  rurą z polietylenu klasy PE100 RC MULTIsave 3L ø450x26,7mm        (SDR 17) firmy „RURGAZ” o długości 20m łączoną za pomocą zgrzewania doczołowego.  Obok drogi należy przygotować komorę startową - zagłębienie o wymiarach ok. 6,0x3,0x3,0m dla wykonywania przewiertu.

Wszystkie roboty związane z tym przejściem wykonać zgodnie z pismem i wytycznymi ZDP w Poznaniu.
Rurę przewodową z PE100RC MULTIsave 2L ø315x18,7mm firmy „RURGAZ”  do rury ochronnej należy wprowadzić na płozach prowadzących firmy „INTEGRA” typ L – PEHD o wysokości  h=40mm z rolkami w rozstawie co 1,5m (0,15m od początku i od końca przewiertu).
Projektowany rurociąg należy ułożyć z minimalnym spadkiem w kierunku pokazanym na profilu.
Wytyczne wykonania robót w terenie.
Teren budowy jest uzbrojony w systematyczną sieć drenarską. Roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi GSW w Kostrzynie. 
1. Rurociągi należy układać na poziomach i ze spadkiem pokazanym na rysunku – profilu. 

2. Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem, drogą i rowem prace prowadzić przy ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek organizacyjnych i właścicieli.

3. Po ułożeniu rurociągu tłocznego, wykonaniu i kontroli złącz zgrzewanych doczołowo, sprawdzeniu niwelety – sieć należy przysypać i zagęścić.

4. Trasa wykonanego rurociągu musi być przed zasypaniem zinwentaryzowana geodezyjnie.

5. Wykop należy zasypać gruntem rodzimym 20cm warstwami zagęszczonymi wibratorem powierzchniowym ( 95% w skali Proctora).

6. Wykonanie zgrzewania doczołowego – wymagany automatyczny proces zgrzewania z wydrukiem wyników.

7.  Załamania trasy należy wykonać za pomocą kolan PE segmentowych i przy wykorzystaniu naturalnej elastyczności rur PE. 

8. Rurociągi układać na podsypce piaskowej grub. 15cm i wykonać obsypkę do wysokości 30cm ponad wierzch rury, a na niej ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką metalową połączoną trwale z armaturą.

9. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami przed dostępem osób postronnych i oznakowane tablicami informacyjnymi.

10. Przebieg trasy rurociągów winien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką, umożliwiającą zlokalizowanie trasy ułożonego rurociągu ( 30 cm nad rurą) zgodnie z obowiązującą normą.
11. Po zakończeniu montażu przewodów rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, sprawdzeniu ich szczelności, wykonaniu bloków oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozją a także oznakowaniu trasy, sieć kanalizacyjną należy zgłosić do odbioru do Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. 

12. Do odbioru należy przygotować :

· protokoły prób szczelności

· projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy 

· inwentaryzację geodezyjną rurociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
· oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.
4. Uwagi końcowe.

1. Wszelkie   zmiany   urządzeń   i   instalacji    należy    uzgodnić   z    projektantem.

2. Całość robót objętych zakresem projektu należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
    Technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych”   oraz   z
    przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP i P.Poż.

3. Dystrybutorem    rur     ciśnieniowych    z    PE 100RC     jest    firma     RURGAZ ,
    przedstawiciel Robert Roszak Tel. 505 691 750.
4. Rury kanalizacyjne pozostawione w gruncie należy zamulić chudym betonem.

5. Wykonawca   zobowiązany   jest   do   bezwzględnego   zastosowania  się  do

    wszystkich   uwag  i  zaleceń  zawartych     w    uzgodnieniach   i    decyzjach
    załączonych do dokumentacji  projektowej.     
Opracowała:

Zestawienie podstawowych materiałów

1.Rura PE100RC MULTIsave 2L  ø315x18,7mm firmy RURGAZ

mb 2080

2.Rura PE100RC MULTIsave 3L  ø450x26,7mm firmy RURGAZ – przewiert 
   sterowany









mb 36

3.Rura osłonowa PVC-U ø400mm





mb 15

4.Studnia z kręgów bet. ø1000mm, h=1,8m z włazem żeliwnym 

   ø600mm klasy C250, bez kinety





kpl. 1

5.Studnia z kręgów bet. ø1200mm, h=1,8m z włazem żeliwnym 

   ø600mm klasy C250, bez kinety





kpl. 1

6.zasuwa odcinająca kołnierzowa typ E HAWLE ø300 krótka

szt. 1

7.zasuwa odcinająca kołnierzowa typ E HAWLE ø200 z obudową teleskopową

    i skrzynką uliczną żeliwną, sztywną wg DIN 4056 



kpl.1

8.zasuwa odcinająca kołnierzowa typ E HAWLE ø300 z obudową teleskopową

    i skrzynką uliczną żeliwną, sztywną wg DIN 4056 



kpl.1

9.Zawór  kulowy zwrotny kołnierzowy JAFAR  ø300



szt. 1

10. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający membranowy , bezstopniowy do ścieków HAWLE nr  kat. 9863 DN2”





szt. 1

11. Zawór kulowy kołnierzowy do ścieków DN2”



szt. 1

12. Wykopy 2080 x 1,0 x 2,0 =                                                                      m3 4160
13. inwentaryzacja , próby szczelności,       


Informacja do opracowania planu BIOZ .

Nazwa: 
Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej.

Adres: 
Kostrzyn – Skałowo.
Inwestor: 
Zakład Komunalny w Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych na trasie Główna Przepompownia ścieków działka nr ewid. 1508 ul. Ignacewo w Kostrzynie, a Oczyszczalnia Ścieków działka nr ewid. 84/7, 84/11 w Skałowie ul. Kostrzyńska gm. Kostrzyn.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W granicach pasa drogowego , w których realizowany będzie projektowany rurociąg tłoczny występuje następujące uzbrojenie:

• istn. kable telekomunikacyjne,

• istn. sieć gazowa,
• istn. sieć wodociągowa,

• istn. kanalizacja sanitarna,

Dane o przebiegu istniejącego uzbrojenia wynikają z mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500. Nie wyklucza się występowania w terenie innego uzbrojenia , nie wykazanego na mapach geodezyjnych.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Czynnikiem mogącym generować zagrożenie dla ludzi jest ruch drogowy czyli niewłaściwe zachowanie jego uczestników tj. pieszych i kierowców pojazdów.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom:

• Roboty będą prowadzone miejscami w wykopach o głęb. Ponad 1,5m -  występuje 
   ryzyko zasypania wykopu,

•  prace przy użyciu dźwigu (rozładunek rur),

· zagrożenie przy rozładunku rur – przygniecenie przemieszczanym ładunkiem,
· zagrożenie urazami mechanicznymi.
Środki zapobiegające:

- kaski ochronne,

- odzież ochronna,

- bariery zabezpieczające,

- taśmy, tablice, znaki ostrzegawcze,

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwo zdrowia,

- szkolenie bhp pracowników,

- nadzór nad pracownikami.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót osoba wyznaczona, posiadająca odpowiednie, wymagane uprawnienia udzieli instruktażu osobie lub grupie osób wykonujących roboty. 

UWAGI:

· używać wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

· prace wykonywać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ i obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

Opracowała:

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko.

W związku z art.52 ust.1,art.60 ust.1 i art.91 pkt.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody  ( Dz.U.z 2009r.poz.1220 ze zm.) informuje się:

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art..28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren Inwestycji ( budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych na trasie Główna Przepompownia ścieków dz. nr ewid. 1508 ul. Ignacewo w Kostrzynie, a Oczyszczalnia Ścieków dz. nr ewid. 84/7, 84/11 w Skałowie ul. Kostrzyńska gm. Kostrzyn.) działki nr geod. 84/15, 84/5, 125/1, 127/11, 127/16, 1493, 1495, 1494, 1497, 1501, 1498/1, 1498/2, 1506, 1508.
Inwestycji nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. ( Dz.U. nr 257 poz. 2573 ).

Z zakresu ochrony zabytków–działki i teren, na którym jest projektowane uzbrojenie nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej – brak obszaru oddziaływania.

Projektowana Inwestycja nie oddziałuje na inne nieruchomości w zakresie jej lokalizacji względem dróg, jezdni czy też cieków wodnych.
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