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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany
dla: ,,BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY
ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:
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1.
1.1

OPIS TECHNICZNY

do projektu:

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ULICY ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 927, 928, 926, 925, 893, 892/2, 892/1, 888, 887/1,
856/1, 854, 931/1, 932, 933, 934 obreb 0001 Kostrzyn (jednostka ewidencyjna 302108 5
Kostrzyn), realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktore stanowig obszar oddziatywania
inwestyciji.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
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1.3.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z przylgczami. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 927, 928, 926,
925, 893, 892/2, 892/1, 888, 887/1, 856/1, 854, 931/1, 932, 933, 934 obreb 0001
Kostrzyn (jednostka ewidencyjna 302108 5 Kostrzyn).

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni
drég do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikoéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu
klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na
klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry sieci wodociggowej,
projekt uwzglednia w sposob wystarczajgcy odpornos¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:
e sie¢ wodociagowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @110 mm o tgcznej dtugosci
ok. 254,23 m;
e sie¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @90 mm o fgcznej dtugosci
ok. 7,16 m;
e hydrant nadziemny DN80 — 3 szt.
e przylgcza wodociggowe - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @32 mm o tgcznej
dtugosci ok. 175,76 m (14 szt.);

1.5. Ogélny opis sieci wodociggowej

Nalezy wybudowaé sie¢ wodociggowg w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie. Wigczenie
nowo budowanej sieci wykonaé¢ do istniejgcej sieci PVC @160 w ulicy Powstancow
Wielkopolskich. Na nowo budowanej sieci wykona¢ wezly z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi. Nalezy wykona¢ odrebne przytagcza do nieruchomosci (na odcinku
od wigczenia w sie¢ do pierwszego zaworu przed wodomierzem).

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz jej uzbrojenie charakteryzujg
sie odpowiednig wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna,
termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia.
Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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1.6.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce
sie na terenie na ktorym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyC
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);
zabezpieczyC¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

komisyjnie przejgc teren pod budowe;

uzyskacC warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtloze

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych witasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wykonano badania
podioza gruntowego. Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdiuz trasy przebiegu
projektowanej sieci.

Ocena warunkoéw geologiczno — inzynierskich:

1. Podtoze nosne dla projektowanej sieci wodociggowej powinna stanowi¢ warstwa
gruntdéw rodzimych piaskéw gliniastych (warstwa Ill) piaskéw $rednioziarnistych
(warstwa V).

2. Wstepowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggow w zaleznosci od pory roku, w ktorej
bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos$é
zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi za pomocg
igtofiltrow. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych za pomocg studzienki
zbiorczej i odpompowanie wody poza wykop. W przypadku metody bez wykopowe]
réwniez nalezy zabezpieczy¢ komory startu i przechwytu w/w metoda.

Whnioski i zalecenia:

1. Na odcinkach projektowanej sieci gdzie wykopy prowadzone bedg w jezdni, nalezy
zasypac je gruntem sypkim bez frakcji zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia
o parametrach zalecanych dla drog tego typu. Wykopy nalezy zasypaé warstwami z
zageszczeniem (wskaznik zageszczenia min. 1s=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami
dtugosci maksymailnie 30m.

2. Sie¢ nalezy uktadac¢ odcinkami w wykopie wasko przestrzennym pod ostong $cian
szczelnych z rozporami, a na odcinkach ptytkiego zalegania zwierciadta wody
gruntowej, (jesli wystapi) przy obnizonym zwierciadle wody lub wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego.

3. Roboty ziemne zaleca sie rozpoczgé od miejsc potozonych najnizej umozliwiajgc
grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
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o,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Omawiany teren lezy w granicy przemarzania strefy | Hz=0,8 m ppt.

Wykopy pod sie¢ wodociggowg mozna zasypacC gruntem pochodzgcym z wykopu
zgodnie z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do wskaznika
zageszczenia Is= 0,97 czyli do stopnia zageszczenia 1D=0,64 zachowujgc zasade,
ze sie€ sanitarna do poziomu ca +0,2m ponad poziom jej utozenia zasypana bedzie
gruntem sypkim.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i
branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktada¢ na nienaruszone rowne
piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania gruntéw spoistych na podsypce
piaszczystej. Ostatnig faze robot ziemnych wykonac topatami.

Po utozeniu odcinkami sieci wodociggowej wykopy nalezy na biezgco zasypywac
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i rodzaju sprzetu
zageszczajgcego), do zageszczeniu gruntéw min. 1s=0,97.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

e nalezy stosowa¢ podsypke o grubosci min. 10cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,10m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu

podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materiatu;

podioze naturalne Ilub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

w przypadku gruntow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetnic piaskiem;

réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczehnstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
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zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego. Sciany mogg byé
umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obudéw wykopdw, w
zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce. Nalezy dokonac catkowitej wymiany
gruntu. Urobek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowag (przewiert sterowany).
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy sciankg rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewniC przestrzenh
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byc¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejgcej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Istniejgca nawierzchnia ulicy Estkowskiego jest wykonana z asfaltu. Po wykonanych

robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulic zgodnie z warunkami okreslonymi w

zatgczonej do niniejszego projektu, decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn.

1.6.6. Rury

Projektowang sieC wodociggowg z przylgczami nalezy wykona¢ z zachowaniem

nastepujgcych zalecen:

e do budowy sieci wodociggowej z przytgczami nalezy stosowac rury z materiatu PE 100,
rury tgczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, w weztach
potgczenia kotnierzowe, przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac tuleje PE
wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubosci powtoki
nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw;

e wymagane jest potwierdzenie parametrow kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji podwykonawczej;

e rury PE muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu w wodg pitng.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: numer normy, hazwa
producenta lub znak towarowy (symbol), wymiary ($rednica zewn. x grubos¢ scianki),
szereg SDR (np. SDR 17), przeznaczenie (woda), materiat i oznaczenie (np. PE100),
klasa cisnienia (np. PN10), informacje producenta (data produkcji, nr partii);

e stosowac zasuwy odcinajgce wodociggowe PN16 z Zeliwa sferoidalnego z miekkim
zamknieciem, zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe;

e wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé stosowne
atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci;

e w przypadku metody bezwykopowej nalezy zastosowa¢ rury z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem lokalizacyjnym

e w przypadku wykopu otwartego utozy¢ nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg
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1.6.7. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonac
recznie. Zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentdéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej
wystepowaé bedg skrzyzowania z istniejgcymi przewodami energetycznymi i
telefonicznymi, siecig kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz siecig gazowa.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej infrastruktury
podziemnej:
e sie¢ wodociggowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @110 mm o fgcznej dtugosci
ok. 254,23 m;
e sie¢ wodociagowa - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @90 mm o fgcznej dtugosci
ok. 7,16 m;
e hydrant nadziemny DN80 — 3 szt.
e przylgcza wodociggowe - z rur PE 100 RC PN 10 SDR 17 @32 mm o tgcznej
dtugosci ok. 175,76 m (14 szt.);

Kolejnosc realizacji poszczegoinych obiektéw:
1) prace rozbiorkowe
2) budowa sieci wodociggowej
3) budowa przytgczy wodociggowych
4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie telekomunikacyjne;
2) podziemne linie elektroenergetyczne;
3) sie¢ kanalizacji deszczowey;
4) sie¢ kanalizacji sanitarnej;
5) wodociaggi;
6) sie¢ gazowa
7) drogi miejskie;

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie elektroenergetyczne;
2) sie¢ gazowa
3) drogi miejskie;

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drogach miejskich;
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizaciji.
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2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
przepisdw bhp w zakresie prowadzenia robat:

1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni i przepompowni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z linig
energetyczng ;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

2.6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegodlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
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