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Karta charakterystyki obiektu
Przedmiar robot
Przedmiar oferta

Spis dziatow



DANE OGOLNE KOSZTORYSU

1. Charakterystyka robot.
Budowa sieci wodociggowa w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie. Wodociag wykonany z rur
PE 100.

Kody CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody



PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie Wikp.
1 Roboty przygotowawcze KOD CPV 45110000-1
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
0119-03
254.3 m 254.300
RAZEM 254.300
1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
0101-02
2*254.3 m 508.600
RAZEM 508.600
1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem m2
0104-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
508.6 m2 508.600
RAZEM 508.600
1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - destrukt
asfaltowy Krotnos¢ = 9
508.6 *0.08 m3 40.688
RAZEM 40.688
1.5 | wycena Utylizacja asfaltu m3
indywidualna
40.688 m3 40.688
RAZEM 40.688
1.6 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2
0815-02
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
2 Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
2.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
0206-04 m3 o $cianach pionowych szerokos¢i 1.20 m w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
503.51 m3 503.510
RAZEM 503.510
2.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - do 2 km Krotnos¢ = 2
503.51 m3 503.510
RAZEM 503.510
2.3 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
0206-04 m3 o $cianach pionowych szeroko$¢i 1.20 m w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - pod
hydranty
1.98*8 m3 15.840
RAZEM 15.840
2.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - do 2 km Krotnos¢ = 2
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
2.5 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
0206-04 m3 o $cianach pionowych szerokos$¢i 1.20 m w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - pod
wezly do przytgczy
9.24*12 m3 110.880
RAZEM 110.880
2.6 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.1ll-1V - do 2 km Krotno$¢ = 2
110.88 m3 110.880
RAZEM 110.880
2.7 | KNR 2-01 Odwonienie wykpdéw (za pomocsg igtofiltrow) godz.
0605-01
analogia
65 godz. 65.000
RAZEM 65.000
2.8 | kalkulacja Utylizacja gruntu m3
wiasna
630.23 m3 630.230
RAZEM 630.230
2.9 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m | m2
0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.
987.02 m2 987.020
RAZEM 987.020




2.10 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki m3
witasna
39.22 m3 39.220
RAZEM 39.220
2.11 | KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
0511-01
39.22 m3 39.220
RAZEM 39.220
2.12 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki 30 cm nad rurg m3
wiasna
128.48 m3 128.480
RAZEM 128.480
2.13 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
128.48 m3 128.480
RAZEM 128.480
2.14 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11 m3
0236-03
128.48 m3 128.480
RAZEM 128.480
2.15 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
0219-01 sztucznego
261.5 m 261.500
RAZEM 261.500
2.16 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do zasypania wykopow m3
wiasna (wymina gruntu)
340.43 m3 340.430
RAZEM 340.430
2.17 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
340.43 m3 340.430
RAZEM 340.430
2.18 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-03
340.43 m3 340.430
RAZEM 340.430
3 ROBOTY INSTALACYJNE - KOD CPV 45232150-8
3.1 | KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowsg - $rednica rury PE 100 RC PN 16 m
0201-06 SDR 11 DN 32 mm - grunt kat. l1I-1V
175.76 m 175.760
RAZEM 175.760
3.2 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych PE 100 RC PN16 SDR11 Fi 32 m
0111-03 wewnatrz budynku
36 m 36.000
RAZEM 36.000
3.3 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m
0109-04 PN 10 SDR 17 DN 110
254.23 m 254.230
RAZEM 254.230
3.4 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m
0109-03 PN 10 SDR 17 DN 90
7.16 m 7.160
RAZEM 7.160
3.5 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 m
0109-01 PN 10 SDR 17 DN 32
175.76 m 175.760
RAZEM 175.760
3.6 | KNR 9-22 Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki o szt.
0102-03 Srednicy 150 mm - Trojnik kotnierzowy 150/100 90 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki o szt.
0102-02 $rednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy 100/80 90 st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.8 | KNR 9-22 Ksztaltki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego fgczone na uszczelki o szt.
0102-02 Srednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy 100/100 90 st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.9 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki o szt.
0102-02 $rednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy 100/50 90 st.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.10 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
0103-03 +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do

zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do zasuwy




1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.11 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
0103-02 +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.12 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm +skrzynka szt.
0103-01 zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.13 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 50 mm +skrzynka szt.
0103-01 zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.14 | KNR-W 2-18 | Zasuwa do przytaczy domowych ze ztgczami ISO do rur PE Fi 32 kpl.
0213-01
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
3.15 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach szt.
0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz Fi
110/DN100)
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
3.16 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt.
0112-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) Fi 90/DN80
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.17 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PVC potgczenie szt.
0112-03 rurowo-kotnierzowe Fi 160/DN150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.18 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PVC potaczenie szt.
0112-02 rurowo-kotnierzowe Fi 110/DN100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.19 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PVC potgczenie szt.
0112-01 rurowo-kotnierzowe Fi 63/DN50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.20 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
0111-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm -
redukcja Fi 63/50
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
3.21 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - kolano stopowe DN 80 szt.
0114-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.22 | KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm z zabezpieczeniem szt.
0104-03 przeciw ztamaniu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.23 | KNR 9-22 Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na uszczelki o szt.
0102-02 Srednicy 100 mm - Redukcja zelowna kotnierzowa DN 100/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.24 | KNR-W 2-18 | Podfgczenie instalacji do sieci wodociggowe;j -- opaska zeliwna do szt.
0802-02 nawiercania do rur PE Fi 110/32
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3.25 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach budynku dla rury Fi 32 mm szt.
0335-12
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.26 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
0708-01 przed dezynfekcjg i probg cisnienia
1.27 0dc.200m 1.270
RAZEM 1.270
3.27 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.200m
0707-01
1.27 0dc.200m 1.270
RAZEM 1.270




3.28 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o 200m -1
0704-02 $r.nominalnej 160 mm prob.
1.27 200m -1 1.270
préb.
RAZEM 1.270
3.29 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
0708-01
1.27 0dc.200m 1.270
RAZEM 1.270
3.30 | KNR-W 2-19 | Tablice informacyjne dla zasuw i hydrantéw kpl.
0134-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
3.31 | kalkulacja Pobdr probek oraz wykonanie badan wody kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.32 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45233252-0
4.1 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-02 nawierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
508.6 m2 508.600
RAZEM 508.600
4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2
0114-07 zageszczeniu 35 cm
0114-08
508.6 m2 508.600
RAZEM 508.600
4.3 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 - nawierzchnia tymczasowa
508.6 m2 508.600
RAZEM 508.600
4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - nawierzchnia
0310-06 tymczasowa
508.6 m2 508.600
RAZEM 508.600
4.5 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lI-1V
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
4.6 | KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m2
0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9 m2 9.000
RAZEM 9.000




PRZEDMIAR OFERTA

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie Wikp.
1 Roboty przygotowawcze KOD CPV 45110000-1
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m 254.3
0119-03
1.2 | KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 508.600
0101-02 bitumicznych na gt. 8 cm
1.3 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m2 508.6
0104-02 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
1.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 40.688
1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
destrukt asfaltowy Krotnos¢ = 9
1.5 | wycena Utylizacja asfaltu m3 40.688
indywidualna
1.6 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 m2 9
0815-02 cm
2 Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
2.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 503.51
0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 o $cianach
pionowych szerokos¢i 1.20 m w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 503.51
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - do 2 km Krotnos¢ = 2
2.3 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 15.840
0206-04 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 o $cianach
pionowych szerokoséi 1.20 m w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - pod
hydranty
2.4 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 15.84
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-1V - do 2 km Krotnos$¢ = 2
2.5 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 110.880
0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 o $cianach
pionowych szerokoséi 1.20 m w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - pod
wezly do przytgczy
2.6 | KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 110.88
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V - do 2 km Krotnos¢ = 2
2.7 | KNR 2-01 Odwonienie wykpdéw (za pomocg igtofiltrow) godz. 65
0605-01
analogia
2.8 | kalkulacja Utylizacja gruntu m3 630.23
witasna
2.9 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow m2 987.02
0322-02 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.
2.10 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 39.22
wilasna podsypki
2.11 | KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 39.22
0511-01
2.12 | kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3 128.48
wiasna obsypki 30 cm nad rurg
2.13 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 128.48
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l
2.14 | KNR 2-01 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii m3 128.48
0236-03 -1l
2.15 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 261.5
0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
2.16 | kalkulacja Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do m3 340.43
wiasna zasypania wykopéw (wymina gruntu)
2.17 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 340.43
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie

kat. I-111




2.18 | KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki m3 340.43
0236-03 kategorii I-11
3 ROBOTY INSTALACYJNE - KOD CPV 45232150-8
3.1 | KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg - srednica rury | m 175.76
0201-06 PE 100 RC PN 16 SDR 11 DN 32 mm - grunt kat. Ill-
[\
3.2 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE 100 RC PN16 m 36
0111-03 SDR11 Fi 32 wewnatrz budynku
3.3 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 254.23
0109-04 polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 DN 110
3.4 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 7.16
0109-03 polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 DN 90
3.5 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur m 175.76
0109-01 polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 DN 32
3.6 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone szt. 1
0102-03 na uszczelki o $rednicy 150 mm - Trojnik kotnierzowy
150/100 90 st.
3.7 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone szt. 2
0102-02 na uszczelki o $rednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy
100/80 90 st.
3.8 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone szt. 2
0102-02 na uszczelki o $rednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy
100/100 90 st.
3.9 | KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone szt. 2
0102-02 na uszczelki o $rednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy
100/50 90 st.
3.10 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o szt. 1
0103-03 Srednicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do
zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowa do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do
zasuwy
3.11 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o szt. 11
0103-02 Srednicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do
zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do
zasuwy
3.12 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o szt. 3
0103-01 Srednicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do
zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do
zasuwy
3.13 | KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o szt. 2
0103-01 Srednicy 50 mm +skrzynka zasuwowa do
zasuwy+podstawa pod skrzynke zasuwowg do
zasuwy+przedtuzacz trzpienia teleskopoway do
zasuwy
3.14 | KNR-W 2-18 Zasuwa do przytaczy domowych ze ztgczami ISO do kpl. 14
0213-01 rur PE Fi 32
3.15 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 14
0112-02 PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz Fi 110/DN100)
3.16 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 4
0112-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) Fi 90/DN80
3.17 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2
0112-03 PVC potaczenie rurowo-kotnierzowe Fi 160/DN150
3.18 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1
0112-02 PVC potagczenie rurowo-kotnierzowe Fi 110/DN100
3.19 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 2
0112-01 PVC potgczenie rurowo-kotnierzowe Fi 63/DN50
3.20 | KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz. 2
0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - redukcja
Fi 63/50
3.21 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - kolano szt. 3
0114-02 stopowe DN 80
3.22 | KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm z szt. 3
0104-03 zabezpieczeniem przeciw ztamaniu
3.23 | KNR 9-22 Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone szt. 1
0102-02 na uszczelki o $rednicy 100 mm - Redukcja zelowna
kotnierzowa DN 100/80
3.24 | KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej -- szt. 14
0802-02 opaska zeliwna do nawiercania do rur PE Fi 110/32
3.25 | KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach budynku dla rury Fi 32 | szt. 12
0335-12 mm
3.26 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 1.27
0708-01 nominalnej do 150 mm przed dezynfekcjg i prébg




cisnienia

3.27 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 1.27
0707-01 sr.nominalnej do 150 mm
3.28 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 1.27
0704-02 typu PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm prob.
3.29 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 1.27
0708-01 nominalnej do 150 mm
3.30 | KNR-W 2-19 Tablice informacyjne dla zasuw i hydrantow kpl. 15
0134-02
3.31 | kalkulacja Pobér prébek oraz wykonanie badan wody kpl 1
witasna
3.32 | kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1
wiasna
4 ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45233252-0
4.1 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 508.6
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-
v
4.2 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 508.6
0114-07 grubosci po zageszczeniu 35 cm
0114-08
4.3 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 508.6
0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
nawierzchnia tymczasowa
4.4 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 508.6
0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
0310-06 po zageszcz. 4 cm - nawierzchnia tymczasowa
4.5 | KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 9
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-
[\
4.6 | KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce | m2 9
0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowg
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SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie WIkp.
1 | Roboty przygotowawcze KOD CPV 45110000-1 1.1 1.6
2 | Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0 2.1 2.18
3 | ROBOTY INSTALACYJNE - KOD CPV 45232150-8 3.1 3.32
4 | ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45233252-0 4.1 4.6




