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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentow przetargowych przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej w ulicy Estkowskiego w Kostrzynie. Szczegélowy zakres

robo6t zawarty zostat w opracowanym projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sieé wodociggowa — uktad polgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesylajgcych i

rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcy sig poza budynkiem.

1.4.2. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznoéci od przeznaczenia:
e armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory;
e armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajgco -
napowietrzajgce;
e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne;
e armatura przeciwpozarowa — hydranty;

e armatura czerpalna — zdroje uliczne.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie
7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy Ksigge Obmiaru Robot oraz
egzemplarz Projektu Budowlanego z pozwoleniem na budowe i Specyfikacje Techniczng. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych
(Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany), a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zapewnienia
mozliwoéci dojs¢ i dojazdow do poszczegodlnych posesji. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego, oraz przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Przed rozpoczeciem rob6t dokona ich dokiadnej lokalizacji przy
wspoludziale przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Podczas realizacji Roboét, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odziez ochronna dla osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z
przedmiotowymi Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow |

wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ atesty i spelniaé
wymagania stawiane takim materialom, a w szczegdlnosci posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania potwierdzajace spetnienie odpowiednich norm.

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i sktadowanie materiatow do czasu ich
wbudowania. Materialy winny by¢ skiadowane tak aby zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci

do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury

Do budowy sieci wodociagowej beda stosowane rury:
e PE 100 RC PN 10 SDR 17 @110 mm
e PE 100 RC PN 10 SDR 17 @90 mm

Do budowy przytaczy wodociggowych bedg stosowane rury:
e PE 100 RC PN 10 SDR 17 @32 mm

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skitadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach

drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdinych grup,




wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajgcy stateczno$C oraz umozliwiajgcy dostep do

poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét winien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé po wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, dokumentacji projektowej lub Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej przy okreSlonym w
dokumentacji projektowej zakresie rohot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,

- spycharek kotowych i gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.




4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zamoéwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
" ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
posesiji na terenie budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamodwienia na polecenie Inspektora

Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury z PE mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o

grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).




4.3. Transport mieszanki hetonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Zamoéwieniem, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy
prowadzi¢ tak, aby po ich zakorczeniu zapewniona zostata prawidlowa eksploatacja
wykonanej sieci wodociggowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
gteboko$ci posadowienia rurociggéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub uzgodnionymi z uzytkownikami i zaakceptowanymi przez Inspektora

Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociggowej Wykonawca trwale oznaczy trasg w

terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.




W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W dokumentacji projektowej przyjeta szerokos¢ wykopu wynosi 1,2 m. Umacnianie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu.

Dno wykopu (przy wykonaniu mechanicznymi) powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w

sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtoza

W warunkach gruntowo - wodnych wystepujgcych po trasie projektowanych rurociggow
poditoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci min. 10 cm. Wskaznik zageszczenia
podtoza powinien wynosi¢ minimum 0,60.

5.5. Roboty montazowe

W dokumentacji projektowej na zataczonych profilach podituznych okre$lono spadki i

gteboko$¢ posadowienia rurociggow.
5.5.1. Rury

Rury z PE bedg fgczone na diugosci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. W

weztach beda stosowane potgczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy




zastosowac tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o
grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikronéw).
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rurociggdw w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach po trasie drég i ulic powinien wynosi¢ 0,98 wg
Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

A) czesc¢ ogoblng opisowa

-organizacja wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem

-bhp

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

-wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i przekazywani ich Inspektorowi Nadzoru
B) czes¢ szczegotowg opisowg dla kazdego asortymentu robét.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi




-rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu
~-sposéb oraz procedure pomiardw, prob cisnieniowych, préb szczelnosci przewodow

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatow

dowiezionych na plac budowy z ich atestami i $wiadectwami.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, gruboséci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidiowosci ufozenia przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig dostosowang do wymagan ujetych w umowie na realizacje

robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarows jest:

- m ( metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej,

- m® wykonanych robét ziemnych (wykopy, poditoza i zasypki)
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rohét

Roboty zwigzane z budowg przedmiotowe] sieci wodociggowej podlegaja nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

l




- odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi korncowemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci wodociggowej i przytgczy, po wykonaniu préb
szczelnosci,

- grubos¢ i stopien zageszczenia podtoza,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbior rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdot np. na
wydzielonej ulicy. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze

konncowym.

8.4 Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie 14 dni ustalonym rzez Zamawiajgcego, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o

ktorych mowa w punkcie ponizej pt. "Dokumenty do odbioru koricowego Robét"
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Odbioru koncowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

ze ST i Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych i czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajgcych i poprawkowych.

Do Koricowego Odbioru Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty (jezeli sa wymagane):

v
v

NN N X

dokumentacje powykonawczg w formie papierowe;j i elektroniczne;,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej
zaewidencjonowang w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficznej w Poznaniu,

operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych robét — przeciskow, przejs¢
oraz utozonych przewodéw (w przypadku, gdy bedg wymagane przez Zarzadce drodgi,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru) oraz wyniki badan zageszczenia gruntu,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z STWIORB,

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty jakoSciowe na
wbudowane materiaty,

inne materialy wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na
zadanie Inspektora Nadzoru oraz wymienione w uzgodnieniach bedgcych cze$ciami

sktadowymi w Dokumentacji Projektowe].

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedg zgodnie z zapisami ujetymi w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06712: Kruszywa mineralne

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

BN-83/8836-02: Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-861B-2480: Grunty budowlane, podziat, nazwy, symbole i okreslenia

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane |
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpient 1984 r.
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